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APRESENTACAO DO CURSO

NORMAS REGULAMENTADORAS NRs 1 a 36

CURSO COMPLETO DE TEORIA E QUESTOES COMENTADAS
AULA DEMONSTRATIVA

NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

ULTIMA ATUALIZACAO DA NR6 ATE A DATA DA ELABORACAO DESTA AULA:
Portaria MTb n.2 877, de 24 de outubro de 2018

1- Apresentagao

Veremos nesta aula a NR6 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI). Vamos abordar também os
equipamentos de protecao coletiva.

A NR6 trata dos EPIs que deverao ser fornecidos pelas empresas e em quais condi¢des este fornecimento
devera ocorrer. S3o também definidas as responsabilidades dos empregados, do empregador, do
fabricante nacional e do importador de EPIs, bem como as competéncias dos 6rgaos nacional e regional.

Trata ainda do Certificado de Aprovacdo que todos os EPIs deverdo possuir como condicdo para serem
comercializados.

A norma possui um Unico anexo muitissimo importante. Sugiro que vocés o leiam com carinho. Veremos
este anexo em detalhes nesta aula.

Também veremos nesta aula varias referéncias ao érgao nacional competente em SST. Atualmente,
segundo o item 1.3.1 da NR1:

"A Secretaria de Trabalho - STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeg¢édo do
Trabalho - SIT, é o érgdo de Gmbito nacional competente em matéria de seguranga e
saude no trabalho®".

1 Entretanto, nas questdes foram mantidos os nomes do Ministério e 6rgio nacional vigentes a época de cada concurso.
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2 - O que é um Equipamento de Protecao Individual (EPI)?

Equipamento de Protec¢do Individual é todo produto ou dispositivo que tem por objetivo proteger o
trabalhador, INDIVIDUALMENTE, contra um ou mais riscos que ameacem sua seguranga, saude e
integridade fisica durante sua atividade laboral.

()

FIQUE

ATENTO!

Objetivo do EPI: Vemos, entdo, que o objetivo do EPI é proteger o trabalhador contra riscos.

ATENCAO: O EPI néo evita acidentes!

O EPI também ndo elimina o risco no ambiente! Alids, é exatamente porque o risco
ndo foi eliminado que serd necessdrio o uso do EPI (considerando sempre a
hierarquia das medidas de controle, como veremos nesta aula)

O EPI deve oferecer protecao contra quais riscos?

O EPI deve oferecer protecdo contra riscos ambientais especificos existentes no local de trabalho
(quimicos, fisicos e bioldgicos). Deve proteger também contra riscos de acidentes, como por exemplo,
choque elétrico, queda de objetos, queda de altura, dentre outros. Importante destacar que, como dito
anteriormente, o EPI ndo evita o acidente: por exemplo, vamos considerar o cinto de seguranca: este EPI
nado evita a queda, mas mitiga suas consequéncias, pois evita o impacto do trabalhador no chao.

INDO MAIS

FUNDO!

Equipamento CONJUGADQO de Protegdo Individual

O Equipamento Conjugado de Protegdo Individual é um EPI constituido por vdrios
dispositivos que protegem o trabalhador contra um ou mais riscos que possam
ocorrer simultaneamente no ambiente de trabalho.
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O equipamento de protegdo individual conjugado é de uso INDIVIDUAL! A palavra
conjugado refere-se ao fato de serem utilizados, de forma conjunta, mais de um
dispositivo de protegdo, formando uma peca UNICA.

Por exemplo, capacete conjugado com protetor facial:

Equipamentos de protegdo individual conjugado

Importante lembrar que o EPI Conjugado tem esta caracteristica porque foi
concebido desta forma, por seu fabricante. Por isto, nem o empregador, nem o
empregado, nem qualquer outra pessoa poderd fazer adaptagdes aos equipamentos
de protegdo individual de forma a tornd-los um equipamento conjugado.

3 - EPI x Riscos

Uma vez identificado o(s) risco(s) existentes no ambiente de trabalho, torna-se necessaria, entdo, a
selecdo do EPI adequado para garantir protecdo do trabalhador contra estes(s) risco(s).

Esta identificacdo é feita consultando-se o Anexo | da NR6. Este Anexo apresenta os EPIs que podem ser
comercializados no Brasil, os riscos especificos contra os quais devem oferecer protecdo e a parte do
corpo e ser protegida. Vemos, portanto, que a descricdo do EPl é composta por 3 partes:

% 12 parte: Produto ou dispositivo: Por exemplo: luvas, perneira, 6culos

% 2a parte: Parte do corpo a ser protegida: Por exemplo, m3os, bracos, pernas, corpo
inteiro.

% 3a parte: riscos contra os quais o EPI oferece protegdo: Por exemplo, radiacdo
ultravioleta, radiacdo infravermelha, agentes abrasivos e escoriantes.

A tabela a seguir apresenta exemplos de EPI, extraidos da lista do Anexo | da NR6:
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Parte do corpo a ser

EPI e Riscos
Capacete Cranio Impactos de objetos
Perneira Perna Agentes quimicos
Luvas Maos Agentes biolégicos
Vestimenta Tronco Riscos de origem radioativa

Para serem comercializados no Brasil, os EPls devem seguir certas regras e atenderem a determinados
requisitos técnicos. Atualmente sdo comercializados no mercado brasileiro EPIs nacionais e importados.

Uma vez danificado ou extraviado o EPI, ele deverd ser imediatamente substituido pelo empregador. Dai
a necessidade de a empresa sempre manter EPls em estoque. Desta forma, incorre em infragdo a empresa
que mantém dias e hordrios especificos para troca de EPI.

O EPI deverd ser comercializado sempre com as instrugcdes em portugués, inclusive o importado.

4 - Em quais situagodes o EPI deve ser fornecido?

E preciso esclarecer que o fornecimento de EPIs aos empregados deve ser a Gltima alternativa do
empregador para garantir a protecdo contra os riscos a saude e integridade fisica do trabalhador. O
fornecimento de EPIs é medida precaria.

A prioridade do empregador deve ser a adogdao de medidas de protegao coletiva, por exemplo, instalagao
de enclausuramento das fontes geradoras de ruido excessivo ou instalacdo de guarda-corpo e rodapé nos
locais com risco de queda de altura.

ESCLARECENDO! Por que a adogao de medidas de protegao coletiva deve ter prioridade

a sobre o fornecimento de EPI?
¢ Para responder a esta pergunta precisamos entender as principais

diferencas entre EPI e EPC. Acredito que a primeira diferenga que vem a
cabeca é que o EPI "protege" um unico trabalhador e o EPC (Equipamento
de Protecdo Coletiva) protege mais de um trabalhador, certo? Bom, é
possivel que o EPC proteja também um unico trabalhador, mas
precisamos ir mais fundo neste conceito.

Para refletir: Vocé acha que no nosso pais a maioria das empresas prioriza a
protegdo coletiva?

O objetivo do EPC é eliminar ou reduzir os riscos existentes no ambiente de trabalho. Ou seja, o EPC
"age" no ambiente. Trata-se de medida de protecdo passiva, pois cumpre sua funcdo protetiva
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independente da ac¢dao ou da vontade do trabalhador. Por exemplo, um sistema de ventilagao diluidora
reduz a concentragdo de agentes quimicos no ambiente independente de qualquer acao do trabalhador.

Ja 0 EPI, como vimos, tem por objetivo proteger o trabalhador contra os riscos existentes no ambiente de
trabalho. O EPI "age" no trabalhador. E medida de protecdo ativa, pois somente cumprird sua funcio
protetiva se o trabalhador tiver a iniciativa de usa-lo. E deve usa-lo da forma correta e ininterrupta durante
todo o tempo de exposicdo ao agente! Por isso, qualquer sistema de gestdo de seguranca baseado
somente no fornecimento de EPIs é considerado um sistema precario.

Entendidos estes conceitos de EPC e EPI, vamos desmitificar entendimentos equivocados sobre este
assunto!

N3o sdo EPC:

- Extintor de incéndio

- Cone de sinalizacao

- Faixa de sinalizagao

- Corrimao de escadas

- Gaiola da escada marinheiro

- Chuveiro de emergéncia e lava olhos!!!!

E estes equipamentos listados acima nao sao EPC pelo simples fato de que nao
eliminam os riscos presentes no ambiente! Vejam o caso do chuveiro de emergéncia

e lava-olhos: estes equipamentos s3o usados dpOs a exposi¢do a agentes quimicos
(ou seja, apds um acidente!) com o objetivo de mitigar as consequéncias da
exposicao até que o trabalhador seja encaminhado para o atendimento médico.

Caso a implantacdo das medidas de protecao coletiva seja tecnicamente invidvel ou caso estas medidas
sejam insuficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implanta¢ao, ou ainda em
carater complementar ou emergencial, deverao ser adotadas medidas de carater administrativo ou de
organizagao do trabalho, como por exemplo, modificagcdes no layout, introdugao de pausas, rodizios ou
ainda reducdo da jornada de trabalho, antes de se decidir pelo fornecimento do EPI. Todas estas medidas
tém o objetivo de controlar a exposicao do trabalhador ao risco.

E somente na impossibilidade de adocdo destas medidas é que os equipamentos de protecdo individual
deverao ser fornecidos.

Observem a foto a seguir: O trabalhador exerce suas atividades em um ambiente com ruido excessivo,
préximo a uma sala de maquinas e estd utilizando protetor auditivo.
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A primeira opgdo da empresa foi o fornecimento do EPI (protetor auditivo), quando na verdade deveria
ter priorizado a adocdo de medidas de protecdo coletiva para eliminar ou reduzir o ruido a niveis
aceitaveis.

1 - Os EPIs também devem ser fornecidos durante a implantagéo
das medidas de protegdo coletiva.

2 - O fornecimento de EPI também deverd ocorrer para atender a situagoes de
emergéncia, por exemplo, vazamento de um produto toxico em uma industria: os
empregados da drea atingida devem usar respiradores até conseguirem sair da drea
de risco.

5 - Obriga¢cdes do empregador

A)

Adquirir o EPI Adequado ao uso de cada atividade

O EPI deve ser apropriado a atividade que serd exercida pelo empregado. Por exemplo, para um
trabalhador que realizara atividade de acabamento externo em um edificio, utilizando um andaime
suspenso, ou seja, trabalho em altura, devera ser fornecido cinto de seguranca tipo paraquedista, e ndo
cinto de seguranca tipo abdominal.

Mosquetao

Talabarte
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Cinto de seguranca tipo paraquedista

O cinto de seguranca tipo paraquedista é aquele que possui fixagao peitoral, abdominal, dorsal e lateral,
de tal forma que, no caso de queda, os esforcos solicitantes relativos ao peso do trabalhador serao
distribuidos por varios pontos do seu corpo. Isto significa que havera uma distribuicdo da forca de
impacto, e também minimizagao dos efeitos da suspensao inerte, até a chegada do salvamento.

Ja o cinto de seguranca abdominal nao é indicado para trabalhos em altura, devendo ser utilizado apenas
como limitador de movimento.

Que o trabalhador use o

Exigir EPI

A obrigacao do empregador nao termina com o fornecimento do EPI, ele deve exigir que o empregado o
utilize. Muitas vezes, na pratica, a utilizacdo do EPI por iniciativa do empregado ndo ocorre. Por este
motivo é importante ndo somente a supervisdo por parte do empregador, mas também a realizacdo de
campanhas de conscientizacdo e treinamentos continuos.

Veremos a seguir que a recusa injustificada de tal determinacdo constitui ato faltoso do empregado (o
que pode ensejar até mesmo demissdo por justa causa).

Somente o EPIl aprovado pelo 6rgdo nacional

Fornecedor ao trabalhador competente em SST

Conforme veremos mais adiante nesta aula, o Anexo | da NR6 contém a lista dos Equipamentos de
Protecdo Individual que podem ser comercializados no Brasil.

Porém, para ser comercializado, além de constar na lista do Anexo |, o EPl deve também atender a
determinados requisitos técnicos, de acordo com o risco para o qual oferece protecao.

Uma vez atendidos tais requisitos, sera emitido Certificado de Aprovacdo (CA), indicando que o EPI foi
aprovado pelo 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude do trabalho.

Somente poderdo ser comercializados EPIs que possuam CA. Veremos detalhes sobre este certificado
mais adiante nesta aula.

D)
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Sobre o uso adequado, guarda e

Orientar e treinar o trabalhador ~
conservagao

O uso adequado, a guarda e a conservagado do EPI sdo responsabilidades do empregado, desde que ele
tenha sido orientado e treinado sobre tais procedimentos!! E esta orientagdao e treinamento sao
responsabilidade do empregador.

Quando for danificado ou

Substituir o EPl imediatamente .
extraviado

Uma vez danificado, o EPI perde suas propriedades intrinsecas de protecdao e deve ser substituido
imediatamente. Para que esta substituicdo ocorra sem problemas, é importante que a empresa tenha
EPIs em estoque como itens de reposicdo e que o setor responsavel esteja "aberto" durante toda a
jornada, inclusive nos turnos noturnos!

Responsabilizar-se Pela manutengdo e higienizagdo periddica

Gente!!! Ndo podemos confundir, jamais!! A responsabilidade pela higienizacao e manutencao periddica
do EPI é do empregador. Ja a guarda e conservagao sao responsabilidades do empregado (apds ter sido
devidamente treinado). Vejam o quadro a seguir:

RESPONSABILIDADE
Guarda e Conservagao do EPI Higienizacao e Manutencgao periddica do EPI

Empregado Empregador

As bancas a-d-o-r-a-m trocar estas responsabilidades para confundir o candidato. Vamos ficar atentos!!!
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Comunicar ao MTb qualquer irregularidade observada

Sempre que qualquer irregularidade for observada em algum EPI, por exemplo, trincas em capacete para
protecdo contra impactos de objetos sobre o cranio, o empregador deve comunicar este fato ao érgao
nacional competente em SST, para que sejam tomadas as devidas providéncias, como por exemplo,
recolhimento de amostras do EPI, e realizagao de novos testes.

Dependendo da irregularidade, o EPI podera até ter seu Certificado de Aprovagao cancelado pelo érgao
nacional.

Cabera a estes 6rgdos a apuracao de irregularidades sobre os EPIs (que ja estdo no mercado). Para fazer
esta apuracdo devem ser recolhidas amostras dos produtos e realizados novos testes.

H)

Registrar o fornecimento do EPI Podem ser usados livros, fichas ou sistema
ao trabalhador eletronicos

O empregador deve registrar o fornecimento dos EPIs aos trabalhadores podendo adotar para tal
procedimento, livros, fichas ou meios eletrénicos.

Atengado: a NR6 ndo contém nenhum modelo de formulario para o controle do fornecimento dos EPIs. A
norma apenas exige que este controle seja feito pela empresa. E permitido, inclusive o controle por
biometria. Em qualquer caso, o registro deste fornecimento deve estar sempre disponivel para a
fiscalizacdo.

6 — Obrigacdes do empregado

A)

Usar o EPI fornecido pelo Utilizando-o apenas para a finalidade a
empregador que se destina

O empregado é obrigado a usar o EPl somente para os fins a que se destina.
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www.estrategiaconcursos.com.br

©




Mara Queiroga Camisassa de Assis
Aula 00

B)

Responsabilizar-se Pela guarda e conservagdo do EPI

Cada empregado deve ser responsavel por guardar e conservar o EPI que utilizar. Mas para isto, devera
ter recebido as devidas orientagOes e treinamento, por parte do empregador.

C)

Qualquer alteragdo que torne o EPI Imprépio

Comunicar ao empregador
para uso

O empregado tem a obrigacdo de comunicar ao empregador qualquer alteracdo que torne o seu EPI
improéprio para uso por quaisquer motivos, por exemplo, desgaste ou eventuais danos.

D)

Cumprir as determinagdes do

Sobre o uso adequado do EPI
empregador

O empregado também deve receber treinamento sobre os procedimentos de uso adequado do EPI. Por
exemplo, em alguns casos, os calcados para protecdo dos pés e das pernas contra agentes quimicos,
devem ser usados com meias de algoddo de cano longo, de forma a evitar atrito com os pés, tornozelos e
canelas. As bocas da calca ndo devem ser colocadas para dentro da bota, e sim para fora, como forma de
impedir que algum produto caia para o interior do calgado e entre em contato com a pele do trabalhador.
(Este é o caso, por exemplo, de trabalhadores da construgdo civil). A colocacdo correta dos protetores
auditivos e das madscaras de protecdo respiratoria (incluindo a realizacdo dos testes de vedacdo) é
condicdo para a protecao adequada.

7 — Obrigacdes do fabricante nacional ou importador

A)

Cadastrar-se ] [ Junto ao érgdo nacional
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Este é o primeiro passo do fabricante nacional ou importador, antes de solicitar a emissdao do Certificado
de Aprovagao para EPIs de sua fabricagdo. Somente os fabricantes nacionais ou importadores que tiverem
sido previamente cadastrados junto ao érgdo nacional é que poderao solicitar emissao de Certificado de
Aprovagao.

B)

Solicitar a emissao do CA

A emissdao do Certificado de Aprovacao dependerd do atendimento, pelo EPI, de requisitos técnicos
especificos.

Atenc3o!! A emissdo do CA é competéncia da STRAB/SIT?, e a solicitacido de emissdo do CA é de
responsabilidade do fabricante nacional ou importador do EPI!!

C)

Quando vencido o prazo de validade

Solicitar a renovagdo do CA - o~ .
estipulado pelo 6rgdo nacional

Nao basta que o EPI possua Certificado de Aprovacao: este certificado deve estar dentro do seu prazo de
validade. Destaca-se que no momento da compra, a empresa deve observar se o CA esta dentro do prazo
de validade. Caso o CA vencga apds a compra, o EPI podera continuar a ser usado, porém, neste caso, o
empregador deve ficar atento ao prazo de validade do EPI (enquanto produto) informado pelo fabricante
ou importador, conforme exigido pelo Cédigo de Defesa do Consumidor.

D)

Quando houver alteragdo das especificagdes do
equipamento aprovado

Requerer novo CA ]

Caso ocorra alteracdo das especificacdes do EPI, o fabricante nacional ou importador devera requerer a
emissdo de novo CA. Nestes casos é possivel que haja a necessidade de realizacdo de novos testes.

2 STRAB - Secretaria de Trabalho
SIT - Subsecretaria de Inspegdo do Trabalho
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Responsabilizar-se pela manutengdo da Que deu origem ao certificado de
qualidade do EPI aprovagdo CA

Uma vez obtido o CA para determinado EPI, o fabricante nacional ou importador deve garantir que os EPIs
daquele modelo, fabricados posteriormente a emissdo do CA, tenham a mesma qualidade da amostra
que foi submetida aos testes. Pessoal, bastante atencdo no quadro a seguir: ndo podemos confundir isto
na hora da prova!!! Leiam com atencgao:

RESPONSABILIDADE

Manutenc¢ao do EPI Manutenc¢ao da qualidade do EPI

Empregador Fabricante nacional ou importador
F) . N :
[ Comunicar a SIT/DSST ] Quaisquer altera:cgc:ﬁseggzgados cadastrais ]

O cadastro do fabricante nacional ou importador deve sempre ser mantido atualizado junto ao érgao
nacional.

G)

Comercializar ou colocar a venda ] [ Somente o EPI portador de CA ]

E proibida a comercializagdo de EPI que n3o tenha Certificado de Aprovac3o.

Comercializar o EPI com instrugdes Com orientagdes sobre sua utilizagdo,
técnicas em portugués manutengao, restricdo de uso, etc

Todas as informacodes relativas ao uso, manutencdo e eventuais restricGes devem ser fornecidas em
portugués.

13
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1)
Fazer constar do EPI ] [ O numero do lote de fabricagdo

Em todo EPI deve constar o numero do lote de fabricacdo, a fim de facilitar sua rastreabilidade no caso
de algum problema.

J)

Providenciar a avaliagdo de conformidade No dmbito do SINMETRO quando for o
do EPI caso

O envio de amostras do EPI para avaliacdo de conformidade (ensaios técnicos) nos laboratérios do
SINMETRO (Sistema Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial) ou naqueles indicados
pelo MTb também é responsabilidade do préprio fabricante nacional ou importador.

o o FIQUE
% ATENTO!

K)
e N e N é A
Indicando quando for o
Fornecer as informacgses caso, o nimero de A fim de garantir que
A referentes aos processos higienizagGes acima do os EPIs mantenham as
de limpeza e higienizagao qual é necessario proceder caracteristicas de
de seus EPIs a revisdo ou substituicdo protegdo original
do equipamento
o J . J \_ )

atual redacao da NR6 determina que o fabricante nacional ou importador tem a obrigacao de fornecer
as informagGes sobre os processos de limpeza e higienizacdo dos seus EPIs.

Ele também deve indicar, quando for o caso, o niumero de higieniza¢gées acima do qual é necessario
realizar a revisao ou substituicdo do equipamento, garantindo que caracteristicas de protec¢ao original
sejam mantidas.

Promover a adaptagdo do EPI

detentor de CA Para pessoas com deficiéncia
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Com a publicacao da portaria 877 de 24 de outubro de 2018, a adaptacao do EPI que sera utilizado por
Pessoa com Deficiéncia (PCD) passou a ser responsabilidade do importador ou fabricante nacional.

Pessoal, guardem bem as informagdes a seguir:

RESTAURAGAO, LAVAGEM E HIGIENIZAGAO DOS EPIs

REDAGAO ANTERIOR DA NR6 REDACAO ATUAL (a partir de DEZ/2010)

O prodprio fabricante nacional ou importador deve fornecer

oL _ , informacdes sobre os procedimentos de limpeza e higienizacdo
Comissdo tripartite era responsavel o ,
L o dos EPIs, indicando quando for o caso, o nimero de
pela definicdo dos EPIs passiveis de L ) , L . s
. . higienizacBes acima do qual é necessario proceder a revisao ou
restauragao, lavagem e higienizagao . o , _ ,
a substituicdo do equipamento, a fim de garantir que os

mesmos mantenham as caracteristicas de protecdo original.

O fabricante nacional ou importador deve fornecer informagdes sobre os procedimentos de limpeza e
higienizacdo dos EPIs. Mas o empregador é que sera o responsavel pela higienizac¢ao!

Na verdade, dependendo do EPI, o empregador pode optar por contratar empresas terceirizadas para a
realizacdo de limpeza/higienizacdo ou ele mesmo pode encarregar algum de seus empregados para ser
responsavel pela higienizacao.

Lembrando que tanto os procedimentos de higienizacdo quanto a sua periodicidade devem ser realizados
de acordo com as recomendacdes do fabricante/importador.

A NR6 ndo exige que o empregador tenha um setor especifico para isto, cabe ao empregador, de acordo
com sua realidade definir como atendera a este item da norma na pratica.

8 —- Quem deve recomendar o uso do EPI?

A Portaria SIT n.2 194, de 07 de dezembro de 2010 alterou a redacdo da NR6 referente a responsabilidade
de recomendacdo ao empregador do EPI adequado ao risco.

Com a alteracdo da NR6 por esta portaria, a CIPA passou a ter um papel meramente opinativo no
momento da recomendacao do EPI.

Esta portaria trouxe outra importante alteracdo, pois a partir de sua publicacdo, os trabalhadores
usuadrios também deverdo ser ouvidos no processo de aquisicdo deste produto, e terdo a oportunidade
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de emitir sua opinidao sobre o EPI a ser utilizado, se é confortavel ou ndo, ou sobre algum tipo de
dificuldade no seu uso.

A funcdo de recomendacdao do EPI agora cabe exclusivamente ao SESMT, apds ouvida a CIPA e
trabalhadores usuarios. E nas empresas desobrigadas de constituir SESMT, caberda ao empregador
selecionar o EPl adequado ao risco, mediante orientacdo de profissional tecnicamente habilitado?, ouvida
a CIPA ou, na falta desta, o designado® e trabalhadores usuarios.

Por exemplo, EPIs destinados a prote¢do da face, olhos e vias respiratdrias devem restringir o minimo
possivel o campo visual e a visdo do usuario e ser dotados, se necessario, de dispositivos para evitar o
embagamento. Ou ainda, EPIs com dispositivos de regulagem devem oferecer mecanismos de fixagdo que
impecam sua alteracdo involuntaria apds ajustados pelo trabalhador, (observadas as condigGes previsiveis
de utilizagdo). Entdo, é importante que o empregador, antes de decidir pela compra de determinado EPI,
adquira amostras do mesmo para que os trabalhadores possam verificar na pratica sua funcionalidade.

Ai alguém pode perguntar: mas a escolha do EPI ndo deve passar por critérios técnicos?

Claro que sim, mas também é muito importante que a opinido do trabalhador seja considerada. Fiscalizei
uma empresa que levava tdo a sério esta questao do conforto, que tinha em estoque, respiradores faciais
de mesma especificacdo, porém de trés fornecedores diferentes, para que os empregados pudessem
escolher o que mais se adaptasse as suas condi¢des.

O fato é que em alguns casos, os equipamentos de protecdao individual, apesar de protegerem o
trabalhador contra determinados riscos, podem introduzir novos riscos como limitacdes de movimento
ou até mesmo desconforto térmico. Dai a importancia de se considerar as opinides dos trabalhadores
usuarios sobre o uso de determinado EPI.

Ca entre nds, imagine vocé trabalhando oito horas por dia utilizando os EPIs como os empregados nas
fotos a seguir, em uma situacao de extremo desconforto:

1 Observem que, apesar de n3o estar expresso na nova redacdo da NR6, o profissional tecnicamente habilitado para
recomendar EPI deve ser o técnico de seguranga do trabalho ou o engenheiro de seguranca do trabalho.

> Designado é o empregado indicado pelo empregador, e que serd o responsavel pelo cumprimento dos objetivos da
NR5 caso a empresa ndo seja obrigada a constituir a CIPA. Veremos este assunto na aula da NR5.
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Valorizem esta informagdao: Em ambos os casos (se houver ou ndo o SESMT), tanto a CIPA (ou na falta
desta, o designado) quanto os trabalhadores usuarios devem ser ouvidos, ou seja, sua opinidao deve pelo
menos ser considerada na escolha do EPI.

)
V TOME
NOTA!

Resumindo esta importante determinacdo da NR6 sobre a responsabilidade de recomendacao do EPI ao
empregador:

RESPONSABILIDADE DE RECDMENDAQE.D DE EPI AD EMPREGADOR

S5e a empresa possui SESMT Se a empresa ndo possui SESMT:

O proprio SESMT deve recomendar ao Cabera ao préprio empregador selecionar o EPI
empregador o EPI, adequado ao risco, adequado ao risco, mediante:

apds ouvir a CIPA (Comiss3o Interna de * orientagdo de profissional tecnicamente
Prevengdo de Acidentes — NR5) e os habilitado, E

trabalhadores usuarios * ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado

» e ouvidos os trabalhadores usuarios

9 — Certificado de Aprovagao

O Certificado de Aprovagao ¢ um documento emitido pelo 6rgdao nacional que atesta a conformidade do
EPI as especificagOes técnicas de protecao contra riscos especificos.

Neste documento, identificado por um nimero, constam as seguintes informagdes relativas ao EPI:

| — Produto nacional ou importado
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Il — Enquadramento do EPI no Anexo | da NR6

[Il — Descricao

IV — Fins para os quais o EPI esta aprovado (por exemplo, protecdo das maos do usuario
contra agentes abrasivos)

V — Observacgdes (por exemplo, se o EPI possui alguma restricdo de uso)

VI — Normas técnicas atendidas

VIl — Nome do Laboratério que realizou os ensaios

VIIl — Nimero do laudo de ensaio

IX — Nome/CNPJ/Endereco/Cddigo da atividade econO6mica da empresa responsavel
(fabricante nacional ou importador)

Tanto o EPI nacional quanto o importado somente poderdo ser comercializados ou utilizados no pais caso
possuam o Certificado de Aprovacdo - CA. O CA é intransferivel de um produto para outro.

Atencdo para o nome deste documento! CA significa Certificado de Aprovagao, e ndo, Certificado de
Adequacao ou Afericao!! Isso ja foi cobrado em prova de concurso!

Atualmente, de acordo com a nova redacdo do item 6.9.1 da NR6, o certificado de aprovacado podera ter
os prazos de validade conforme a tabela a seguir:

Caso a conformidade nao seja avaliadano | Caso a conformidade seja avaliada no
Prazo vinculado a avaliacdo de
conformidade

5 anos

De acordo com o item 6.9.2. da NR6, a validade do CA conforme consta na tabela acima, podera ser
alterada pelo 6rgdo nacional, quando necessario e mediante justificativa.

A avaliacdo de conformidade dos EPIs (para verificar se o EPI atende as normas técnicas aplicaveis) para
obtencdo do CA pode ser feita por laboratério pertencente ou nao, ao Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizagdao e Qualidade Industrial — SINMETRO.

O SINMETRO é uma organizacdo constituida por entidades publicas e privadas, que exercem atividades
relacionadas com metrologia, normalizacdo, qualidade industrial e certificacdo de conformidade.

Dentre as organizagGes que compdem este sistema, estd o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial), responsavel pelas avaliagcdes de conformidade.

18
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Quando a norma diz “conformidade avaliada no dmbito do SINMETRO" significa que a avaliacdo de
conformidade é feita por um dos laboratérios acreditados® pelo INMETRO. Neste caso o prazo de validade
do CA serd vinculado a avaliagao de conformidade que for realizada.

Caso o laboratério que realizou os testes de avaliacdo do EPI ndo faca parte do SINMETRO — a validade do
CA serd de 5 (cinco) anos.

Lembrem que os laboratérios credenciados apenas realizam os testes. Quem emite / cancela / renova o
CA é a SIT/CGSST, a partir dos resultados dos testes realizados pelos laboratérios credenciados.

Sobre os laboratdrios de certificagdo é preciso deixar claro dois pontos importantes:
| — Os laboratérios que realizam a avaliacdo de conformidade de EPIs podem ser:
(i) laboratodrios credenciados pelo MTb ou
(ii) - laboratérios acreditados pelo INMETRO.

Il — A definicdo do laboratério (se credenciado pelo MTb ou acreditado pelo INMETRO) que
realizara a avaliacdo de conformidade do EPI NAO é uma escolha da empresa.

Alguns EPIs, como por exemplo, capacetes, luvas isolantes, mascaras PFF e luvas para agentes biolégicos
possuem um Regulamento de Avaliacdo de Conformidade (RAC) - especifico para cada um destes EPIs -
elaborado e publicado pelo INMETRO, através de Portaria. No caso destes EPIs a avaliacdao deve ser feita
por laboratérios acreditados pelo INMETRO. Caso o EPI ndo tenha associado um Regulamento de
Avaliacdo de Conformidade, entdo a avaliacdo poderd ser feita por um laboratdério credenciado pelo
préprio MTb.

Resumindo:
- Se existe um Regulamento de Avaliacdo de Conformidade RAC (portaria do INMETRO) para determinado
EPI: este EPI deve ser avaliado "no ambito do SINMETRO" por um dos laboratérios acreditados pelo

INMETRO.

- Se ndo existe um Regulamento de Avaliacdo de Conformidade para determinado EPI: este EPI pode ser
avaliado por um dos laboratdrios credenciados pelo MTb.

> Quando um laboratério é acreditado pelo INMETRO (o termo é esse mesmo), significa que o INMETRO reconhece a
competéncia técnica deste laboratdério para executar a certificagdo de produtos.
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Resumindo a “histéria” do CA:

Para que determinado produto seja considerado um EPI, ele deve estar enquadrado no Anexo | da NR-6.
E para que este produto seja comercializado ou utilizado como EPI ele necessita do Certificado de
Aprovacao - CA, emitido pelo érgdo nacional.

Ou seja, o CA qualifica o equipamento como EPI, autorizando sua utilizacdo para os fins estabelecidos na
NR- 06.

Caso o produto se enquadre no Anexo | da NR-6 e seja aprovado com base nas normas técnicas de ensaio
aplicaveis, serd considerado EPI, apds emissao do CA. Caso contrario, tal produto ndo obtera o CA e nao

sera considerado nem podera ser comercializado como EPI.

Nesse caso, a empresa poderda comercializar seus produtos sem CA como produtos comuns, ndo
qualificados como EPI. Logo, ndo poderao ser utilizados para os fins estabelecidos na NR-6.

Somente poderdo solicitar emissdo de CA os fabricantes nacionais ou importadores cadastrados na
STRAB/SIT.

Somente apds a emissdo do CA é que o produto podera ser comercializado como EPI.

Quando houver qualquer alteracdo das especificacdes do EPI anteriormente aprovado, o fabricante
deverd submeter o produto novamente aos testes aplicdveis e requerer a emissao de novo Certificado de
Aprovacao.

No caso de adaptagdo do Equipamento de Protecdo Individual para uso pela pessoa com deficiéncia feita
pelo fabricante ou importador detentor do Certificado de Aprovacgao, o certificado ja emitido nao sera

invalidado, sendo desnecessaria a emissao de novo CA.

Todo EPI deverd apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis as informagdes apresentadas na
tabela a seguir:

INFORMAGOES OBRIGATORIAS QUE DEVEM CONSTAR

NO EPI EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS:

EPI nacional EPl importado

Nome comercial da empresa fabricante Nome do importador
Lote de fabricacdo Lote de fabricacado
Numero do CA Numero do CA

No caso de EPI importado, deve constar no EPl o nome do importador e ndo o nome do fabricante
internacional!!!
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Caso ndo haja possibilidade de cumprir a determinacao de gravagao destas informagdes (por causa de
caracteristicas préprias do EPI, por exemplo, dimensdes reduzidas como é o caso do protetor auditivo de
insercao), o 6rgao nacional poderd autorizar forma alternativa de grava¢ao, a ser proposta pelo
fabricante ou importador, devendo esta forma alternativa, constar do CA. Isto pode ocorrer também no
caso dos cremes protetores ou luvas de uso hospitalar.

Protetor auditivo de insercao

Para ser comercializado no Brasil, o EPl importado esta sujeito as mesmas regras validas para o EPI
nacional, ou seja, sé podera ser posto a venda ou utilizado com a indicacdo do Certificado de Aprovacao
(CA), expedido pelo 6rgéo nacional. (Pessoal, o CA é expedido pelo MTb, mas o laudo de ensaio/certificado
podera ser expedido por laboratério internacional, conforme veremos adiante.)

10 — Da competéncia do MTb

Obs.: Atualmente Ministério do Trabalho e Previdéncia (ainda consta na NR6 o antigo nome, Ministério
do Trabalho).

10.1 - Competéncia do érgao nacional e do érgao regional

Segundo o item 6.11 e subitens as competéncias do MTb se dividem entre as competéncias do drgao
nacional e as competéncias do érgao regional (SRT — Superintendéncia Regional do Trabalho). Cuidado! O
examinador pode tentar “troca-las” na hora da proval

A tabela a seguir apresenta um resumo das competéncias dos érgdos nacional (STRAB/SIT)) e regional
(SRT):

ORGAO NACIONAL ORGAO REGIONAL

RESPONSABILIDADE (STRAB / SIT) SRT
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- receber e examinar a
documentacdo para emitir ou
renovar o CA de EPI

Com relagao ao CA

- emitir, renovar ou cancelar o

CA
- estabelecer, quando
necessario, os regulamentos - fiscalizar e orientar quanto ao
técnicos para ensaios de EPI uso adequado do EPI
Com relagdo ao EPI .
s - requisitar amostras do EPI, - recolher amostras de EPI

sempre que julgar necessario

- fiscalizar a qualidade do EPI
- fiscalizar a qualidade do EPI
- cadastrar o fabricante ou
importador de EPI

Com relacao ao

fabricante ou " _—
- emitir, renovar ou suspender

importador .
P cadastro de fabricante ou
importador
aplicar, na sua esfera de
Com relagao ao competéncia, as penalidades
empregador cabiveis pelo descumprimento

da NR6

COMENTARIOS SOBRE A TABELA ANTERIOR:

1 — Reparem que tanto o 6rgdo nacional quanto o 6rgdo regional tém a funcdo de fiscalizar a qualidade
do EPI!

2 — A SRT nao tem nenhuma responsabilidade sobre o CA nem sobre o fabricante nacional ou importador
3 — Sempre que julgar necessario o 6rgdo nacional podera requisitar amostras de EPI, identificadas com
o nome do fabricante e o niumero de referéncia, além de outros requisitos. Cabera a SRT recolher tais

amostras.

4 — A Superintendéncia Regional do Trabalho (SRT) ndo participa em nenhum momento do processo do
cadastramento do fabricante nacional ou importador.
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5 — Documentagdo para emitir ou renovar o CA: até 2010 era obrigatéria a apresentacdo de um
documento chamado de Termo de Responsabilidade. Atualmente esta obrigatoriedade se refere apenas
ao EPI do tipo meias para protecdo dos pés contra baixas temperaturas.

Orgdo nacional: REQUISITA amostras de EPI (sempre que julgar necessdrio)

Orgédo regional: RECOLHE amostras de EPI (a pedido do érgédo nacional)

11 - Anexo | da NR6

O Anexo | traz a lista dos produtos que sdao considerados EPIs. Esta lista divide os EPIs em nove grupos,
classificados de acordo com a parte do corpo para o qual oferecem protecdo, conforme a seguir:

Grupo A — EPI para protecdo da cabega

Grupo B — EPI para protecao dos olhos e face

Grupo C — EPI para protec¢ao auditiva

Grupo D — EPI para protecdo respiratdria

Grupo E — EPI para protec¢do do tronco

Grupo F — EPI para prote¢ao dos membros superiores

Grupo G — EPI para protecdao dos membros inferiores

Grupo H — EPI para protec¢do do corpo inteiro

Grupo | — EPI para protec¢do contra quedas de diferenca de nivel

Em cada grupo, os EPIs s3ao divididos de acordo com o agente nocivo contra o qual oferecem protecao.
Por exemplo:

GRUPO E - EPI PARA PROTECAO DO TRONCO
E.1 — Vestimentas

A) Vestimentas para protegdo do tronco contra riscos de origem térmica;
B) Vestimentas para protegdo do tronco contra riscos de origem mecénica;
C) Vestimentas para protegéo do tronco contra agentes quimicos;

D) Vestimentas para protegdo do tronco contra riscos de origem radioativa;

E) Vestimenta para protegdo do tronco contra umidade proveniente de precipitagdo
pluviométrica;
F) Vestimentas para protegdo do tronco contra umidade proveniente de operagoes
com uso de dgua.

E.2 - Colete a prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem

portando arma de fogo, para protegdo do tronco contra riscos de origem mecdnica.

Para a emissdao ou renovacdao do CA, o fabricante ou importador cadastrado devera apresentar o
enquadramento do EPI nesta lista. Sugiro que vocés deem uma olhada com carinho neste Anexo |,
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inclusive para se familiarizarem com alguns termos muitas vezes desconhecidos e que as bancas ADORAM
colocar nas provas, por exemplo:

| — Capuz ou balaclava.
Il — Calgado para protegao contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos.
Il — Oculos para protecdo dos olhos contra impactos de particulas volantes.

IV — Peca um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros para material particulado tipo P1
para protecdo das vias respiratdrias contra poeiras e névoas.

IV — Cinturdo de seguranc¢a com talabarte para protecao do usudrio contra riscos de queda em
trabalhos em altura.

a

ESCLARECENDO!

1 — Artelhos sdo os 0ssos pés. (A palavra artelhos tem origem na palavra em latim articulus que significa

junta de o0ssos)

2 — Particulas volantes: Particulas sélidas de diversos tamanhos, partindo de qualquer direcdo, que sdo
projetadas no ar e podem colidir com os olhos dos operadores, na realizacdo dos mais diferentes tipos de
tarefas, como esmerilhamento ou lixamento.

3 — Capuz ou balaclava: é um tipo de protecao para cabeca, face e pescogo que cobre completamente a
cabeca (exceto os olhos), em alguns casos o pesco¢o, podendo cobrir inclusive parte dos ombros

Balaclava Calcado com biqueira de aco para protecao
contra queda de objetos sobre os artelhos
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Um produto so serd considerado EPI se constar da lista do ANEXO I. Mesmo
constando do ANEXO I, um EPI s6 poderd ser comercializado como tal se possuir CA’.
O CA deve estar dentro do seu prazo de validade e é intransferivel de um produto
para outro.

A lista dos EPIs constantes do Anexo | pode ser alterada? Sim, é possivel a alteracao da lista de EPIs
constantes deste anexo, considerando como alteracdo tanto a inclusdo de novos EPIs ou o reexame
daqueles ja elencados.

As solicitagOes de alteragOes serdo avaliadas pela Comissdao Nacional Tripartite da NR6, apds ouvida a
CTPP (Comissdo Tripartite Paritaria Permanente):

| — Tripartite: governo, empregado e empregadores
Il — Paritdria: igual nimero de membros de cada representacdo

Il — Permanente: ndo tem prazo de duracgdo sendo as conclusdes submetidas ao érgao nacional
para aprovacdo. Uma vez aprovada, a alteracdo serd publicada em portaria especifica.

Entdo, pessoal, existe todo um procedimento formal para a inclusdo de um equipamento na lista do Anexo
| para que ele possa ser considerado EPI.

Isso quer dizer que, por exemplo, um simples Acordo Coletivo de Trabalho ou uma Convencao Coletiva de
Trabalho ndao tem o poder de incluir nesta lista nenhum equipamento ok?

1.1 - Pontos importantes do Anexo | da NR6:

| — E considerado EPI para protec¢do do tronco contra riscos de origem mecanica, o colete a prova de balas
de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo.

Il — E também considerado EPI o creme protetor de seguranga para protecdo dos membros superiores,
contra a acao de agentes quimicos. Importante ressaltar que o creme protetor solar nao esta incluido na
NR6 como equipamento de protecdo individual contra a agdo dos raios solares (agentes fisicos - radiacdo
ultravioleta) para trabalhadores que exercem suas atividades ao ar livre.

Il — O Anexo | discrimina os seguintes EPIs para protecdo contra choques elétricos: capacete, luvas para
protecdo das maos, manga para protecdao do braco e antebraco, calcado e vestimenta condutiva para
protecdo de todo o corpo.

IV — Também discrimina varios EPIs do tipo respirador purificador de ar para protecdo das vias
respiratorias contra gases, névoas, fumos, poeiras, vapores, material particulado e radionuclideos.

7 Caso n3o possua CA, pode ser comercializado como produto comum, mas ndo como EPI.
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Lista de Questodes

1. (ENG SEG / SERPRO/ CESPE - 2013)

Acerca dos equipamentos de protec¢ao individual (EPIs), julgue os seguintes itens.

Cabe ao empregado a guarda e conservagao do EPI.

B) Incumbe ao empregador a higienizagao e manutencgao periddica do EPI.

C) Em todo EPI, devem constar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa
fabricante, o lote de fabricacdao e o niumero do certificado de aprovagdo. Tratando-se de EPI importado,
devem constar o nome do importador, o lote de fabricagdao e o nimero do certificado de aprovagao.

D) Sempre que julgar necessario, o 6rgdao nacional competente em matéria de seguranca e saude no
trabalho podera requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o nimero de
referéncia.

2. (TEC SEG / SERPRO / CESPE —2013)

No que se refere ao uso de equipamento de protecao individual (EPI), julgue os itens seguintes.

A) O uso de EPI é obrigatdrio a todos os trabalhadores expostos a riscos, independentemente de haver
outras medidas de seguranca ou equipamentos de protec¢ado coletiva no ambiente de trabalho.

B) No requerimento de emissdo de certificado de aprovagdo, documento indispensdvel para a
comercializacdo de EPI, devem constar informacoes sobre a parte solicitante, demais registros técnicos
necessarios para o completo entendimento sobre o funcionamento do equipamento em questdo e um
relatdrio de ensaios ou documento que comprove a avaliagdo de conformidade do produto realizada pelo
Sistema Brasileiro de Normalizacdo, Metrologia e Qualidade Industrial.

C) O uso adequado de EPI ou de equipamentos conjugados de protecado individual assegura ao trabalhador
exposto a riscos a ndo ocorréncia de acidentes durante suas atividades laborais.

3. (TEC ENFERM TRAB / SERPRO / CESPE —2013)

Os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) sdo instrumentos indispensdveis para
trabalhadores expostos a riscos ocupacionais e sdo também utilizados para a prevencao de doencas e de
acidentes de trabalho. Com relacdo a esses equipamentos, julgue os itens a seguir.

A) Um equipamento que permita enclausuramento acustico de fontes de ruido ocupacional é exemplo de
EPC.

B) O certificado de aprovacao (C.A.) é uma exigéncia normatizada para comercializacdo de EPlIs.

4. (ENG SEG / UNIPAMPA / CESPE — 2013)

Julgue os itens a seguir, relativos a equipamentos de protecdo. Nesse sentido, as siglas EPl e EPC, sempre
gue empregadas, referem-se, respectivamente, a equipamento de protecdo individual e equipamento de
protecdo coletiva.

A) Nas empresas desobrigadas a constituir servico especializado em engenharia de seguranca e em
medicina do trabalho (SESMT), cabe ao empregador selecionar o EPI adequado aos empregados,
conforme as condi¢Bes impostas pela norma pertinente.

B) Caso danifique EPI durante seu hordrio de almoco, o empregado sera responsavel pela substituicdo
imediata do EPI por ele danificado.
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C) Considere que os empregados de determinada empresa tenham exigido do empregador a aquisi¢ao do
melhor tipo de capacete disponivel no mercado, um capacete de origem norte-americana. Nessa situagao,
o empregador é obrigado a adquirir o referido capacete.

5. (MED TRAB / SESA CESPE - 2013)

O EPI adequado a protec¢do das vias respiratdrias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclideos é a peca
semifacial filtrante do tipo:

A) PFF5

B) PFF1

C) PFF2

D) PFF3

E) PFF4

6. (ENG SEG / CAM DOS DEPUTADOS / CESPE —2012)

Com relacdo aos EPIs e aos equipamentos de protecdo coletiva (EPCs), julgue os itens seguintes.

A) Se solicitado pelo empregado que realizard uma atividade que envolva condi¢do insegura de trabalho,
o empregador deve, obrigatoriamente, fornecer EPIs aos empregados.

B) A passarela de pedestres, estrutura suficiente para eliminar o risco de atropelamento de pedestres em
vias de transito rapido, constitui exemplo de EPCs.

C) Se utilizados juntamente com outros equipamentos de seguranca, os EPls preservam a salde dos
trabalhadores e evitam lesdes e acidentes relacionados a condi¢des inseguras de trabalho.

D) Caso sejam aplicadas em determinado ambiente, de maneira eficaz, solu¢des técnicas para a protecao
coletiva de trabalhadores e terceiros, o uso de EPIs por aqueles que trabalham nesse ambiente passa a
ser opcional.

7. (AUX ENFERM / CORREIOS CESPE - 2011)

A respeito da norma regulamentadora que trata dos equipamentos de protecado individual (EPIs), julgue
0s proximos itens.

A) Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador a respeito do uso, da guarda e da conservacao
adequados dos EPIs, sendo facultativo exigir do trabalhador o uso desses equipamentos.

B) O EPI sé poderd ser posto a venda ou utilizado com a indicacdo do certificado de aprovacdo do
Ministério do Trabalho e Emprego.

C) Para a protecdo de trabalhadores contra agentes térmicos ou riscos de origem térmica, podem ser
utilizados EPIs como capacete, capuz, protetor facial, vestimentas, luvas, manga, perneira e calca.

8. (AUX ENFERM TAB / CORREIOS / CESPE —2011)

No que diz respeito aos equipamentos de prote¢do coletiva, caracterizados por sinal, som, imagem,
equipamento ou instrumento, julgue os itens subsequentes.

Em vias publicas, rodovias ou areas de trabalho, as bandeirolas que delimitam areas de riscos podem ser
usadas em conjunto com outros dispositivos de seguranca.

9. (AUX ENFERM / CORREIOS CESPE - 2011)
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Com relagdo a equipamento de protegdo individual (EPI), julgue os itens seguintes.

A) S3o de responsabilidade do empregador tanto a higienizagdo quanto a manutengao periddica dos EPIs.
B) O filtro solar e o boné, necessarios para a prote¢do de trabalhadores que se expdem ao sol, sé serdo
considerados EPIs se tiverem certificado de aprovagao.

C) O sistema eletrénico ndo é meio recomendado para o registro do fornecimento de EPl aos
trabalhadores.

D) O colete a prova de balas destina-se a prote¢ao do trabalhador contra riscos de origem ergondémica.

10. (ENG SEG / EBC / CESPE — 2011)

Com relagdo aos equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletivos (EPC), julgue os itens a seguir.

A) Todo EPI deve apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa
fabricante, o lote de fabricagdo e o nimero do certificado de aprova¢dao. No caso de EPI importado, é
suficiente a presenca, de forma indelével, do nome da empresa importadora.

B) A ventilacdo diluidora é aplicada em galpdes industriais como EPC.

C) O dispositivo trava-queda, para protecao dos trabalhadores, em opera¢cdes com movimentacao vertical
ou horizontal, substitui o uso do cinturdo de seguranca para protecao contra quedas.

D) O uso de macacao para protecdo do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos
é indicado para bombeiros no combate ao fogo.

E) Caso um operdrio tenha de fazer desbastes em uma parede, com geracdo de poeira, para, em seguida,
aplicar massa corrida e pintura, sera suficiente, para a protecdo de vias respiratérias, que esse operario
use respirador purificador de ar com peca semifacial e filtros mecanicos contra poeiras.

11. (ENG SEG / CORREIOS / CESPE — 2011)

Um mecanico, enquanto trabalhava no torno da oficina de manutencdo de uma empresa, teve seu olho
direito atingido por uma particula volante. Apds investigacdo do acidente, ficou constatado que o
empregado ndo estava usando equipamento de protecao facial. A empresa, por meio do gerente do setor,
alegou ter disponibilizado os equipamentos de protecdo para seus empregados, sendo de
responsabilidade de cada empregado o uso desse equipamento. A empresa em questdo ndo obriga seus
empregados a utilizar os equipamentos nem fornece treinamentos especificos sobre o uso dos
equipamentos de protecao e seus respectivos riscos:

A) Ao deixar a livre escolha do empregado o uso do equipamento de protecdao, a empresa cumpriu a
legislagao.

B) Por ndo dar as instrucées adequadas aos empregados quanto ao uso de equipamentos de protecdo, a
empresa nao cumpriu seu dever legal.

12. (MED TRAB / CORREIOS / CESPE - 2011)

Considerando os preceitos das normas regulamentadoras em seguranga e medicina do trabalho, julgue
0s proximos itens.

13. (TEC SEG / ECT / CESPE — 2011 / Alterada)
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A respeito de analise, parecer, testes e ensaios dos equipamentos de protecdo, julgue os itens que se
seguem.

A) EPI destinados a proteger contra os efeitos do frio devem possuir isolamento térmico e resisténcia
mecanica apropriados as condi¢des previsiveis de utilizagdo para as quais foram fabricados.

B) O Manual de Instru¢des do EPI deve estar em Portugués (Brasil) e deve apresentar o conteldo exigido
na norma técnica aplicavel ao ensaio do equipamento.

C) O manual de instrugGes de EPl destinado a protegdao em trabalhos ou manobras em instalagdes elétricas
deve conter informacgdes relativas a periodicidade dos ensaios dielétricos a que o EPI deverd ser
submetido.

D) Todo equipamento de protecao, nacional ou importado, deve, obrigatoriamente, passar por ensaio em
laboratério brasileiro, ndo sendo aceitos os ensaios realizados por laboratério de organismo estrangeiro.

14.(TEC SEG / EBC / CESPE — 2011)

Acerca de equipamentos de protecdo individual (EPI) ou coletiva (EPC), julgue os itens subsequentes.

A) A comercializacdo de qualquer EPI depende da atribuicdo de certificado de aprovacao, que impde ao
fabricante nacional ou ao importador a responsabilidade pela manutencao da qualidade do EPI.

B) Considere que, em uma oficina de manutencdo, haja trés cabines de solda utilizadas individualmente
por trés soldadores e que, em cada uma, haja um exaustor para a retirada dos gases e vapores metdlicos
do processo de soldagem. Nessa situacdo, cada exaustor é um EPI.

C) Os EPIs podem ser fornecidos aos empregados de forma gratuita ou podem ser vendidos a eles, com
desconto do valor correspondente em folha, conforme o porte da empresa e acordo coletivo da categoria.
D) De acordo com a norma regulamentadora (NR) que trata de EPI, esse tipo de equipamento é destinado
a evitar acidentes no trabalho.

E) Ndo é recomendado o uso de EPI para atender a situa¢des de emergéncia.

F) Considere que um grupo de estudantes tenha recebido da empresa responsdvel pelo canteiro de obras
que estdo visitando capacetes de seguranga para serem utilizados durante a visita. Nessa situagao, os
capacetes sdo considerados EPC.

G) Em empresas que possuam servico especializado em engenharia de seguranca e em medicina do
trabalho (SESMT) e comissdo interna de prevencao de acidentes (CIPA), cabe a CIPA recomendar ao
empregador o EPl adequado ao risco existente em cada atividade.

15. (TEC SEG / CORREIOS / CESPE - 2011)

Julgue os itens seguintes, a respeito de equipamento de protecdo individual (EPI).

A) As comunicacdes, pelo empregado, de irregularidades que tornem improprio o uso do EPI restringem-
se as situagOes de trabalho em diversas atividades simultaneas.

B) A empresa é obrigada a oferecer aos seus empregados EPl adequado aos riscos a que estdo sujeitos.
C) Exige-se certificado de aprovacdo apenas para EPls importados, sejam eles utilizados ou
comercializados no Brasil.

D) Os certificados de aprovacdo de EPI destinado a comercializacdo tém prazo de validade vinculado a
avaliacdo da conformidade do equipamento no dambito do municipio onde serd utilizado.

E) Existem capacetes, EPI de protecdo para a cabeca, que, além de protegerem o trabalhador contra
impactos de objetos sobre o cranio, protegem-no contra choques elétricos.
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16. (ANALISTA ENG SEG / MPU / CESPE - 2010)

A respeito do equipamento de protecdo individual (EPI), com base na legislacdo de segurancga e higiene
do trabalho, julgue os itens seguintes.

A) Recomenda-se ao eletricista o uso de botina com biqueira de ago para o trabalho com manutencdo de
linha viva energizada.

B) Classifica-se como EPl o creme protetor de seguranga que os trabalhadores usam nos membros
superiores, contra agentes quimicos.

C) Um EPI pode ser composto de varios dispositivos para a protecao do trabalhador contra um ou mais
riscos que ameacem a sua segurancga e a sua saude no trabalho.

D) Cabe ao empregador fornecer EPl ao empregado e a este cabe decidir usar, ou ndo, o equipamento, de
acordo com o risco da atividade.

E) Esta dispensado de usar 6culos de seguranca o trabalhador que use 6culos de grau e trabalhe em area
de risco de particulas volantes.

17. (ENFERM TRAB / INCA / CESPE - 2010)

Equipamento de protegao individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional, ou
estrangeira, usado para proteger a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, enquanto
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) sdo aqueles usados para proteger a seguranca de mais de um
trabalhador. Acerca de EPI ou EPC, julgue os itens seguintes.

A) Na aquisicdo de um EPI por uma empresa, 5% de seu valor devera ser pago pelo empregado que ira
usa-lo e o valor restante serd pago pela empresa.

B) Contra poeiras, névoas e fumos, indica-se o respirador purificador de ar para protecdo das vias
respiratdrias.

18. (ENG SEG / BRB / CESPE - 2010)

A respeito de equipamentos de protecdo individual e coletiva (EPI e EPC), julgue os itens a seguir.

A) E responsabilidade do empregador treinar o trabalhador quanto ao uso adequado dos EPIs e
responsabilizar-se pela higienizacdo e manutengao periédica destes.

B) Suponha que o érgdo regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) recolheu amostras de EPI
disponiveis para comercializacdo submetendo-as a analise. Nessa situacdo, é correto afirmar que o 6rgao
estd cumprindo com uma de suas competéncias.

C) Creme protetor de seguranga para prote¢dao dos membros superiores contra agentes quimicos nao é
considerado EPI.

D) Ao demarcarem com placas e fita zebrada uma drea para manutencdo de um bueiro, os trabalhadores
utilizaram EPC.

19. (PESQUISADOR / INMETRO / CESPE - 2010)

No tocante ao EPI, cabe ao empregador, nos termos da NR 6,
A) Responsabilizar-se pela sua guarda e conservacao.
B) Comunicar ao fornecedor qualquer alteracdo que o torne impréprio para uso.
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C) Adquiri-lo adequadamente ao risco de cada atividade e exigir seu uso.

D) Avaliar sua conformidade, no ambito do SINMETRO, quando for o caso.

E) Solicitar a emissdao do certificado de aprova¢ao do EPI recomendado pela Comissdo Interna de
Prevencdo de Acidentes (CIPA).

20. (PESQUISADOR / INMETRO / CESPE - 2010)

De acordo com a NR 6, assinale a opgao correta.

A) Considera-se EPI todo artefato, artificial ou natural, de uso individual, utilizado pelo trabalhador,
destinado a protegdo de riscos suscetiveis de ameacar a segurancga e a saude no trabalho.

B) O EPI de fabricacdo nacional e o importado, este desde que atendidos os requisitos determinados por
convencdo da OIT, sé podera ser posto a venda ou utilizado com a indicag¢do do certificado de aprovacao,
expedido pelo 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).

C) Compete a CIPA, ou ao Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT) nas empresas desobrigadas de constituir a CIPA, recomendar ao empregador o EPl adequado ao
risco existente em determinada atividade.

D) Recolher amostras de EPI; fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI, bem como
aplicar, na sua esfera de competéncia, as penalidades cabiveis pelo descumprimento dessa NR sdo
atribuicdes do 6rgdo regional do MTE.

E) Cabe ao 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho se responsabilizar
pelo atendimento dos requisitos e especificacdes do EPI cujo certificado de aprovacdo tenha por ele,
orgdo nacional, sido emitido ou renovado.

21. (TEC SEG / BRB / CESPE — 2010)

Julgue o préximo item, referente a equipamento de protecdo individual (EPI), dispositivo ou produto
destinado a protecdo da saude e seguranca do trabalhador no ambiente de trabalho.

Entre os EPIs para protecdao dos membros superiores, incluem-se: luva de seguranca, para protecao das
maos contra agentes abrasivos e escoriantes; creme protetor; manga de seguranga, para protegao do
braco e do antebrago contra choques elétricos; bracadeira de seguranca, para prote¢dao do antebracgo
contra agentes cortantes; e dedeira de seguranca, para prote¢dao dos dedos contra agentes abrasivos e
escoriantes.

22.(TEC SEG / EMBASA / CESPE - 2009)

Com relagdo a consolidacdo das leis do trabalho (CLT), julgue o préximo item.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de protecado individual
adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral ndo oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes e danos a saude.

23.(ENG SEG / FUB / CESPE - 2009)

Com relacdo aos equipamentos de protecao, julgue os itens seguintes.
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A dedeira de seguranca é utilizada para protecao dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.

24.(ENG SEG / TRT 52 / CESPE — 2008)

A respeito de equipamento de protecao individual (EPI), julgue os itens seguintes.

A) O respirador de adugao de ar, do tipo linha de ar comprimido, serve para proteg¢do das vias respiratdrias
em atmosferas com concentragao imediatamente perigosa a vida e a saude e em ambientes confinados.

B) Capacete é um equipamento de seguranga que pode ser usado para protecao contra impactos de
objetos sobre o cranio e contra choques elétricos.

25. (ENG SEG / PREF VITORIA / CESPE - 2008)

Em uma inspegdo em uma empresa, a equipe de seguranga do trabalho registrou, no setor de solda
oxiacetilénica, excesso de fumos nos biombos. O soldador informou que o exaustor estava na
manutencdo. No setor de pintura, as névoas estavam sendo bem aspiradas pelo sistema da cabine. Os
pintores usavam avental e respiradores recomendados para a atividade. Na oficina de manutencao, o
ruido das lixadeiras atingiu 82 dB(A). Os mecéanicos estavam usando protetor facial e protetor auricular
do tipo plugue. Um eletricista, usando botina de seguranca com biqueira de aco, fazia testes em motores
elétricos em rede trifasica de 380 volts. No laboratério de andlises quimicas, os técnicos obtiveram
informacdo sobre o uso de formaldeido (formol), substancia que apresenta limite de tolerancia valor-teto.

Com base nos dados dessa situacdo hipotética e nas NRs do MTE, julgue os itens a seguir.

A) O equipamento em manutengdo, conforme informado pelo soldador na situagao descrita acima, é
classificado como um equipamento de protecdo coletiva (EPC).

B) Para protecdo respiratéria adequada, os soldadores devem usar mdascaras com apenas filtro contra
poeiras.

C) Os mecanicos usavam protecao contra impactos de particulas volantes.

D) O eletricista mencionado usava cal¢cado de seguranca adequado as suas atividades.

E) Os pintores usavam respirador purificador de ar para protec¢do das vias respiratérias contra particulas
e gases emanados de produtos quimicos.

F) Os equipamentos de protecdo individual (EPI) de fabricacdo nacional devem ter certificado de
aprovacao (CA), o qual ndo é obrigatério quando se tratar de EPl importados.

26.(TEC SEG / SERPRO / CESPE — 2008)

Quando comprovada pelo empregador ou instituicdo a inviabilidade técnica da adocao de medidas de
protecdo coletiva ou quando estas nao forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo,
planejamento ou implantagdo, ou ainda em carater complementar ou emergencial, deverdo ser adotadas
outras medidas, obedecendo-se a seguinte ordem: medidas de carater administrativo ou de organizacao
do trabalho e utilizacdo de equipamento de protecdo individual (EPI). A respeito de EPI, e com base na NR
6, julgue os préximos itens.
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A) Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa
fabricante, o lote de fabricacdo e o numero do certificado de aprovagao (CA), ou, no caso de EPI
importado, o nome do importador, o lote de fabricacdo e o nimero do CA.

B) Cabe ao 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho fiscalizar a qualidade
do EPI e cancelar o CA em caso de ndo-conformidade com a norma pertinente.

C) Caso um mecanico da equipe de manuteng¢dao de uma da empresa receba os EPIs necessarios a sua
atividade e, no final do expediente, ao pegar sua moto para ir embora, utilize as luvas de couro fino
fornecidas pela empresa para as atividades didrias, o empregado ndo cometera qualquer irregularidade
perante a legislagao de seguranca do trabalho.

D) Respirador de fuga para protecdo das vias respiratdrias deve ser usado contra agentes quimicos em
condicOes de escape de atmosferas imediatamente perigosas a vida e a saude (IPVS) ou com concentracao
de oxigénio maior que 19% em volume.

27.(ENFERM TRAB / PREF. VITORIA / CESPE - 2007)

Os equipamentos de protecdo individual (EPIs) obrigatérios nas atividades cotidianas dos trabalhadores
estdo descritos na NR 6. Com referéncia a essa norma e aos EPIs, julgue os itens que se seguem.

A) A sigla C.A. significa controle de acidentes.

B) Os plugs de insercdo sao dispositivos que protegem os trabalhadores contra ruidos ocupacionais.

C) Eventuais irregularidades observadas nos EPIs deverao ser comunicadas ao Ministério do Trabalho e
Emprego pelo empregador.

28.(ENFERM TRAB / PREF VITORIA / CESPE - 2007)

Os equipamentos de protecdo individual (EPIs) obrigatérios nas atividades cotidianas dos trabalhadores
estao descritos na NR 6. Com referéncia a essa norma e aos EPIs, julgue os itens que se seguem.

As luvas de malha de ac¢o sao indicadas para trabalhadores que utilizam facas como instrumento de
trabalho.

29. (ENG SEG / PREF RIO BRANCO / CESPE - 2007)

Na oficina de manutencao, solicitado para verificar a maquina de soldar, um eletricista, usando luvas
contra choque elétrico e botina com biqueira de aco, desligou o quadro geral de forga, no qual percebeu
fusivel queimado, e efetuou inspecdo na maquina. Apds essa verificacdo, o soldador, usando mascara de
solda de seguranca, retomou suas atividades, que consistiam na confeccdo de um alambrado de tubos
metalicos. Nessa atividade, por meio de biombos, evitou que as emissdes de fumos e radiagdes atingissem
os trabalhadores nas proximidades. Nessa situacdo hipotética,

A) O soldador usou EPI para os olhos e face.
B) O biombo é classificado como um tipo de EPI.
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30. (TEC SEG / BRB / CESPE — 2005)

Uma empresa centralizou a distribuicdo de equipamentos de protecdao individual (EPI) para seus
empregados em um almoxarifado sob a responsabilidade de seu SESMT. Foi elaborado um sistema de
gestdo do uso de EPI na empresa. Acerca dessa situagao hipotética, julgue os itens abaixo.

A) O Unico EPI necessario para um operador de solda sdo os d6culos com lente filtrante, com grau de
protecdo adequado.

B) A empresa ndo conseguira diminuir a incidéncia de acidentes do trabalho nas suas instalagdes com a
implantac¢do desse sistema de gestao do uso de EPI.

C) A estratégia de aquisicao de EPI pela empresa deve garantir a compra de equipamentos com certificado
de afericdo (CA), aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

D) Mesmo que o trabalhador estrague o seu EPl em um prazo menor que aquele determinado como vida
util minima do equipamento, um novo EPI devera Ihe ser entregue gratuitamente.

E) A distribuicdo de EPI aos funcionarios da empresa precisa ser documentada.

F) No caso de dois trabalhadores que executam o mesmo servico, s6 que sempre em turnos diferentes —
um trabalha no diurno e o outro no noturno —, é permitida a aquisicdo de apenas um capacete pela
empresa para servir como EPI.

31. (TEC SEG / PETROBRAS / CESPE — 2004)

Uma empresa nova pretende iniciar suas atividades no més de julho de 2004. Apds a realizacdo de um
estudo de antecipacdo de riscos, foi prevista a aquisicdo de diversos EPIs para garantir a seguranca e a
saude dos seus trabalhadores. Com relagdo a essa situacgao, julgue os itens a seguir.

A) Para evitar transtornos com a fiscalizacdo, a empresa deve adquirir somente EPI com certificado de
aprovacao (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

B) Todo EPI deve ser considerado como item de estoque da empresa, ja que, nos casos em que foi prevista
sua necessidade, seu uso é obrigatdrio.

C) No caso de equipamentos de protecdo auditiva, o nivel de atenuacdo deve ser o Unico critério para a
escolha da protecao auditiva adequada.

32.(AFT / MTE / ESAF - 2010)
Analise as proposicdes e assinale, a seguir, a opgao correta.

I. Considera-se precario o sistema de gestdo baseado em EPI dado que tais dispositivos s6 devem ser
utilizados quando comprovado pelo empregador a inviabilidade técnica da ado¢cdo de medidas de
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protecao coletiva ou quando estas ndao forem suficientes ou ainda em cardter complementar ou
emergencial e mesmo assim depois de exauridas todas as possiveis medidas de carater administrativo ou
de organizag¢ao do trabalho.

Il. O EPI, de fabricagdo nacional ou importado, tdo-somente podera ser posto a venda ou utilizado com a
indicacdo do CA, expedido pelo érgado nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho
do MTE.

[ll. Considera-se que os EPIs, em algumas situagdes, sao responsdveis por agravar as condi¢cdes de trabalho
quanto a insalubridade, ainda que proteja contra riscos mecanicos; tal seria o caso das vestimentas de
couro para corpo inteiro submetido ao calor, pois, ndo obstante o refor¢o mecanico de tais roupas ha
uma enorme sobrecarga térmica imposta pela reducdo dos niveis de evaporacdo do corpo humano.

IV. Equipamento Conjugado de Protecdo Individual é aquele composto por varios dispositivos que o
fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam
suscetiveis de ameacar a seguranca e a saude no trabalho.

A) Todas as proposicoes estdo erradas.

B) Apenas trés proposicdes estdo corretas.
C) Apenas uma proposicao esta correta.

D) Apenas duas proposi¢des estdo corretas.
E) Todas as proposicdes estdo corretas.

33.(AFT / MTE / ESAF — 2006)

Considerando a NR-6, em relacdo aos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), é incorreto afirmar:

A) Em situagGes de trabalho em que haja perigo de lesdes provocadas por riscos de origem térmica e/ou
mecanica, os trabalhadores deverao fazer uso de aventais, jaquetas ou capas.

B) O empregador tem o direito de exigir o uso de EPI pelo empregado, desde que esteja aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e tenha sido adquirido de empresas cadastradas no DSST/MTE.

C) O certificado de aprovacao (CA) de cada EPI, para fins de comercializacdo, devera ser renovado a cada
cinco anos.

D) Cabe aos empregados e sindicatos fiscalizarem o uso adequado e a qualidade dos EPlIs.

E) Em locais de trabalho que apresentem concentragdes de oxigénio inferiores a 18% em volume, os
trabalhadores deverdo receber e usar aparelhos de isolamento, seja este do tipo autbnomo ou de aducgdo
de ar.

34.(ENG SEG / MTE / ESAF — 1998 / ALTERADA)

Quanto a competéncia dos diversos setores envolvidos no processo de comercializacdo, registro, uso e
fiscalizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), é incorreto afirmar:
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A) Compete ao empregador orientar os empregados os procedimentos de higienizacao dos EPIs

B) Compete ao Ministério do Trabalho através das SRTE fiscalizar a qualidade do EPI

C) Compete a SRTE fiscalizar o uso adequado do EPI

D) Compete ao Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho a
recomendagao, ao empregador, do EPl adequado ao risco existente em determinada atividade

E) Compete a empresa a compra e a disponibilizagdo ao trabalhador do EPI adequado ao risco e em
perfeito estado de conservagao

35. (ENG SEG / IF AL / COPEVE - 2011)

Dentre as opg¢des abaixo, assinale aquela que ndo estd de acordo com a NR-6.

A) S3o considerados equipamentos para protecdo da cabeca: capacete e capuz ou balaclava.

B) Sdo considerados equipamentos para protecao dos olhos e face: dculos, protetor facial e mascara de
solda.

C) O protetor auditivo pode ser circum-auricular, de inser¢cdo ou semi-auricular.

D) O respirador purificador de ar ndo motorizado, o respirador purificador de ar motorizado, o respirador
de aducdo de ar tipo linha de ar comprimido, o respirador de aducdo de ar tipo mascara autbnoma e o
respirador de fuga sdo EPI para protecdo respiratoria

E) As luvas, o creme protetor, as mangas, as bracadeiras e a dedeira ndo sdo considerados EPIs para os
membros superiores.

36.(ENG SEG / MTE / ESAF — 1998 / Gabarito de acordo com a atual redacdo da NR6)

Em relacdo a Norma Regulamentadora — NR 6 — Equipamento de Protecdo Individual - EPI, é incorreto
afirmar:

A) a recomendacdo ao empregador, quanto ao EPI adequado ao risco existente em determinada
atividade, é de competéncia da CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT

B) cabe ao empregador responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencado periddica dos EPIs de seus
funcionarios

C) é de responsabilidade do empregado comunicar ao empregador qualquer alteracdo que torne o seu
EPl impréprio para uso

D) é de responsabilidade do fabricante de EPI requerer novo Certificado de Aprovacdao — CA — quando
houver alteracdo das especificacdes do equipamento aprovado

E) o CA de cada EPI, para fins de comercializacdo, tera validade de trés anos, podendo ser renovado,
obedecido o disposto na NR 6

37.(ENG SEG /UFT / COPESE - 2010 / Alterada)

A quem cabe a definicdo dos EPIs passiveis de lavagem e higienizacao:

A) ANVISA
B) Fabricante nacional ou importador
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C) Comissao tripartite constituida
D) SESMT
E) Ministério do Trabalho e Emprego

38. (TEC SEG / UFG / CENTRO DE SELECAO - 2010)

Conforme a NR-6, os EPIs sdo de uso individual e pessoal e representam um recurso quando da
impossibilidade de um controle mais efetivo que levaria a eliminagao de riscos de acidentes do trabalho.
Portanto, o EPI deve ser usado:

A) quando as medidas de ordem geral oferecam completa prote¢dao contra os riscos de acidentes ou
doencgas do trabalho.

B) em periodos de reparos, instalagdes ou manutencgdo rotineira e na falta de sinalizacdo de seguranca
como forma de protecdo individual.

C) quando a exposicdo a riscos for totalmente controlavel e as medidas de protecao coletiva estiverem
sendo implantadas.

D) em caso de emergéncia, quando a rotina de trabalho é quebrada por uma eventualidade ou
anormalidade qualquer.

39. (ENG SEG / CELESC / FEPESE — 2004)

De acordo com a NR 06, todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis:

A) numero do registro da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) da area de jurisdicdo da empresa.

B) nome da empresa empregadora e o numero do Certificado de Aprovacao (CA).

C) nome comercial da empresa fabricante ou importadora e o Certificado da Secretaria de Inspecdo do
Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego.

D) nome comercial da empresa fabricante ou importadora e o nimero do Certificado de Teste de
Conformidade do Departamento de Seguranca e Saude do Trabalho (DSST).

E) nome comercial da empresa fabricante ou importadora e o niumero do Certificado de Aprovacgao (CA)

40.(TEC SEG / FIOCRUZ / FGV — 2010)

Com relagdo ao que reza a Norma Reguladora 6 do Ministério do Trabalho, que trata de Equipamento de
Protecdo Individual — EPI, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Departamento de Saude e Seguranga no Trabalho - DSST recomendar ao empregador o
EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

B) O empregador terd um prazo de 2 meses para substituicdo do EPI, quando danificado ou extraviado.
C) O fabricante ou o importador devera comercializar o EPl com instrucdes técnicas no idioma nacional
(ou inglés, no caso de EPI importado), orientando sua utilizacdo, manutencdo, restricdio e demais
referéncias ao seu uso.

D) Para fins de comercializacdo, o Certificado de Aprovacao tera validade de 5 (cinco) anos, para aqueles
equipamentos com laudos de ensaio que ndao tenham sua conformidade avaliada no ambito do
SINMETRO.
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E) Cabe ao 6rgdo regional do Ministério do Trabalho e Emprego cadastrar o fabricante ou importador de
EPI que esteja atuando na sua regiao.

41.(MED TRAB / FUNDAGAO CASA / VUNESP - 2011)

Considere os itens:
Capacete;

Protetor facial;

Protetor auditivo;
Respirador purificador de ar;
Vestimenta de corpo inteiro;
Manga;

Joelheira;

Dedeira.

Desses, na NR-6 ndo sdo citados como equipamentos de protecao individual
A) Il, apenas.

B) IV, apenas.

C) V, apenas.

D) VII, apenas.

E) todos.

42. (TEC SEG / FUNDAGAO CASA / VUNESP — 2011

Levando em consideracdo as caracteristicas especificas de cada atividade profissional, o empregador
deverd fornecer a seus empregados os seguintes equipamentos de protecao individual:

A) mascara de solda de seguranca para protecdo dos olhos e face contra radiacdo ultravioleta.

B) capuz de seguranca para protecao do cranio e das faces contra choques elétricos.

C) calca de seguranca para protecao das pernas contra radiacdo eletromagnética de baixa frequéncia.

D) respirador purificador de ar com filtro mecanico de alta retencdo para protecdo das vias respiratérias
contra gases aromaticos.

E) luva tecida em malha de ago para protecao das maos contra risco de contato com partes girantes ou
moveis das maquinas.

43.(EXERCICIO INEDITO)

Analise as assertivas a seguir, com relacdo as responsabilidades do fabricante nacional ou importador de
Equipamento de Protecdo Individual, nos termos da NR6. Em seguida marque a op¢ao correta:

| - comercializar ou colocar a venda somente o EPI, portador ou nao de Certificado de Aprovacgao;

Il - comunicar aos compradores e/ou clientes quaisquer alteracdes dos dados cadastrais fornecidos;

Il - comercializar o EPI com instrugdes técnicas no idioma nacional, orientando sua utilizacao,
manutengao, restricdo e demais referéncias ao seu uso;
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IV - fazer constar do EPI o niumero do lote de fabricagao, opcionalmente

V - providenciar a avaliagao da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso;

VI - fornecer as informacgdes referentes aos processos de limpeza e higienizagcdo de seus EPI, indicando
quando for o caso, o niumero de higienizagdes acima do qual é necessario proceder a revisdo ou a
substituicao do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as caracteristicas de prote¢ao
original.

A) Somente as assertivas |, Il e lll estdo corretas
B) Somente as assertivas lll e IV estdo corretas

C) Somente as assertivas I, IV e VI estdo corretas
D) Somente as assertivas lll, V e VI estdo corretas
E) Somente as assertivas |, lll e VI estdo corretas

44.(EXERCICIO INEDITO)

Nos termos da NR 6, assinale a assertiva correta:

A) Para fins de comercializacdo o CA concedido aos EPIs terd validade cinco anos, para aqueles
equipamentos com laudos de ensaio que tenham sua conformidade avaliada no ambito do SINMETRO

B) Todo EPI deverd apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa
fabricante, a quantidade do lote de fabricacdo e o nimero do CA, ou, no caso de EPl importado, o nome
do importador, a quantidade do lote de fabricacdo e o nimero do CA.

C) Na impossibilidade de constar no EPI, em caracteres indeléveis, as informacdes do nome do fabricante
nacional ou importador, lote de fabricacdo e numero do CA, o DSST estard impedido de emitir o
Certificado de Aprovacao para o EPI correspondente.

D) Com relagdo ao prazo de validade do CA, é possivel que o drgdo nacional competente em matéria de
seguranca e saude no trabalho, estabelega prazos diversos daqueles dispostos na NR6, quando necessario
e mediante justificativa

E) O Anexo | da NR6 apresenta lista de Equipamentos de Protecdo Individual, dentre os quais ndo se inclui
dedeira para protecao dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.

45.(ENG SEG / INB / CONSULPLAN - 2006)

Sobre os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) é INCORRETO afirmar:

A) Deve ter seu uso exigido pelo empregador.

B) Deve ser adquirido sempre de forma adequada ao risco a que o trabalhador estd exposto.

C) Pode ser dispensado da indicacdo do Certificado de Aprovacdo (CA), no caso de produto importado e
de notdria eficacia.

D) Deve ser guardado e conservado pelo empregado.

E) Deve ser substituido imediatamente, pelo empregador, quando danificado.

46. (ENG SEG / ELETRONUCLEAR / NCE UFRJ — 2006)
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Com relagdo aos equipamentos de protecao, é correto afirmar que:

A) Os equipamentos de protec¢do individual possuem certificado de aprovagao fornecido pelo INMETRO.
B) As caracteristicas do capacete usado em servico com eletricidade devem ser iguais ao usado na
construgao civil.

C) As luvas para servigos com eletricidade devem ser usadas sem luva de cobertura.

D) A FUNDACENTRO fiscaliza o uso do equipamento de protecao individual.

E) O certificado de aprova¢dao do equipamento de protecao individual é exigéncia do Ministério do
Trabalho.

47.(ENF TRAB / PREF BARUERI SP / SOLER - 2012)

Quanto aos Equipamentos de Protecdo Individual, cabe ao empregador:

|. Ditar as normas para sua confeccao;

. Exigir o seu uso;

Ill. Adquirir o equipamento adequado para cada atividade;

IV. Responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencao periddica;

V. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservacao

Analise os itens acima e assinale:

A) Se somente os itens | e Il estiverem corretos

B) Se somente os itens Il, Il e IV estiverem corretos
C) Se somente os itens I, lll, IV e V estiverem corretos
D) Se somente os itens Il e IV estiverem corretos

48.(ENG SEG / UFF / COSEAC - 2012)

Segundo a Norma Regulamentadora n2 06, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que nao
tenham sua conformidade avaliada no ambito do SINMETRO, para fins de comercializa¢ao, o CA concedido
aos EPIs tera validade de:

A) 1 ano;
B) 5 anos;
C) 2 anos;
D) 3 anos;
E) 4 anos

49.(TEC SEG / SAAE ES / ADVISE — 2012 / Alterada)

Segundo a NR-6, quanto aos tipos de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) utilizados para a protecdo
dos membros superiores, é correto afirmar que:
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A) o creme protetor de seguranca é considerado um tipo de Equipamento de Protec¢do Individual, porém
nao pode ser aplicado para prote¢dao dos membros superiores contra agentes quimicos.

B) a calgca de seguranca serve para protegdo das pernas contra: agentes abrasivos e escoriantes, agentes
quimicos, agentes térmicos, umidade proveniente de operagdes com uso de agua.

C) a manga de seguranca é utilizada para prote¢do do brago e do antebrago contra: choques elétricos,
agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, umidade proveniente de operagdes
com uso de dgua e agentes térmicos.

D) a luva de seguranga ndo pode ser empregada para prote¢dao das maos contra choques-térmicos e
vibrag0es.

E) a perneira de seguranga é empregada para prote¢do da perna contra: agentes abrasivos e escoriantes,
agentes térmicos, agentes quimicos, agentes cortantes e perfurantes e particulas volantes.

50.(EXERCICIO INEDITO)

Segundo o disposto na NR6, julgue os seguintes itens:

A) N3o ha previsdo no Anexo | de EPI do tipo meia para protecao dos pés.

B) E possivel o fornecimento de EPIs que n3o estejam listados no Anexo | da NR6.

C) Cabe ao 6rgao regional do MTE suspender o cadastramento de empresa fabricante ou importadora.
D) O cadastramento do fabricante nacional ou importador deve ser feito diretamente no érgao regional
gue enviara os dados ao érgdo nacional.

51. (TEC SEG JR / PETROBRAS / CESGRANRIO - 2011)

O creme protetor preconizado na NR-6 se destina a protecdo dos membros superiores

A) em trabalhos com raios X.

B) em trabalhos em altura.

C) contra os agentes fisicos.

D) contra os agentes bioldgicos.
E) contra os agentes quimicos.

52.(TEC SEG / INB / CONSULPLAN - 2006)

Creme protetor pertencente ao grupo de EPI, é utilizado para protecdo do(s)(a):
A) Tronco

B) Membros Superiores

C) Membros Inferiores

D) Corpo Inteiro

E) Cabeca

53. (ENG SEG / PREF PORTO VELHO / CONSULPLAN - 2012)

Cabe ao 6rgdo nacional competente em matéria de segurancga e saude no trabalho, EXCETO:
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A) Estabelecer, quando necessario, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI.
B) Fiscalizar a qualidade do EPI.

C) Exigir seu uso.

D) Cancelar o CA.

E) Receber e examinar a documentagao para emitir ou renovar o CA de EPI.

54. (TEC SEG / LIQUIGAS / CESGRANRIO - 2012)

Com relagdo aos Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) e aos Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), considere as afirmativas abaixo.

| - Um exemplo de equipamento de protecdo coletiva é o exaustor portatil destinado a remover fumos
metalicos de operagdo de soldagem onde, devido a necessidade de acesso, ndo é possivel enclausurar a
operacgao.

Il - Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego cadastrar o fabricante ou importador de EPI.
lIl - Cabe ao trabalhador responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencdo periddica do EPI.

IV - Para riscos contra radia¢des ionizantes, recomenda-se a utilizacdo de 6culos de seguranca para
protecdo da face e dos olhos.

Sdo corretas as afirmacdes:

A)lell, apenas.

B) lll e IV, apenas.
C) 1, Il elll, apenas.
D) II, lll e IV, apenas.
E)L I, NlelV.

55.(TEC SEG / FIOCRUZ / FGV - 2010)

Segundo a Norma Reguladora 6 do Ministério do Trabalho, que trata de Equipamento de Protec¢ao
Individual — EPI, assinale a alternativa incorreta.

A) O capuz de seguranca protege a cabeca contra choques elétricos.

B) Os 6culos de seguranca protegem os olhos contra impactos de particulas volantes.

C) A luva de seguranca protege as maos contra vibragoes.

D) O creme protetor de seguranga protege os membros superiores contra agentes quimicos.

E) A meia de seguranga protege os pés contra baixas temperaturas.

56.(ENG SEG / ELETROACRE / MAKYIAMA - 2011)

Com relacdo a NR-6, EPI — Equipamento de Protecdo Individual sdo feitas as seguintes afirmacdes:

I. Deve ser usado em todas as situacdes de emergéncia
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Il. A responsabilidade de restauracao, de lavagem e de higienizacao é do empregado

[ll. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego emitir, cancelar ou renovar o CA (Certificado de Aprovagao)
IV. Capacete, capuz e 6culos sdo protecdes para a cabeca

V. Em fungdo do tipo de protegao, agrupam-se em nove grupos

Estdo corretas apenas as opgoes

Al el
B)I,lleV
Q) ll, eV
D)I, eV
E)IL,IVeV

57. (ANALISTA /TRT MT / CESPE — 2015)

Acerca de planejamento, viabilidade, seguranca e higiene do trabalho e de fiscalizacdo de obras, julgue o
item a seguir.

Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em matéria de seguranca e saude no trabalho, a
fiscalizacdo da qualidade dos equipamentos de protecdo individual (EPI).

58. (PERITO / POLICIA CIENTIFICA PE / CESPE — 2016)

O equipamento de protecdo individual (EPI) é destinado a protecdo contra riscos suscetiveis de ameacar
a seguranca e a saude no trabalho, sendo o seu uso regulamentado pela NR 6. Com relacdo a EPI, assinale
a opgao correta.

A) A peca semifacial filtrante é um EPI para protecao dos olhos e face.

B) O cinturdo de seguranca com talabarte é um EPI para protecao do corpo inteiro.

C) O empregador é responsavel pela guarda e conservacdo dos EPlIs.

D) O empregado é responsavel pela higienizacdo do EPI.

E) Cabe ao fabricante nacional ou ao importador solicitar o certificado de aprovacdo do EPI

59.(ANALISTA / TRT MT / CESPE — 2015)

Com base na norma do MTE que regulamenta os equipamentos de protecdo individual (EPI), assinale a
opgao correta.

A) Caso se recuse utilizar os EPIs no exercicio de suas atividades, o empregado podera ser demitido por
justa causa pelo empregador.

B) Para fins de comercializacdo, a validade do certificado de aprovacdo é de dez anos para os EPls com
laudos de ensaio cuja conformidade ndo tenha sido avaliada no ambito do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial.
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C) Havendo necessidade do uso de um novo EPI ndo relacionado nas normas regulamentadoras do MTE,
seu fornecimento deve ser feito mediante autorizagdao do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA).

D) Em empresas onde ha servico especializado em engenharia de seguranga e em medicina do trabalho,
cabe ao empregador, independentemente de orientagdo profissional de técnico habilitado, a escolha do
EPI adequado ao risco relacionado a determinada atividade.

E) Enquanto as medidas de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas, o valor dos EPIs fornecidos
pela empresa podera ser descontado dos saldrios dos empregados.

60.(ENGENHEIRO / TELEBRAS / CESPE — 2015)

Julgue os itens que se seguem, relativo as disposi¢des da Norma Regulamentadora 6 (NR6) do Ministério
do Trabalho e Emprego, e devidas alteragdes.

A) A NR6 regulamenta o detalhamento das regras para uso dos equipamentos de protecao coletiva em
obras e industrias.

B) De acordo com a referida norma, a empresa deve descontar do saldrio de seus empregados uma parte
relativa ao custo dos equipamentos de protecdo individual.

61.(AUDITOR / CGE-PI / CESPE — 2015)

Acerca de planejamento, viabilidade, seguranca e higiene no trabalho, julgue o item seguinte.

Capacete e capuz sdo exemplos de equipamentos utilizados para a protecdo da cabeca do trabalhador na
execucdo de obras e servicos de engenharia, sendo competéncia do Ministério do Trabalho e Emprego a
fiscalizacdo do uso de equipamento de protecdo individual.

62. (ENFERMEIRO DO TRABALHO / FUB / CESPE — 2015)

Julgue os itens que se seguem, acerca de prevengdo e gerenciamento de risco.

A) O uso de equipamento de protecdo individual (EPI) constitui a primeira op¢cdao que a empresa deve
adotar como medida de prevencao de acidentes e doencas relacionadas ao trabalho.

B) A empresa deve fornecer de modo gratuito os equipamentos de protecdo individual aos seus
trabalhadores, que devem, obrigatoriamente, usar esses materiais, sob pena de adverténcia, suspensao
ou demissdo por justa causa em caso de reincidéncia na nao utilizacao.

63.(TEC SEG / FUB / CESPE - 2013)

José, empregado de determinada empresa, comunicou ao seu empregador que seu equipamento de
protecdo individual (EPI) para cabeca estava danificado e ndo possuia certificado de aprovacado. Apds duas
semanas, esse empregado decidiu ndo mais exercer sua atividade profissional em virtude de o EPI ndo ter
sido substituido. Com referéncia a situacdo hipotética acima e ao uso de EPlIs, julgue os itens a seguir.

A) Um dos exemplos de EPIs para protecdo da cabeca é o capacete de protecdo do cranio e face contra

agentes térmicos.
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B) O EPI somente poderd ser utilizado pelo empregado com a indicagdo do certificado de aprovacao,
expedido pelo 6rgao nacional competente.

C) Na situagcdo em apreco, de acordo com a norma pertinente, José deveria ter aguardado o prazo de até
trinta dias para que o empregador pudesse substituir o EPI.

D) José nao teria de comunicar sobre os danos em seu EPI, pois a norma pertinente é omissa quanto a
essa obrigatoriedade.

64.(TEC SEG / IBFC / EBSERH - 2017)

Assinale a alternativa correta. Conforme a NR 6, cabe ao empregador quanto ao EPI:

A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.

B) Responsabilizar-se pela guarda e conservacao.

C) Solicitar a renovacdo do CA, quando vencido o prazo.

D) Responsabilizar-se pela manutencao da qualidade do EPI.

E) Fornecer ao trabalhador somente o que esteja provado pelo 6rgdo nacional competente em matéria
de seguranca e saude no trabalho.

65.(TEC SEG / IBFC / EBSERH - 2017)

Assinale a alternativa correta. Conforme a NR 6, cabe ao 6rgdo nacional competente em matéria de
seguranca e saude no trabalho:

A) Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI.

B) Recolher amostras de EPI.

C) Comercializar ou colocar a venda somente o EPI, portador de CA.

D) Comercializar o EPlI com instrugdes técnicas no idioma nacional, orientando sua utilizagao,
manutencao, restricdo e demais referéncias ao seu uso.

E) Receber e examinar a documentacdo para emitir ou renovar o CA de EPI.

66.(TEC SEG / IBFC / EBSERH — 2017)

Assinale a alternativa correta. De acordo com a NR 6, é responsabilidade do fabricante nacional ou o
importador:

A) Responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencao periddica.

B) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

C) Estabelecer, quando necessario, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI.

D) Receber e examinar a documentac¢do para emitir ou renovar o CA de EPI.

E) Providenciar a avaliacdo da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso.
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o 4 GABARITO
Gabaritos
1. A) Correta C) Correta D) Errada 43.D
B) Correta D) Errada E) Correta 44.D
C) Correta 14. A) Correta F) Errada 45.C
D) Correta B) Errada 26. A) Correta 46. E
2. A)Correta C) Errada B) Correta 47.C
B) Errada D) Errada C) Errada 48. B
C) Errada E) Errada D) Errada 49.C
3. A)Correta F) Errada 27.A) Errada 50. A) Errada
B) Correta G) Errada B) Correta B) Errada
4. A) Correta 15. A) Errada C) Correta C) Errada
B) Errada B) Correta 28.C D) Errada
C) Errada C) Errada 29. A) Correta 51. Errada
5. D D) Errada B) Errada 52.B
6. A)Errada E) Correta 30. A) Errada 53.C
B) Errada 16. A) Errada B) Correta 54. A
C) Correta B) Correta C) Errada 55. A
D) Correta C) Correta D) Correta 56.D
7. A)Errada D) Errada E) Correta 57.C
B) Correta E) Errada F) Errada 58.E
C) Correta 17. A) Errada 31. A) Correta 59. A
8. C B) Correta B) Correta 60. A) Errada
9. A) Correta 18. A) Correta C) Errada B) Errada
B) Correta B) Correta 32.E 61.C
C) Errada C) Errada 33. Questdo 62. A) Errada
D) Errada D) Correta anulada B) Correta
10. A) Errada 19.C 34. A 63.E
B) Correta 20.D 35.E 64. E
C) Errada 21.C 36.A e E estdo 65. E
D) Correta 22.C incorretas. 66. E
E) Errada 23.C 37.B
11. A) Errada 24. A) Correta 38.D
B) Correta B) Correta 39.E
12.C 25. A) Correta 40. D
13. A) Correta B) Errada 41.D
B) Correta C) Correta 42. A
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Questdes Comentadas

1. (ENG SEG / SERPRO/ CESPE - 2013)

Acerca dos equipamentos de protec¢ao individual (EPIs), julgue os seguintes itens.

Cabe ao empregado a guarda e conservagao do EPI.

B) Incumbe ao empregador a higienizagao e manutencgao periddica do EPI.

C) Em todo EPI, devem constar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa
fabricante, o lote de fabricacdo e o numero do certificado de aprovacdo. Tratando-se de EPIl importado,
devem constar o nome do importador, o lote de fabricacdo e o nimero do certificado de aprovacao.

D) Sempre que julgar necessario, o 6rgdao nacional competente em matéria de seguranga e saude no
trabalho podera requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o nimero de
referéncia.

Comentdrios

A) A responsabilidade pela guarda e conservacao do EPI é do empregado e ndo do empregador. Redacao
do item 6.6.1 “b":

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

b) responsabilizar-se pela guarda e conservagéo;

Mas para que o empregado assuma esta responsabilidade, ele deve ser submetido a treinamento; vejam
aredacdo do item 6.6.1 “d”:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagéo;
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Entdo temos o seguinte:

RESPONSABILIDADE

EMPREGADO Guarda e conservagao do EPI

Orientar e treinar o empregado sobre

EMPREGADOR uso, guarda e conservacao do EPI

Gabarito: correta

B) A responsabilidade pela higienizacdo e manutencdo periddica dos EPIs deve ser responsabilidade do
empregador. Vejam a redacdo do item 6.6.1 “f”:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

f) responsabilizar-se pela higieniza¢do e manutengdo periddica

NR6 - RESPONSABILIDADES

Manutengdo e higienizagdo periddica EMPREGADOR

Guarda e conservagao do EPI EMPREGADO

Importante lembrar que os procedimentos de higienizacao e dos EPIs realizados pelo empregador, devem
ser baseados informacbes previamente fornecidas pelo fabricante nacional ou importador! Vejam a
redacao do item 6.8.1 “k”:

6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverda:

k) fornecer as informagdes referentes aos processos de limpeza e higienizagdo de
seus EPI, indicando quando for o caso, o numero de higieniza¢des acima do qual é
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necessdrio proceder a revisdo ou a substituicdo do equipamento, a fim de garantir
que os mesmos mantenham as caracteristicas de protegéo original.

Gabarito: correta
C) Esta é a redacdo do item 6.9.3:

6.9.3: Todo EPI devera apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis, o nome
comercial da empresa fabricante, o lote de fabricagdo e o numero do CA, ou, no
caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricagéo e o numero do
CA.

Marcacgdes obrigatodrias nos EPIs

Nome comercial da empresa
fabricante ou importador (se EPI
importado)

Lote de fabricacdo Em caracteres indeléveis
e bem visiveis

Numero do CA

Gabarito: correta

D) Redacgdo do item 6.11.1.1. A requisicdo de amostras de EPI pode ser necessaria no caso, por exemplo,
de denuncias de indicios de irregularidades em EPIs comercializados no mercado. Esta requisicao é feita
pelo 6rgdo nacional (SIT/DSST) ao 6rgdo regional (SRT). O 6rgdo regional sera responsavel por recolher as
amostras e encaminha-las ao érgdo nacional, que por sua vez, devera encaminhd-las ao laboratério para
realizacdo de novos testes.

6.11.1.1 Sempre que julgar necessdrio o orgdo nacional competente em matéria de
seguranga e saude no trabalho, poderd requisitar amostras de EPI, identificadas
com o nome do fabricante e o numero de referéncia, além de outros requisitos.

Gabarito: correta

2. (TEC SEG / SERPRO / CESPE —2013)
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No que se refere ao uso de equipamento de protecao individual (EPI), julgue os itens seguintes.

A) O uso de EPI é obrigatdrio a todos os trabalhadores expostos a riscos, independentemente de haver
outras medidas de seguranga ou equipamentos de proteg¢ao coletiva no ambiente de trabalho.

B) No requerimento de emissdao de certificado de aprovagdo, documento indispensavel para a
comercializagdo de EPI, devem constar informagdes sobre a parte solicitante, demais registros técnicos
necessarios para o completo entendimento sobre o funcionamento do equipamento em questdo e um
relatério de ensaios ou documento que comprove a avaliagao de conformidade do produto realizada pelo
Sistema Brasileiro de Normalizagao, Metrologia e Qualidade Industrial.

C) O uso adequado de EPI ou de equipamentos conjugados de protec¢do individual assegura ao trabalhador
exposto a riscos a nao ocorréncia de acidentes durante suas atividades laborais.

Comentarios

A) O ponto chave desta questdo é a expressdo “trabalhadores expostos a riscos”.

A redacdo da questdo pode suscitar algumas duvidas, ja que sabemos que o uso de EPI deve ser a ultima
opc¢ao da empresa, devendo ser adotadas medidas de prote¢dao coletiva e de administracdo de
organizagao do trabalho, conforme redagdo do item 9.3.5.4 da NR9:

9.3.5.4. Quando comprovado pelo empregador ou institui¢do a inviabilidade
técnica da adogdo de medidas de protecdo coletiva ou quando estas néo forem
suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantagdo,
ou ainda em cardter complementar ou emergencial, deverdo ser adotadas outras
medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

a) medidas de cardter administrativo ou de organizagdo do trabalho;

b) utiliza¢do de equipamento de protegdo individual - EPI.

Entendo que o objetivo do examinador foi dizer que a empresa adotou as medidas de protecdo, porém
estas ndao foram eficazes, e os trabalhadores continuaram expostos a riscos (conforme redacdo da
questdo), entdo faz-se necessario o uso do EPI.

Gabarito: correta

B) O gabarito inicial deste item foi: correto. Entretanto, a banca alterou o gabarito para ERRADO com a
seguinte justificativa:

“A avaliagdo de conformidade do produto néo precisa ser necessariamente feita pelo

Sistema Brasileiro de Normatizagdo, Metrologia e Qualidade Industrial. Hd outros
O0rgdos que podem realizar a avaliagdo em questdo. Por essa razdo, opta-se pela
alteracdo do gabarito”.

Realmente, os testes de certificacdo dos EPIs podem ser realizados ndo somente os laboratérios
acreditados pelo INMETRO, mas também por outros laboratdrios credenciados pelo MTE.

Gabarito: errada
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C) O uso de EPI ou ECPI (Equipamento Conjugado de Protecdo Individual) ndo evita acidentes durante o
exercicio das atividades.

E importante esclarecer que a principal funcdo do EPI é proteger o trabalhador contra riscos suscetiveis
de ameacar a seguranca e a saude no trabalho. Vejam a redagao do item 6.1:

6.1 Para os fins de aplicagéo desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Protegdo Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protegdo de riscos suscetiveis de
ameacgar a seguranga e a saude no trabalho.

Vejam na tabela abaixo informag&es sobre o Equipamento Conjugado de Protec¢ao Individual:

Equipamento CONJUGADO de protecao individual

Proteger o trabalhador contra um ou mais riscos
que possam ocorrer simultaneamente no
ambiente de trabalho e que sejam suscetiveis de
ameacar sua seguranca e saude

Equipamento de protegao
individual composto por Individual
varios dispositivos

A foto a seguir mostra um Equipamento Conjugado de Protecdo Individual: capacete conjugado com
protetor auricular:

N3o se esquecam: o Equipamento Conjugado de Protecao Individual é EPI !! e é de uso individual!! Este
é o entendimento que o candidato deve levar para a prova objetiva.

Entretanto, visando as questdes discursivas é importante que o aluno tenha conhecimento da Nota
Técnica 22/2016. Nela o MTb firma o seguinte entendimento sobre uso individual dos EPlIs:

A andlise (do uso individual ou compartilhado) devera ser, portanto, realizada
pelas caracteristicas de uso em cada atividade, recomendado o uso individual e
pessoal sempre que possivel ou quando houver duvida em relagdo a possibilidade
de compartilhamento, tomando por principio o critério da precaugdo. Os costumes
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e a percepgéo do trabalhador em relagdo ao uso também devem ser levados em
consideracgdo, ja que, a depender do uso, os trabalhadores podem se sentir
desconfortdveis ou inseguros por haver compartilhamento. O uso compartilhado é
restrito e indicado apenas em casos especificos. Constitui exce¢do a regra que
deverd ser a do uso individual.

Gabarito: errada

3. (TEC ENFERM TRAB / SERPRO / CESPE —2013)

Os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) sdo instrumentos indispensaveis para
trabalhadores expostos a riscos ocupacionais e sdo também utilizados para a prevencao de doencas e de
acidentes de trabalho. Com relagdo a esses equipamentos, julgue os itens a seguir.

A) Um equipamento que permita enclausuramento acustico de fontes de ruido ocupacional é exemplo de
EPC.

B) O certificado de aprovacao (C.A.) é uma exigéncia normatizada para comercializagdao de EPIs.

Comentarios

A) O equipamento de protecao coletiva (ou sistema de protecdo coletiva) oferece protecao a um conjunto
de trabalhadores de forma coletiva, e ndo individualmente. S3o exemplos de EPC: equipamento que
permita enclausuramento acustico de fontes de ruido ocupacional (conforme consta na questao), sistema
de ventilacdo diluidora, sistema guarda-corpo e rodapé para protecdo contra queda de altura, entre
outros.

Gabarito: correta

B) O Certificado de Aprovacdo (CA) é um documento previsto na NR6 (é portanto, uma exigéncia
normatizada) que atesta a conformidade do EPI as normas técnicas aplicaveis.

E responsabilidade do fabricante nacional ou importador a obtencdo do CA perante o Ministério do
Trabalho e Emprego, para cada EPI que pretenda comercializar no Brasil. Ou seja, o CA é condicdo para
comercializacdo do EPI no mercado brasileiro. Importante lembrar que a emissdo do CA é feita pelo MTb,
a partir de laudo técnico que comprove o atendimento, pelo EPI das especificacdes técnicas aplicaveis.
Este laudo é elaborado pelo laboratdrio que realizou os testes de certificacdo.

Gabarito: correta

4. (ENG SEG / UNIPAMPA / CESPE —2013)
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Julgue os itens a seguir, relativos a equipamentos de prote¢ao. Nesse sentido, as siglas EPl e EPC, sempre
que empregadas, referem-se, respectivamente, a equipamento de protec¢do individual e equipamento de
protegdo coletiva.

A) Nas empresas desobrigadas a constituir servico especializado em engenharia de seguranca e em
medicina do trabalho (SESMT), cabe ao empregador selecionar o EPI adequado aos empregados,
conforme as condi¢des impostas pela norma pertinente.

B) Caso danifique EPI durante seu hordrio de almogo, o empregado serd responsavel pela substituicao
imediata do EPI por ele danificado.

C) Considere que os empregados de determinada empresa tenham exigido do empregador a aquisicao do
melhor tipo de capacete disponivel no mercado, um capacete de origem norte-americana. Nessa situacao,
o empregador é obrigado a adquirir o referido capacete.

Comentarios

A) Com a alteracdo da NR6 dada pela Portaria 194 em 2010, a CIPA ndao tem mais a funcdao de recomendar
ao empregador o EPI adequado ao risco em determinada atividade, passando esta comissdo a ter um
papel meramente opinativo no momento da recomendacdo do EPI. Afunc¢do de recomendacdo da selecao
do EPI cabe exclusivamente ao SESMT, apds ouvida a CIPA e trabalhadores usuarios.

E nas empresas desobrigadas de constituir SESMT, caberd ao empregador selecionar o EPl adequado ao
risco, mediante orientacdo de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o
designado e trabalhadores usuarios.

Esta portaria trouxe outra importante alteracdao, pois a partir de agora, os trabalhadores usuarios
também deverdo ser ouvidos, e terdo a oportunidade de emitir sua opinido sobre o EPI a ser utilizado, se
é confortavel ou ndo, ou sobre algum tipo de dificuldade no seu uso.

As figuras a seguir apresentam um resumo sobre este assunto de forma esquematizada:

EPI - Quem recomenda?

Nas empresas OBRIGADAS a constituir o SESMT:

CIPA
OUVIDA

O proéprio SESMT recomenda

(0S) Trabalhadores usuarios

Nas empresas DESOBRIGADAS
a constituir o SESMT:
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OUVIDA(OS)

CIPA (ou designado)

O proéprio empregador seleciona o
o EPI Trabalhadores usudrios

Orientacdo de  profissional

gE—— tecnicamente habilitado

Gabarito: correta

B) E responsabilidade do empregador a substituicdo de EPI danificado ou extraviado. Vejam a redacdo do
item 6.6.1 “e”:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

Gabarito: errado

C) Nao cabe aos empregados exigir do empregador a aquisicdo de quaisquer EPIs. Segundo a NR6, os
empregados (chamados pela norma de “trabalhadores usuarios”) devem ser ouvidos, ou seja, sua opinido
deve ser considerada no momento da sele¢cdao do EPI. Vejam a redac¢ado dos itens 6.5 e 6.5.1:

6.5 Compete ao Servico Especializado em Engenharia de Seguran¢ca e em Medicina
do Trabalho — SESMT, ouvida a Comiss@o Interna de Prevengdo de Acidentes - CIPA
e trabalhadores usudrios, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco
existente em determinada atividade.

6.5.1 Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador
selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientagdo de profissional
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e
trabalhadores usudrios.

Gabarito: errada

5. (MED TRAB / SESA CESPE —2013)

O EPl adequado a protecdo das vias respiratdrias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclideos é a peca
semifacial filtrante do tipo:

A) PFF5

B) PFF1

C) PFF2

D) PFF3
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E) PFF4

Comentarios

Segundo o Anexo | da NR6, Grupo D - EPI PARA PROTECAO RESPIRATORIA, o EPI adequado para protecdo
das vias respiratdrias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclideos é o respirador purificador de ar ndo
motorizado do tipo peca semifacial filtrante PFF3.

Peca semifacial filtrante (PFF)
Fonte: ANVISA

Existem trés tipos de pecas semifaciais filtrantes: PFF1, PFF2 e PFF3. Tais pecas sdo respiradores
descartaveis, sem manutencao. A codificacdo PFF1, PFF2 ou PFF3 indica a capacidade de filtragem de
acordo com a maior ou menor granularidade das particulas do contaminante. A protecdo oferecida pela
peca semifacial PFF3 é maior do que a protecdo oferecida pela PFF2. E a PFF2 oferece mais protecdao do

que a PFF1:

MENOR protecdo

MAIOR protecdo ]

PFF3 PFF2 PFF1

Vejam a tabela a seguir:

Peca semifacial filtrante Protegao das vias respiratérias contra:

PFF1 Poeiras e névoas
PFF2 Poeiras, névoas e fumos
PFF3 Poeiras, névoas, fumos e radionuclideos
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Gabarito: D

6. (ENG SEG / CAM DOS DEPUTADOS / CESPE — 2012)

Com relacdo aos EPIs e aos equipamentos de protecdo coletiva (EPCs), julgue os itens seguintes.

A) Se solicitado pelo empregado que realizard uma atividade que envolva condicdo insegura de trabalho,
o empregador deve, obrigatoriamente, fornecer EPIs aos empregados.

B) A passarela de pedestres, estrutura suficiente para eliminar o risco de atropelamento de pedestres em
vias de transito rapido, constitui exemplo de EPCs.

C) Se utilizados juntamente com outros equipamentos de seguranca, os EPIs preservam a saude dos
trabalhadores e evitam lesGes e acidentes relacionados a condi¢des inseguras de trabalho.

D) Caso sejam aplicadas em determinado ambiente, de maneira eficaz, solu¢des técnicas para a protecao
coletiva de trabalhadores e terceiros, o uso de EPIs por aqueles que trabalham nesse ambiente passa a
ser opcional.

Comentarios

A) O fornecimento de EPI pelo empregador nao deve depender de solicitacdo do empregado. O item
9.3.5.4. da NR9 nos mostra que o fornecimento de EPI deve ser a ultima op¢do do empregador, e este
fornecimento independe da vontade ou solicitagdo dos empregados, uma vez que é baseado em critérios
técnicos objetivos. Vejamos novamente:

9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituic@o a inviabilidade técnica da adog¢do de medidas
de protegcdo coletiva ou quando estas néo forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo,
planejamento ou implantagdo, ou ainda em cardter complementar ou emergencial, deverdo ser adotadas

outras medidas, obedecendo-se a sequinte hierarquia:

a) medidas de cardter administrativo ou de organizagdo do trabalho;

b) utiliza¢do de equipamento de protegdo individual - EPI.

Gabarito: errada

B) Os EPCs oferecem protegdo coletiva ao conjunto de trabalhadores de determinado estabelecimento,
0 que ndo é o caso da proposicao.

Gabarito: errada

C) Gente, o gabarito definitivo do CESPE foi CORRETO, mas discordo totalmente!! Os EPIs protegem o
trabalhador contra os riscos existentes no ambiente de trabalho ou até mesmo ajudam a evitar ou reduzir
eventuais lesGes que possam ocorrer apds um acidente. Mas os EPIs ndo evitam acidentes!.
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Gabarito: correta

D) Pessoal, observem que o elaborador afirmou que a protecdo coletiva foi eficaz: entao, isso significa que
o risco foi eliminado! Entdo, o EPI ndo é mesmo necessario, podendo seu uso ser opcionall... A proposi¢do
esta correta.

Gabarito: correta

7. (AUX ENFERM / CORREIOS CESPE - 2011)

A respeito da norma regulamentadora que trata dos equipamentos de protecdo individual (EPIs), julgue
0s proximos itens.

A) Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador a respeito do uso, da guarda e da conservacao
adequados dos EPIs, sendo facultativo exigir do trabalhador o uso desses equipamentos.

B) O EPI s6 podera ser posto a venda ou utilizado com a indicacdo do certificado de aprovagao do
Ministério do Trabalho e Emprego.

C) Para a protecdo de trabalhadores contra agentes térmicos ou riscos de origem térmica, podem ser
utilizados EPIs como capacete, capuz, protetor facial, vestimentas, luvas, manga, perneira e calga.

Comentarios

A) Além de orientar e treinar o trabalhador a respeito do uso, da guarda e da conserva¢ao adequados dos
EPIs, é também obrigacdao do empregador exigir o uso do EPI por seus empregados, estando passivel de
ser autuado pela fiscalizagdo do trabalho caso isso ndo ocorra. Vejam a redagao dos itens 6.6.1 “b” e “d”:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:
b) exigir seu uso;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagdo;

Gabarito: errada

B) Redacdo do item 6.2 da NR2. Lembrando que o certificado de aprovacdo (CA) é expedido pelo érgao
nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego
(SIT /DSST). Atencdo para pegadinha: o nome correto é Certificado de Aprovacdo e ndo Certificado de
Autorizagdo!!

6.2 O equipamento de protegdo individual, de fabrica¢do nacional ou importado, s6
poderd ser posto a venda ou utilizado com a indicag¢do do Certificado de Aprovagéo
- CA, expedido pelo orgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude
no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
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Observem também que, mesmo o EPI importado somente poderd ser comercializado se possuir o
Certificado de Aprovacao.

Gabarito: correta

C) Segundo o Anexo |, além dos itens citados, também pode ser usado macacdo como protec¢do contra
agentes térmicos. Vejam a lista a seguir:

Protecdo contra agentes térmicos:

A - EPI PARA PROTEGAO DA CABECA

A.l - Capacete
c) capacete para protecdo do cranio e face contra agentes térmicos

A.2 - Capuz ou balaclava
a) capuz para protecdo do cranio e pescogo contra riscos de origem térmicos

B - EPI PARA PROTEGAO DOS OLHOS E FACE

B.2 - Protetor facial
d) protetor facial para protecao da face contra riscos de origem térmicos

E - EPI PARA PROTECAO DO TRONCO

E.1 — Vestimentas
a) Vestimentas para protec¢do do tronco contra riscos de origem térmica

F - EPI PARA PROTEGAO DOS MEMBROS SUPERIORES

F.1 - Luvas
d) luvas para protecdo das maos contra agentes térmicos

F.3 - Manga
e) manga para protecdo do braco e do antebraco contra agentes térmicos

G - EPI PARA PROTECAO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 - Calgado
c) calcado para protecdo dos pés contra agentes térmicos

G.3 - Perneira
b) perneira para protecdo da perna contra agentes térmicos

G.4 - Calca
c) calca para protecdo das pernas contra agentes térmicos
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H - EPI PARA PROTECAO DO CORPO INTEIRO
H.1 - Macacao
a) macacdo para protecdo do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos

Pessoal, sugiro que vocés leiam com carinho o Anexo | da NR6, que mostra a lista de EPIs que podem ser
comercializados no Brasil.

Gabarito: correta

8. (AUX ENFERM TAB / CORREIOS / CESPE —2011)

No que diz respeito aos equipamentos de protecdo coletiva, caracterizados por sinal, som, imagem,
equipamento ou instrumento, julgue os itens subsequentes.

Em vias publicas, rodovias ou areas de trabalho, as bandeirolas que delimitam areas de riscos podem ser
usadas em conjunto com outros dispositivos de segurancga.

Comentarios

Chamo a atencdo de vocés para o comando da questdo. Vejam que o CESPE nos mostrou qual é o seu
entendimento sobre a abrangéncia da expressao “equipamentos de protecdo coletiva”: tal expressao
alcanca: sinais, sons, imagens, equipamentos ou instrumentos. Respondendo a questdo, as bandeirolas
sdo um tipo de sinalizacao e podem ser utilizadas com outros dispositivos de segurancga para sinalizar
areas de risco.

Gabarito: correta

9. (AUX ENFERM / CORREIOS CESPE - 2011)

Com relacdo a equipamento de protecdo individual (EPI), julgue os itens seguintes.

A) S3o de responsabilidade do empregador tanto a higienizacdo quanto a manutencdo periddica dos EPls.
B) O filtro solar e o boné, necessarios para a protecdo de trabalhadores que se expéem ao sol, so serdo
considerados EPIs se tiverem certificado de aprovacao.

C) O sistema eletrénico ndo é meio recomendado para o registro do fornecimento de EPIl aos
trabalhadores.

D) O colete a prova de balas destina-se a protecdo do trabalhador contra riscos de origem ergondémica.

Comentarios

A) Conforme a redacdo do item 6.6.1. “f”.
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6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

f) responsabilizar-se pela higienizagdo e manutengdo periodica; e

Gabarito: correta

B) Entretanto, para receberem o CA, é necessario que o Anexo | seja alterado, e nele incluidos tais
produtos.

Neste momento chamo a aten¢do de vocés para a NR31: esta norma, que trata do trabalho rural, lista
vdrios EPIs que ndo constam na NR6. Por se tratar de uma norma setorial, especifica, as
determinacbes da NR31 prevalecem sobre a norma geral (NR6), no que se refere ao trabalho rural;
desta forma, muita atencdo na hora da prova: se a questdo tratar da NR6, somente devem ser
considerados EPIs aqueles produtos listados no Anexo | da NR6. Se a questdo tratar da NR31, poderdo
ser considerados como EPI vdrios produtos que ndo constam na NR6, mas constam expressamente
na NR31 como chapéu, jaquetas, capas, etc. Veremos este assunto também na aula da NR31.

Gabarito: correta

C) A NR6 permite a utilizacdo de livros, fichas ou sistema eletrénico para o registro do fornecimento de
EPl aos trabalhadores, cabendo ao empregador escolher aquele que melhor lhe convier. Vejam a redagao
do item 6.6.1:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas
ou sistema eletrénico.

Gabarito: errada

D) Segundo o Anexo |, o colete a prova de balas é EPI de uso permitido para vigilantes que trabalhem
portando arma de fogo, para protecdao do tronco contra riscos de origem mecanica, e ndo de origem
ergondémica.

Gabarito: errada

10.(ENG SEG / EBC / CESPE — 2011)

Com relagdo aos equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletivos (EPC), julgue os itens a seguir.

A) Todo EPI deve apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa
fabricante, o lote de fabricacdo e o niumero do certificado de aprovagao. No caso de EPIl importado, é
suficiente a presenca, de forma indelével, do nome da empresa importadora.

B) A ventilacdo diluidora é aplicada em galp&es industriais como EPC.
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C) O dispositivo trava-queda, para prote¢ao dos trabalhadores, em operagdes com movimentagao vertical
ou horizontal, substitui o uso do cinturdo de seguranga para protegdo contra quedas.

D) O uso de macacao para protegao do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos
¢ indicado para bombeiros no combate ao fogo.

E) Caso um operario tenha de fazer desbastes em uma parede, com geragao de poeira, para, em seguida,
aplicar massa corrida e pintura, serd suficiente, para a protecdo de vias respiratdrias, que esse operario
use respirador purificador de ar com peca semifacial e filtros mecanicos contra poeiras.

Comentarios

A) No caso de EPl importado, devem constar ndo somente o nome do importador, mas também o lote de
fabricacdo e o nimero do CA.

Gabarito: errada

B) Os sistemas de ventilacdo sdo considerados equipamentos de protecdo coletiva. A ventilacdo diluidora
consiste na insuflacdo e exaustdo do ar em um determinado ambiente de trabalho, de forma a promover
a reducdo das concentrac¢des de poluentes. Tal reducdo ocorre quando, ao se insuflar grandes volumes
de ar puro em um ambiente contendo certas quantidades de determinados poluentes, haverd dispersao
ou diluicdo da massa destes poluentes, reduzindo-se (ou “diluindo-se”) assim sua concentragao.

Gabarito: correta

C) O trava queda ndo substitui o uso do cinturdo de seguranca, ao contrario, deve ser usado em conjunto
com este. O trava queda é um dispositivo para prote¢do do usudrio contra quedas em operagdes com
movimentac¢ao vertical ou horizontal, e deve ser utilizado com o cinto de seguranca para proteger o
trabalhador contra quedas de altura. A figura a seguir mostra o dispo.j;itivo trava quedas.

o

Trava quedas

Mosquetdo ao
qual deve ser
fixado o cinto
de seguranca
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Gabarito: errada

D) O macacdo é EPI para protecdo do corpo inteiro: tronco, membros superiores e inferiores e pode ser
utilizado para protecdo conta agentes térmicos. Vejam a redacdo do Anexo |, item H:

H - EPI PARA PROTECAO DO CORPO INTEIRO
H.1 - Macacéo

a) macacdo para protegdo do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes
térmicos

Gabarito: correta

E) Esta questdo trata da utilizacdo de filtros nos EPIs para protecdo das vias respiratorias. No exemplo citado,
além da poeira, a aplicacdo da tinta ird gerar uma névoa, que é um aerodispersoide gerado pela quebra
mecanica de liquidos.

Ou seja, o empregado deve usar ndo somente peca semifacial e filtros mecanicos contra poeiras, como
consta na questdo, mas também contra névoas.

Pessoal, o filtro é a parte do equipamento de protecdo respiratéria destinado a purificar o ar inalado. Os
respiradores podem ser utilizados com filtros quimicos, filtros mecanicos ou ambos (filtros combinados).

O filtro quimico tem o objetivo de reter gases e vapores contidos no ar.

Ja o filtro mecanico se destina a reter particulas em suspensdo no ar, como os aerodispersoides — fumos,
névoas e poeira, e geralmente sao compostos por um emaranhado de fibras sintéticas, capazes de reter os
materiais particulados presentes no ambiente. Os filtros mecanicos nao devem ser usados para protecao
contra gases e vapores, em hipotese alguma.

Filtros
Protecdo contra inalagao de:

Filtros quimicos [ Gases e vapores

Filtros mecanicos [ Poeira, fumos, névoas

Gabarito: errada
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11.(ENG SEG / CORREIOS / CESPE - 2011)

Um mecanico, enquanto trabalhava no torno da oficina de manutencdo de uma empresa, teve seu olho
direito atingido por uma particula volante. Apds investigacdo do acidente, ficou constatado que o empregado
ndo estava usando equipamento de protecdo facial. A empresa, por meio do gerente do setor, alegou ter
disponibilizado os equipamentos de protecdo para seus empregados, sendo de responsabilidade de cada
empregado o uso desse equipamento. A empresa em questdo ndo obriga seus empregados a utilizar os
equipamentos nem fornece treinamentos especificos sobre o uso dos equipamentos de protecdo e seus
respectivos riscos:

A) Ao deixar a livre escolha do empregado o uso do equipamento de protecdo, a empresa cumpriu a
legislacao.

B) Por ndo dar as instru¢des adequadas aos empregados quanto ao uso de equipamentos de protecdo, a
empresa nao cumpriu seu dever legal.

Comentarios

A) E responsabilidade do empregador exigir que os empregados usem os EPIs fornecidos.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

b) exigir seu uso

Gabarito: errado

B) O empregador deve orientar os empregados quanto ao uso adequado dos EPIs. Redacdo do item 6.6.1
lldII:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagéo

Gabarito: correta

12.(MED TRAB / CORREIOS / CESPE — 2011)

Considerando os preceitos das normas regulamentadoras em seguranca e medicina do trabalho, julgue os
préximos itens.

Comentarios
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O equipamento conjugado de protecao individual é composto por dispositivos que foram associados pelo
fabricante para protecdo do individuo contra um ou mais riscos ocupacionais que possam ocorrer
simultaneamente e que sejam suscetiveis de ameacar a seguranca e a saude no trabalho.

O equipamento conjugado de protecdo individual (ECPI) é um EPI composto por varios dispositivos que
protegem o trabalhador contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente no seu ambiente
de trabalho. Lembrando novamente que o ECPI é de uso individual. Vejam a redagao do item 6.6.1:

6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Protegdo Individual, todo aquele
composto por vdrios dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais
riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetiveis de ameagar a
seguranga e a saude no trabalho.

Gabarito: correta

13.(TEC SEG / ECT / CESPE — 2011 / Alterada)

A respeito de anadlise, parecer, testes e ensaios dos equipamentos de protecdo, julgue os itens que se
seguem.

A) EPI destinados a proteger contra os efeitos do frio devem possuir isolamento térmico e resisténcia
mecanica apropriados as condi¢cdes previsiveis de utilizagcdo para as quais foram fabricados.

B) O Manual de Instrucdes do EPI deve estar em Portugués (Brasil) e deve apresentar o conteudo exigido na
norma técnica aplicavel ao ensaio do equipamento.

C) O manual de instrugdes de EPI destinado a protecdao em trabalhos ou manobras em instala¢Ges elétricas
deve conter informacgdes relativas a periodicidade dos ensaios dielétricos a que o EPI devera ser submetido.
D) Todo equipamento de protecdo, nacional ou importado, deve, obrigatoriamente, passar por ensaio em
laboratério brasileiro, ndo sendo aceitos os ensaios realizados por laboratério de organismo estrangeiro.

Comentarios

A) Esta é a redagdo do item 2.7 do Anexo 1 da Portaria 452/14 que dispde sobre as normas técnicas de
ensaios e os requisitos obrigatdrios aplicaveis aos EPIs. A Portaria 452/14 alterou a Portaria 121/2009, em
vigor na época em que esta questdo foi cobrada, porém esta portaria (121/2009) ndo estava incluida
expressamente, e o CESPE a cobrou, mesmo assim. Sobre os EPIs constava apenas o seguinte item: “Andlise
e parecer dos equipamentos de protecdo, testes e ensaios, certificados de aprovacdo (CA).”

Gabarito: correta

B) Redagdo do item 4.3 do Anexo 1 da Portaria 452/14.

Gabarito: correta
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C) Redagdo do item 4.4.2. do Anexo 1, Portaria 452/14.
Gabarito: correta

D) Quando ndo houver no Brasil, laboratério credenciado capaz de realizar os ensaios serdo aceitas as
certificacdes realizadas no exterior, que deverdo ser traduzidas com tradug¢do juramentada para a lingua
portuguesa. Redacdo do artigo 7, inciso VI, da Portaria 451/14:

Art. 72 Para a emiss@o ou renovag¢do do CA de equipamentos ensaiados ou certificados
por laboratdrio ou organismo certificador estrangeiro, o fabricante e/ou importador
cadastrado junto ao DSST deve apresentar:

VI - copias autenticadas:

a) do certificado de origem e da declaragdo do fabricante estrangeiro que autorize o
importador a comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPl importado,
ambos com tradugdo juramentada para lingua portuguesa;

b) dos certificados de conformidade ou relatdrios de ensaios realizados no exterior,
emitidos em nome da empresa requerente do CA, com tradugdo juramentada para
lingua portuguesa.

Gabarito: errada
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14.(TEC SEG / EBC / CESPE — 2011)

Acerca de equipamentos de protecdo individual (EPI) ou coletiva (EPC), julgue os itens subsequentes.

A) A comercializacdo de qualquer EPI depende da atribuicdo de certificado de aprovacdo, que impde ao
fabricante nacional ou ao importador a responsabilidade pela manutencdo da qualidade do EPI.

B) Considere que, em uma oficina de manutencdo, haja trés cabines de solda utilizadas individualmente por
trés soldadores e que, em cada uma, haja um exaustor para a retirada dos gases e vapores metdlicos do
processo de soldagem. Nessa situacao, cada exaustor é um EPI.

C) Os EPIs podem ser fornecidos aos empregados de forma gratuita ou podem ser vendidos a eles, com
desconto do valor correspondente em folha, conforme o porte da empresa e acordo coletivo da categoria.
D) De acordo com a norma regulamentadora (NR) que trata de EPI, esse tipo de equipamento é destinado a
evitar acidentes no trabalho.

E) Nao é recomendado o uso de EPI para atender a situagdes de emergéncia.

F) Considere que um grupo de estudantes tenha recebido da empresa responsavel pelo canteiro de obras
gue estdo visitando capacetes de seguranca para serem utilizados durante a visita. Nessa situagao, os
capacetes sao considerados EPC.

G) Em empresas que possuam servico especializado em engenharia de seguranca e em medicina do trabalho
(SESMT) e comissao interna de prevencao de acidentes (CIPA), cabe a CIPA recomendar ao empregador o EPI
adequado ao risco existente em cada atividade.

Comentarios
A) A comercializagdo de qualquer EPI depende da emissdo de certificado de aprovacao e a responsabilidade
pela manutengdo de sua qualidade é do fabricante nacional ou importador. Lembrando que a

responsabilidade pela manutengao periddica do EPI cabe ao empregador. (pegadinhal)

Responsabilidades quanto a manutencdo do EPI

Manutencdo periddica do EPI EMPREGADOR

FABRICANTE NACIONAL OU

Manutenc¢do da qualidade do EPI IMPORTADOR

Gabarito: correta

B) Sistemas de exaustdo sdo medidas de protecdo coletiva, ainda que as cabinas sejam usadas em postos de
trabalho de forma individual.

Gabarito: errada
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C) Os EPIs devem ser fornecidos gratuitamente aos empregados, independente do porte da empresa. Nem
ACT — Acordo Coletivo de Trabalho nem CCT — Convencdo Coletiva de Trabalho podem retirar dos
trabalhadores um direito que |lhes é garantido por lei. Vejam a redacdo do item 6.3:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservag¢do e funcionamento [...]

Gabarito: errada

D) O fato de os empregados usarem EPIs ndo impede nem evita a ocorréncia de acidentes. O EPI destina-se
a protecao do trabalhador contra riscos que podem se originar no ambiente de trabalho. Redac¢do do item
6.1:

6.1 Para os fins de aplicagdo desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Protegdo Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protegédo de riscos suscetiveis de
ameagar a seguranga e a saude no trabalho.

Gabarito: errada

E) O atendimento a emergéncias é uma das situacdes na qual é recomendado o uso de EPI. Segundo o item
6.3 da NR6, a empresa é obrigada a fornecer EPl aos empregados nas seguintes circunstancias:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, nas seguintes
circunstdncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa proteg¢do contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c¢) para atender a situag¢oes de emergéncia.

Gabarito: errada
F) Capacetes sdo equipamentos de protecdo individual.
Gabarito: errada

G) Nas empresas que possuam SESMT: o préprio SESMT deve recomendar o EPl ao empregador, apds ouvida
a CIPA e os trabalhadores usuarios.
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A redacdo atual da NR6 da a CIPA uma fungdo meramente consultiva no momento da recomendacao do EPI.
A CIPA n3do tem mais a responsabilidade de recomendar ao empregador o EPlI adequado ao risco existente
em determinada atividade, independente de o SESMT estar constituido ou ndo.

Gabarito: errada

15.(TEC SEG / CORREIOS / CESPE - 2011)

Julgue os itens seguintes, a respeito de equipamento de protecao individual (EPI).

A) As comunicagdes, pelo empregado, de irregularidades que tornem imprdéprio o uso do EPI restringem-se
as situacOes de trabalho em diversas atividades simultaneas.

B) A empresa é obrigada a oferecer aos seus empregados EPl adequado aos riscos a que estdo sujeitos.

C) Exige-se certificado de aprovacgao apenas para EPIs importados, sejam eles utilizados ou comercializados
no Brasil.

D) Os certificados de aprovacdao de EPI destinado a comercializagcdo tém prazo de validade vinculado a
avaliacdo da conformidade do equipamento no ambito do municipio onde serd utilizado.

E) Existem capacetes, EPI de protecdo para a cabega, que, além de protegerem o trabalhador contra impactos
de objetos sobre o cranio, protegem-no contra choques elétricos.

Comentarios
A) O empregado deve comunicar ao empregador qualquer alteragao que torne o EPI imprdprio para uso,
sem nenhuma restricao sobre em quais situagdes de trabalho isto deve ocorrer. Reda¢ao do item 6.7.1.

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

¢) comunicar ao empregador qualquer alteragdo que o torne improprio para uso

Gabarito: errada

B) Redac¢do do item 6.6.1. “a”.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

Gabarito: correta

C) Todos os EPIs nacionais ou importados devem possuir Certificado de Aprovacdo emitidos pelo MTE para
serem comercializados no Brasil. Redacdo do item 6.2:

6.2 O equipamento de protegdo individual, de fabrica¢do nacional ou importado, so
poderd ser posto a venda ou utilizado com a indica¢do do Certificado de Aprovagéo -

FUTEL (Técnico Seguranca do Trabalho) Conhecimentos Especificos - 2022 (P6s-Edital)
www.estrategiaconcursos.com.br

©




Mara Queiroga Camisassa de Assis
Aula 00

CA, expedido pelo érgdo nacional competente em matéria de seguranga e satde no
trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Gabarito: errada

D) O certificado de aprovacdo poderad ter os seguintes prazos de validade:

Caso a conformidade nao seja Caso a conformidade seja avaliada no
avaliada no ambito do SINMETRO ambito do SINMETRO
Prazo vinculado a avaliacdo de

5 anos .
conformidade

Tais prazos independem do municipio onde o EPI sera utilizado.

Gabarito: errada

E) Conforme Anexo | da NR6, os capacetes utilizados para protecao da cabeca, devem oferecer protecdo
contra impactos de objetos sobre o cranio, choques elétricos, e agentes térmicos. Pela redacao deste anexo,
vemos que um capacete pode proteger contra choques elétricos, mas ndao necessariamente oferecer
protecao contra impacto de objetos, e vice versa.

Tanto o capacete que protege contra choques elétricos quanto o capacete que protege contra impacto de
materiais devem obedecer a NBR 8221:2003 (ou alteragdo posterior). Tal determinagao consta no Anexo 2
da Portaria 452/14, citada anteriormente nesta aula, que determina as normas técnicas de ensaios e os
requisitos obrigatdrios aplicaveis aos EPls — vejam extrato deste anexo na figura a seguir.

Anexo I1

(Alterado pela Portaria DSST/SIT n®. 470, de 10 de fevereiro de 2015)

Normas técnicas aplicaveis aos EPIs

Equipamentos de Protecao Enquadramento Norma Técnica Especificidades
Individual - EPI NR 06 - Anexo I Aplicavel P

A - PROTECAO DA CABECA
Protecao da cabeca contra:
A.1.1. Impactos de | NBR8221:2003

A.1.CAPACETE objetos sobre o Avalia¢do no ambito
cranio; Choques | RAC - Portaria do SINMETRO.
elétricos.
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10

INMETRO n.
118/2009

Porém, no caso de protecao contra choques elétricos existem requisitos especificos a serem atendidos, por
exemplo, possuir grau de isolamento elétrico adequado aos valores de tensdao aos quais o usudrio podera
estar exposto nas condicGes previsiveis mais desfavordveis. Existem ainda requisitos relativos a protecado
contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico.

Porém caso o capacete atenda a NBR 6221, ele protegera contra choque elétrico E impacto de objetos,
entendo que por isso o gabarito desta questdo foi considerado correto.

Gabarito: correta

16.(ANALISTA ENG SEG / MPU / CESPE - 2010)

A respeito do equipamento de protecao individual (EPI), com base na legislacdo de seguranca e higiene do
trabalho, julgue os itens seguintes.

A) Recomenda-se ao eletricista o uso de botina com biqueira de aco para o trabalho com manutengao de
linha viva energizada.

B) Classifica-se como EPl o creme protetor de seguran¢a que os trabalhadores usam nos membros
superiores, contra agentes quimicos.

C) Um EPI pode ser composto de varios dispositivos para a protecado do trabalhador contra um ou mais riscos
gue ameacem a sua seguranca e a sua saude no trabalho.

D) Cabe ao empregador fornecer EPl ao empregado e a este cabe decidir usar, ou ndo, o equipamento, de
acordo com o risco da atividade.

E) Estd dispensado de usar 6culos de seguranca o trabalhador que use 6culos de grau e trabalhe em drea de
risco de particulas volantes.

Comentarios

A) Segundo o Anexo | da NR6, os EPIs para protecdo contra choques elétricos (passiveis de acontecer na
manutencao de linha viva energizada) sdo: capacete (protecdo da cabeca), luvas (protecdao das maos), manga
(protecdo do braco e antebraco) e vestimenta condutiva (protecdo de todo o corpo). O calcado com biqueira
de aco é usado para protecdo dos artelhos contra queda de objetos.

Além disso, pelo fato de a biqueira de aco ser um condutor de energia, caso o calcado de seguranca que a
contenha ndo ofereca protecdo contra choque elétrico, existe também a possibilidade da ocorréncia do
choque através da biqueira.

Gabarito: errada
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B) O Anexo | da NR6 classifica como Equipamento de Protecdo Individual o creme protetor de seguranca para
protecdo dos membros superiores, contra a acdo de agentes quimicos.

Importante ressaltar que o protetor solar ainda ndo estd incluido na NR6 como equipamento de protecao
individual contra a acdo dos raios solares para trabalhadores que exercem suas atividades ao ar livre.

Tornozeleira

Joelheira

Protetor solar

. . NAO sio EPIs!
Boné / chapéu

Colete reflexivo

Headset

Gabarito: correta

C) Este é o caso do EPI conjugado que vimos anteriormente, composto por varios dispositivos que o
fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam
suscetiveis de ameacar a seguranca e saude do trabalhador.

Gabarito: correta

D) Cabe ao empregador fornecer gratuitamente o EPl ao empregado, adequado ao risco e em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, e exigir o seu uso. Porém a utilizacdo do EPI ndo é mera faculdade do
empregado e sim sua obrigacdo, ap0s ter sido devidamente orientado e treinado sobre o seu uso adequado,
guarda e conservacao. Redacdo do item 6.7.1 a):

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

Gabarito: errada
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E) Os 6culos de seguranca sdo equipamentos de protecdo individual que protegem os trabalhadores contra
diversos riscos como luminosidade intensa, radiacdo ultravioleta ou impactos de particulas volantes; tais
6culos devem permitir a utilizacdo simultanea dos dculos de grau do empregado. Atualmente existem varios
modelos de éculos de seguranca que permitem sobreposicdo a dculos de grau.

Gabarito: errada

17.(ENFERM TRAB / INCA / CESPE - 2010)

Equipamento de protegdo individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual, de fabrica¢dao nacional, ou
estrangeira, usado para proteger a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, enquanto equipamentos
de protecao coletiva (EPC) sdo aqueles usados para proteger a seguranga de mais de um trabalhador. Acerca
de EPI ou EPC, julgue os itens seguintes.

A) Na aquisi¢cdo de um EPI por uma empresa, 5% de seu valor devera ser pago pelo empregado que ird usa-
lo e o valor restante serd pago pela empresa.

B) Contra poeiras, névoas e fumos, indica-se o respirador purificador de ar para protecdo das vias
respiratorias.

Comentarios

A) O EPI deve ser fornecido gratuitamente pelo empregador ao empregado. Redac¢do do item 6.3:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservagdo e funcionamento.

Gabarito: errada

B) Segundo o Anexo |, sdo EPI para protecdo das vias respiratdrias contra poeiras, névoas e fumos:
1 — Respirador purificador de ar nao motorizado
2 — Respirador purificador de ar motorizado

Gabarito: correta

18.(ENG SEG / BRB / CESPE — 2010)

A respeito de equipamentos de protecdo individual e coletiva (EPI e EPC), julgue os itens a seguir.
A) E responsabilidade do empregador treinar o trabalhador quanto ao uso adequado dos EPls e
responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencdo periddica destes.
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B) Suponha que o drgdo regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) recolheu amostras de EPI
disponiveis para comercializacdo submetendo-as a analise. Nessa situacdo, é correto afirmar que o 6rgao
esta cumprindo com uma de suas competéncias.

C) Creme protetor de seguranga para prote¢do dos membros superiores contra agentes quimicos ndo é
considerado EPI.

D) Ao demarcarem com placas e fita zebrada uma area para manutencdo de um bueiro, os trabalhadores
utilizaram EPC.

Comentarios
A) Conforme redacdo dos itens 6.6.1 “d” e “f”.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagdo;

f) responsabilizar-se pela higieniza¢Go e manutengéo periddica; e

Gabarito: correta
B) Conforme redacgao do item 6.11.2 “b”, cabe ao 6rgao regional do MTE recolher amostras de EPI.
Mas atencdo! Lembrem-se que cabe ao érgdo nacional requisitar ao 6rgao regional o recolhimento de

amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o numero de referéncia, sempre que julgar
necessario.

Recolhimento de
amostras de EPI (no
mercado)

Requisita ao Orgdo

Orgdo Nacional Regional

Envia as amostras ao

Orgdo Regional Recolhe amostras de EPI Orgao Nacional

Gabarito: correta

C) O creme protetor de seguranca para prote¢do dos membros superiores contra agentes quimicos consta
na lista do Anexo | da NR6 e, portanto, é considerado EPI. Lembrem-se que o creme protetor solar ndo consta
no Anexo | da NR6 e, portanto, ndo devera ser considerado EPI.

E importante chamar a atencdo de vocés para o seguinte: alguns cremes protetores de seguranca (EPI)
possuem também protecdo solar, MAS a protec¢ao solar é apenas um plus oferecido pelo fabricante. Neste
caso, o Certificado de Aprovacdo do creme protetor NAO alcanca a protecdo solar, mas t3o somente a
protecdo contra agentes quimicos.
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Gabarito: errada

D) Infelizmente temos um longo caminho a percorrer no que se refere ao uso correto dos conceitos de SST.
A maioria das bancas considera a sinalizacdo de seguranca como Equipamento de Protecdo Coletiva. Porisso

o CESPE considerou a questdo corretal.. @

Gabarito: correta

19.(PESQUISADOR / INMETRO / CESPE - 2010)

No tocante ao EPI, cabe ao empregador, nos termos da NR 6,

A) Responsabilizar-se pela sua guarda e conservagao.

B) Comunicar ao fornecedor qualquer alteracdo que o torne impréprio para uso.

C) Adquiri-lo adequadamente ao risco de cada atividade e exigir seu uso.

D) Avaliar sua conformidade, no ambito do SINMETRO, quando for o caso.

E) Solicitar a emissdo do certificado de aprovacao do EPl recomendado pela Comissao Interna de Prevencao
de Acidentes (CIPA).

Comentarios
A) ERRADO. O empregador é responsavel por orientar e treinar o empregado, quanto ao uso, guarda e
conservagao do EPI. Estas duas tarefas — guarda e conservacao - sdo responsabilidades do empregado, apds

ter sido orientado e treinado para tal.

Neste momento chamo a atengdo de vocés para a NR15, Anexo 12 — Poeiras Minerais - Asbesto, Item 14.1:

14.1 O empregador serd responsdvel pela limpeza, manutengdo e guarda da
vestimenta de trabalho, bem como dos EPIs utilizados pelo trabalhador.

Vejam que existe um caso que a guarda do EPI sera responsabilidade do empregador, e ndo do empregado!
Isso ocorre no caso de guarda de EPI de trabalhadores que exercem atividades com Asbesto! Entdo figuem
atentos se a questdo trata especificamente da NR6 ou da NR15 — Poeiras Minerais — Asbesto.

Atencgdo para Norma Especifica — NR15
GUARDA DE EPI
Anexo 12 - Poeiras Minerais Asbesto
Item 14.1. O empregador serd responsdvel pela
limpeza, manutengdo e GUARDA da vestimenta de
trabalho, bem como dos EPIs utilizados pelo trabalhador

B) ERRADO. A responsabilidade de comunicar qualquer alteragao do EPI que o torne imprdprio para o uso é
do empregado, e ele deve comunicar ao empregador, e ndo ao fornecedor.
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Questdes sobre este assunto geralmente cobram a literalidade da norma. Para ndo ter ddvida na hora da
prova, memorizem o quadro a seguir:

Obrigacdes de comunicar

De Para

ltem6.7.1cC

Qualquer alteragdo que
Empregado Empregador torne o EPl impréprio

para uso

ltem6.6.1g

Empregador MTb Qualquer irregularidade
observada

ltem6.8.1g

Fabricante nacional ou P . Alteragdo nos dados
. Orgdo nacional SST .
importador cadastrais

C) CERTO. E responsabilidade do empregador a aquisi¢cdo do EPI adequado ao risco, e exigir o seu uso por
parte do empregado. Caso este se recusar a usa-lo, sem justificativa, incorrerd em ato faltoso, conforme item
1.8 letra b) da NR-1. Isto quer dizer que o empregado sera passivel de punicdo, podendo sofrer desde uma
adverténcia até demissao por justa causa, caso se recuse injustificadamente a usar o EPI.
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D) ERRADO. Segundo o item 6.8.1, “j” da NR6, é responsabilidade do fabricante nacional ou importador do
EPI, providenciar a avaliagao da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso. Esta
responsabilidade ndo é do empregador. Vejam a redacdo deste item:

6.8.1 O fabricante nacional ou o importador devera:

j) providenciar a avaliagdo da conformidade do EPI no Gmbito do SINMETRO, quando
for o caso;

E) ERRADO. A responsabilidade de solicitar a emissdo do Certificado de Aprovagdo — CA do EPI é do seu
fabricante nacional ou importador, e ndo do empregador. Além disso, o EPI ndo é mais recomendado pela
CIPA. Como vimos anteriormente, conforme o item 6.5.1. da NR6, “nas empresas desobrigadas a constituir
SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPl adequado ao risco, mediante orientacdo de profissional
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usudrios.”

Gabarito: C

20.(PESQUISADOR / INMETRO / CESPE - 2010)

De acordo com a NR 6, assinale a opg¢ao correta.

A) Considera-se EPI todo artefato, artificial ou natural, de uso individual, utilizado pelo trabalhador,
destinado a protecdo de riscos suscetiveis de ameacar a segurancga e a saude no trabalho.

B) O EPI de fabricacdo nacional e o importado, este desde que atendidos os requisitos determinados por
convencao da OIT, sé podera ser posto a venda ou utilizado com a indicacdo do certificado de aprovacao,
expedido pelo 6rgao nacional competente em matéria de segurancga e saude no trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

C) Compete a CIPA, ou ao Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT) nas empresas desobrigadas de constituir a CIPA, recomendar ao empregador o EPl adequado ao
risco existente em determinada atividade.

D) Recolher amostras de EPI; fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI, bem como
aplicar, na sua esfera de competéncia, as penalidades cabiveis pelo descumprimento dessa NR sdo
atribuicdes do 6rgdo regional do MTE.

E) Cabe ao drgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho se responsabilizar pelo
atendimento dos requisitos e especificacdes do EPI cujo certificado de aprovacdo tenha por ele, érgao
nacional, sido emitido ou renovado.

Comentarios

A) ERRADO. A incorrecdo estd na primeira parte da frase, que considera o EPlI um artefato, artificial ou
natural. O Equipamento de Protecdo Individual ndo é um simples artefato. Trata-se de um produto, resultado

FUTEL (Técnico Seguranca do Trabalho) Conhecimentos Especificos - 2022 (P6s-Edital)
www.estrategiaconcursos.com.br

©
\




Mara Queiroga Camisassa de Assis
Aula 00

de um processo industrial, cuja funcdo é proteger a salde e seguranca do trabalhador contra os riscos
existentes em seu ambiente laboral.

B) ERRADO. A incorrecdo também esta na primeira parte da frase. A Convencdo OIT que trata do assunto
(no. 155 — Seguranca e Saude dos Trabalhadores) é uma norma genérica, que ndo possui detalhes técnicos
relativos a concepcao e a fabricacdo dos EPls.

Os requisitos obrigatdrios e as normas técnicas de ensaio aplicaveis aos Equipamentos de Protecdo Individual
a serem utilizados em territdrio brasileiro estdo descritos na Portaria 452/14.

Tanto o fabricante quanto o importador devem garantir e comprovar que o EPI tenha sido concebido e
fabricado de acordo com as determinagOes desta portaria, através de ensaios realizados nos diversos
laboratérios credenciados pelo MTE, ou no ambito do SINMETRO, ou ainda por laboratérios estrangeiros em
situagdes especificas.

C) ERRADO. Como ja visto, com a alteracdo da NR-6 pela Portaria SIT n.2 194, de 07 de dezembro de 2010, a
CIPA ndo tem mais a funcdo de recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco em determinada
atividade. Esta funcdo cabe ao SESMT, ouvida a CIPA e trabalhadores usudrios.

Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, caberd ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco,
mediante orienta¢do de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado
e trabalhadores usudrios.

Esta portaria trouxe importante alteragao ao texto anterior da norma, determinando que os trabalhadores
usudrios também sejam ouvidos, e tenham a oportunidade de emitir sua opinido sobre o EPI a ser utilizado,
se é confortavel ou ndo, ou sobre algum tipo de dificuldade no seu uso.

D) CERTO. Além das atribuicdes de fiscalizacdo e orientacdo quanto ao uso adequado e a qualidade do EPl e
aplicacdo, na sua esfera de competéncia, das penalidades cabiveis pelo descumprimento da NR6, o 6rgao
regional do MTE também tem a fun¢ao de recolher amostras de EPI.

Vimos anteriormente que, segundo o item 6.11 da NR6, as competéncias do MTE se dividem entre as
competéncias do orgdo nacional (DSST) e as competéncias do 6rgdo regional (SRTE — Superintendéncia
Regional do Trabalho e Emprego). Cuidado! O examinador pode tentar “troca-las” na hora da prova! A tabela
a seguir mostra de forma esquematizada as competéncias do 6rgdo nacional e regional:
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Responsabilidade

Orgio Nacional SIT / DSST

Com rela¢ao ao
CA

- receber e examinar a documentacgao
para emitir ou renovar o CA de EPI

- emitir, renovar ou CANCELAR o CA

Com relacgao ao
EPI

- estabelecer, quando necessario, os
regulamentos técnicos para ensaios de
EPI

- requisitar amostras do EPI sempre
que julgar necessario

- FISCALIZAR a qualidade do EPI

- FISCALIZAR e ORIENTAR quanto
ao uso adequado do EPI

- recolher amostras de EPI

- FISCALIZAR a qualidade do EPI

Com relagao ao
fabricante ou
importador

- cadastrar o fabricante ou importador

- emitir, renovar ou SUSPENDER
cadastro de fabricante ou importador

Com relagao ao
empregador

aplicar, na sua esfera de
competéncia, as penalidades
cabiveis pelo descumprimento desta
NR

E) ERRADO. A responsabilidade do atendimento, pelo EPI, dos requisitos e especificacdes técnicas é do
fabricante e/ou importador.

Conforme item 6.11.1 da NR6, uma das funcées do drgdo nacional competente em matéria de seguranca e
saude no trabalho é estabelecer, quando necessario, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI, mas em
hipotese alguma ser o responsavel pela conformidade do EPI a tais regulamentos.

6.11.1 Cabe ao orgdo nacional competente em matéria de seguranga e satde no

trabalho:

c) estabelecer, quando necessdrio, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI;

Gabarito: D

21.(TEC SEG / BRB / CESPE - 2010)
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Julgue o préximo item, referente a equipamento de protegdo individual (EPI), dispositivo ou produto
destinado a protecdo da saude e seguranca do trabalhador no ambiente de trabalho.

Entre os EPIs para protecdo dos membros superiores, incluem-se: luva de seguranca, para protecao das maos
contra agentes abrasivos e escoriantes; creme protetor; manga de seguranga, para prote¢do do brago e do
antebraco contra choques elétricos; bracadeira de seguranca, para protecao do antebraco contra agentes
cortantes; e dedeira de seguranca, para protecao dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.

Comentarios
Todos estes EPI estdo listados no Anexo 1 da NR6.

Gabarito: correta

22.(TEC SEG / EMBASA / CESPE — 2009)

Com relagdo a consolidagdo das leis do trabalho (CLT), julgue o préximo item.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de protecao individual
adequado ao risco e em perfeito estado de conservagao e funcionamento, sempre que as medidas de ordem
geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes e danos a saude.

Comentarios

Esta é a redacdo do Artigo 166 da CLT, que esta regulamentado pelo item 6.3 “a”, da NR6:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, nas seguintes
circunstdncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa prote¢do contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doencgas profissionais e do trabalho

b) enquanto as medidas de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas

¢) para atender a situagoes de emergéncia

Gabarito: correta

23.(ENG SEG / FUB / CESPE — 2009)

Com relacdo aos equipamentos de protecdo, julgue os itens seguintes.
A dedeira de seguranca é utilizada para protecdo dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.
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Comentarios

Segundo o Anexo |, a dedeira é o EPI que deve ser utilizado para protecao dos dedos contra agentes abrasivos
e escoriantes.

F - EPI PARA PROTECAO DOS MEMBROS SUPERIORES
F.5 - Dedeira

a) dedeira para protegdo dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.

Gabarito: correta

24.(ENG SEG / TRT 52 / CESPE — 2008)

A respeito de equipamento de protecdo individual (EPI), julgue os itens seguintes.

A) O respirador de aducdo de ar, do tipo linha de ar comprimido, serve para protecdo das vias respiratdrias
em atmosferas com concentracao imediatamente perigosa a vida e a saude e em ambientes confinados.

B) Capacete é um equipamento de seguranca que pode ser usado para protecdo contra impactos de objetos
sobre o cranio e contra choques elétricos.

Comentarios

A) Segundo o Anexo | o Respirador de aducdo de ar tipo linha de ar comprimido é EPI indicado para protecao
das vias respiratorias em atmosferas com concentragao de oxigénio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em
atmosferas Imediatamente Perigosas a Vida e a Saude (IPVS). A norma ndao determina expressamente seu
uso em ambientes confinados, mas sabemos que é nestes ambientes que existe a possibilidade de
atmosferas IPVS. Vejam também que o comando da questdo nao restringiu a resposta “nos termos da NR6”.

D.3 - Respirador de adugdo de ar tipo linha de ar comprimido:

e) de demanda com pressdo positiva tipo pega facial inteira combinado com cilindro
auxiliar para protegdo das vias respiratorias em atmosferas com concentragdo de
oxigénio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas
a Vida e a Saude (IPVS).

Gabarito: correta

B) Redacdo do Anexo |.
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A - EPI PARA PROTECAO DA CABECA
A.1 - Capacete
a) capacete para protegdo contra impactos de objetos sobre o crdnio

b) capacete para proteg¢do contra choques elétricos

O capacete pode ser usado também para protecao do cranio e face contra agentes térmicos.

Gabarito: correta

25.(ENG SEG / PREF VITORIA / CESPE — 2008)

Em uma inspecdo em uma empresa, a equipe de seguranca do trabalho registrou, no setor de solda
oxiacetilénica, excesso de fumos nos biombos. O soldador informou que o exaustor estava na manutengao.
No setor de pintura, as névoas estavam sendo bem aspiradas pelo sistema da cabine. Os pintores usavam
avental e respiradores recomendados para a atividade. Na oficina de manutencdo, o ruido das lixadeiras
atingiu 82 dB(A). Os mecanicos estavam usando protetor facial e protetor auricular do tipo plugue. Um
eletricista, usando botina de seguranca com biqueira de aco, fazia testes em motores elétricos em rede
trifasica de 380 volts. No laboratdrio de andlises quimicas, os técnicos obtiveram informacao sobre o uso de
formaldeido (formol), substancia que apresenta limite de tolerancia valor-teto.

Com base nos dados dessa situacdo hipotética e nas NRs do MTE, julgue os itens a seguir.

A) O equipamento em manutenc¢do, conforme informado pelo soldador na situacdo descrita acima, é
classificado como um equipamento de protecao coletiva (EPC).

B) Para protecdo respiratéria adequada, os soldadores devem usar mascaras com apenas filtro contra
poeiras.

C) Os mecanicos usavam protecao contra impactos de particulas volantes.

D) O eletricista mencionado usava cal¢cado de seguranca adequado as suas atividades.

E) Os pintores usavam respirador purificador de ar para protecdo das vias respiratdrias contra particulas e
gases emanados de produtos quimicos.

F) Os equipamentos de protecdo individual (EPI) de fabricacdo nacional devem ter certificado de aprovacao
(CA), o qual ndo é obrigatério quando se tratar de EPl importados.

Comentarios
A) Os sistemas de exaustdo sdo equipamentos de protecdo coletiva.
Gabarito: correta

B) O processo de soldagem gera fumos metalicos. Desta forma, para protecdo respiratéria adequada, os
soldadores devem usar mascaras com protecdo contra os fumos originados nesta atividade, e ndo contra
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poeiras. Destaco que no momento do reconhecimento dos riscos é necessario que o responsavel identifique
as substancias que serao geradas na forma de fumos, ndo basta reconhecer fumos metadlicos! isso nao diz
nada!

Gabarito: errada

C) O Anexo | da NR6 prevé os seguintes equipamentos de protecdo contra particulas volantes: dculos,
protetor facial e mascara de solda. Segundo o exemplo da questdo os mecanicos usavam protetor facial.

Gabarito: correta

D) O calgado com biqueira de ago deve ser utilizado para prote¢do contra queda de materiais nos artelhos
(conjuntos dos ossos dos pés):

G - EPI PARA PROTECAO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 - Cal¢ado

a) calgado para protegéo contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;

O calgado a ser usado pelo eletricista é o calcado para protecdo dos pés contra agentes provenientes de
energia elétrica.

Gabarito: errada

E) Vejam que o elaborador nos informou no comando da questdo que “os pintores usavam respiradores
recomendados para a atividade”. Segundo o Anexo |, o equipamento de prote¢ao individual que deve ser
usado é o respirador purificador de ar ndo motorizado, peca um quarto facial, semifacial ou facial inteira com
filtros quimicos e ou combinados para protecao das vias respiratdrias contra gases e vapores e ou material

particulado.

Observem que a questao nem trouxe muitos detalhes sobre o EPI, mas vemos que o texto apresentado se
enquadra na redag¢do da norma.

Gabarito: correta

F) Tanto o EPI nacional quanto o importado devem obter o Certificado de Aprovacdao como condicdo para
serem comercializados no Brasil.

Gabarito: errada

26.(TEC SEG / SERPRO / CESPE —2008)
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Quando comprovada pelo empregador ou instituicdo a inviabilidade técnica da adocdo de medidas de
protecdo coletiva ou quando estas ndo forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo,
planejamento ou implantagao, ou ainda em carater complementar ou emergencial, deverao ser adotadas
outras medidas, obedecendo-se a seguinte ordem: medidas de cardter administrativo ou de organizac¢do do
trabalho e utilizacdo de equipamento de protecdo individual (EPI). A respeito de EPI, e com base na NR 6,
julgue os proximos itens.

A) Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, o0 nome comercial da empresa
fabricante, o lote de fabricacdo e o numero do certificado de aprovacao (CA), ou, no caso de EPI importado,
o nome do importador, o lote de fabricacdo e o nimero do CA.

B) Cabe ao 6rgao nacional competente em matéria de segurancga e saude no trabalho fiscalizar a qualidade
do EPI e cancelar o CA em caso de ndo-conformidade com a norma pertinente.

C) Caso um mecanico da equipe de manutencdo de uma da empresa receba os EPIs necessarios a sua
atividade e, no final do expediente, ao pegar sua moto para ir embora, utilize as luvas de couro fino
fornecidas pela empresa para as atividades didrias, o empregado ndo cometerd qualquer irregularidade
perante a legisla¢ao de seguranca do trabalho.

D) Respirador de fuga para protecdao das vias respiratdrias deve ser usado contra agentes quimicos em
condicdes de escape de atmosferas imediatamente perigosas a vida e a saude (IPVS) ou com concentragao
de oxigénio maior que 19% em volume.

Comentarios

A) Cépia literal do item 6.9.3 da NR6. Vale a pena ressaltar que, caso seja impossivel cumprir a determinacdo
deste item, o DSST poderd autorizar forma alternativa de gravacao, que devera ser proposta pelo fabricante
ou importador, devendo esta constar do CA. Isto pode ocorrer, por exemplo, no caso dos cremes protetores
ou em EPIs de dimensdes reduzidas, como por exemplo, protetores auditivos de insercao.

Gabarito: correta

B) Conforme item 6.11.1 da NR6, além destas duas atribuicdes, também cabe ao 6rgdo nacional competente
em matéria de seguranca e saude no trabalho: cadastrar o fabricante ou importador de EPI; receber e
examinar a documentacdo para emitir ou renovar o CA de EPI; estabelecer, quando necessario, os
regulamentos técnicos para ensaios de EPI; emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador;
e suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora.

Gabarito: correta
C) Conforme item 6.7.1. “@” da NR6, além de ser obrigado a usar o EPI fornecido pelo empregador, o

empregado somente podera utilizd-lo para os fins a que se destina, ou seja, a protecdo de sua saude e
integridade fisica contra os riscos aos quais estd exposto. E durante sua atividade laboral.
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6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

Gabarito: errada

D) O erro da assertiva estd na parte final, ao afirmar que atmosferas com concentra¢do de oxigénio maior
que 19% em volume necessitam de respirador de fuga. Na verdade, considera-se ar respiravel aquele que
contém concentracdo de oxigénio entre 19,5% e 21% em volume, ndo sendo necessario respirador de fuga
neste caso, claro, pois esta é a concentracdo de oxigénio do ar que respiramos!

O Anexo | da NR6, Grupo D — Equipamentos de Protecdo Respiratdria, subgrupo D5, determina que o
respirador de fuga tipo bocal deve ser utilizado para protecdo das vias respiratdrias contra gases e vapores
e/ou material particulado em condig¢des de escape de atmosferas Imediatamente Perigosas a Vida e a Saude
(IPVS).

De maneira geral, respiradores de fuga possuem autonomia reduzida (cerca de cinco minutos), o suficiente
para que o usudrio saia rapidamente do local.

Gabarito: errada

27.(ENFERM TRAB / PREF. VITORIA / CESPE - 2007)

Os equipamentos de protecdo individual (EPIs) obrigatdrios nas atividades cotidianas dos trabalhadores
estdo descritos na NR 6. Com referéncia a essa norma e aos EPIs, julgue os itens que se seguem.

A) A sigla C.A. significa controle de acidentes.

B) Os plugs de insercdo sdo dispositivos que protegem os trabalhadores contra ruidos ocupacionais.

C) Eventuais irregularidades observadas nos EPIs deverdo ser comunicadas ao Ministério do Trabalho e
Emprego pelo empregador.

Comentarios
A) Dentro do contexto da NR6, CA significa Certificado de Aprovagao.

Gabarito: errada

B) A expressdo “plug de insercdo” é um jargdo utilizado na area de seguranca do trabalho e se refere ao
protetor auditivo de insergdo para protecdo do sistema auditivo contra niveis de ruido acima dos limites de
tolerancia previstos na NR15, conforme disposto no Anexo I:

C.1 - Protetor auditivo

b) protetor auditivo de insercéo para protegdo do sistema auditivo contra niveis de
pressdo sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.2 1 e 2.

125

FUTEL (Técnico Seguranca do Trabalho) Conhecimentos Especificos - 2022 (P6s-Edital)
www.estrategiaconcursos.com.br

©




Mara Queiroga Camisassa de Assis
Aula 00

Gabarito: correta
C) Redacdo do item 6.6.6:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada

Gabarito: correta

28.(ENFERM TRAB / PREF VITORIA / CESPE - 2007)

Os equipamentos de protecdo individual (EPIs) obrigatdrios nas atividades cotidianas dos trabalhadores
estdo descritos na NR 6. Com referéncia a essa norma e aos EPIs, julgue os itens que se seguem.

As luvas de malha de ago sdo indicadas para trabalhadores que utilizam facas como instrumento de trabalho.
Comentarios

Estas luvas sdo EPIs para prote¢do das mdos contra agentes cortantes e perfurantes. Vejam a redagdo do
Anexo |, Item F1 da NR6, “b”: “luvas para protecao das maos contra agentes cortantes e perfurantes”.

Gabarito: correta

29.(ENG SEG / PREF RIO BRANCO / CESPE - 2007)

Na oficina de manutencao, solicitado para verificar a maquina de soldar, um eletricista, usando luvas contra
choque elétrico e botina com biqueira de aco, desligou o quadro geral de forca, no qual percebeu fusivel
gueimado, e efetuou inspecao na maquina. Apds essa verificacdo, o soldador, usando mascara de solda de
seguranca, retomou suas atividades, que consistiam na confeccdo de um alambrado de tubos metalicos.
Nessa atividade, por meio de biombos, evitou que as emissdes de fumos e radiacdes atingissem os
trabalhadores nas proximidades. Nessa situacdo hipotética,

A) O soldador usou EPI para os olhos e face.
B) O biombo é classificado como um tipo de EPI.

Comentarios
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A) A mascara de solda oferece prote¢ao dos olhos e face contra impactos de particulas volantes, radiacdo
ultravioleta, radiacao infravermelha e luminosidade intensa.

Gabarito: correta
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B) O biombo é medida de protecdo coletiva. A obrigatoriedade de uso de biombo esta descrita na NR18:

18.11.4 Nas operagodes de soldagem e corte a quente, é obrigatoria a utilizagdo de
anteparo eficaz para a protegdo dos trabalhadores circunvizinhos. O material utilizado
nesta protegdo deve ser do tipo incombustivel.

Gabarito: errada

30.(TEC SEG / BRB / CESPE — 2005)

Uma empresa centralizou a distribuicdo de equipamentos de protecado individual (EPI) para seus empregados
em um almoxarifado sob a responsabilidade de seu SESMT. Foi elaborado um sistema de gestdo do uso de
EPI na empresa. Acerca dessa situacao hipotética, julgue os itens abaixo.

A) O Unico EPI necessario para um operador de solda sdo os 6culos com lente filtrante, com grau de protecao
adequado.

B) A empresa ndao conseguira diminuir a incidéncia de acidentes do trabalho nas suas instalagcdes com a
implantac¢do desse sistema de gestao do uso de EPI.

C) A estratégia de aquisicdo de EPI pela empresa deve garantir a compra de equipamentos com certificado
de aferigdo (CA), aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

D) Mesmo que o trabalhador estrague o seu EPl em um prazo menor que aquele determinado como vida util
minima do equipamento, um novo EPI devera lhe ser entregue gratuitamente.

E) A distribuicdo de EPI aos funciondrios da empresa precisa ser documentada.

F) No caso de dois trabalhadores que executam o mesmo servi¢o, s6 que sempre em turnos diferentes —
um trabalha no diurno e o outro no noturno —, é permitida a aquisicdo de apenas um capacete pela empresa
para servir como EPI.

Comentarios

A) Segundo o Anexo | da NR6, neste tipo de trabalho deve ser usada mascara de solda para protecdo dos
olhos e face contra impactos de particulas volantes, radiacdo ultravioleta, radiacdo infravermelha e

luminosidade intensa.

Gabarito: errada
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B) O uso de EPIs ndo impede a ocorréncia de acidentes, mas sim protege os empregados contra riscos
existentes no ambiente de trabalho.
Gabarito: correta

C) A banca tentou confundir o candidato trocando o nome do CA — Certificado de Aprovagdo por certificado
de afericdo.

Gabarito: errada

D) O EPI deve sempre ser substituido pelo empregador quando danificado, mesmo que em um prazo menor
que aquele determinado como vida util do equipamento.

Gabarito: correta

E) Esta é uma obrigacdo do empregador conforme item 6.6.1 “h”: Cabe ao empregador quanto ao EPI:
registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletronico.

Gabarito: correta

F) O EPI é de uso individual e ndo deve ser compartilhado pelos empregados, ainda que trabalhem em turnos
distintos.

Gabarito: errada

31.(TEC SEG / PETROBRAS / CESPE — 2004)

Uma empresa nova pretende iniciar suas atividades no més de julho de 2004. Apds a realizacdo de um estudo
de antecipacdo de riscos, foi prevista a aquisicdo de diversos EPIs para garantir a seguranca e a saude dos
seus trabalhadores. Com relacdo a essa situacdo, julgue os itens a seguir.

A) Para evitar transtornos com a fiscalizacdo, a empresa deve adquirir somente EPI com certificado de
aprovacao (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

B) Todo EPI deve ser considerado como item de estoque da empresa, ja que, nos casos em que foi prevista
sua necessidade, seu uso é obrigatdrio.

C) No caso de equipamentos de protecdo auditiva, o nivel de atenuacdo deve ser o Unico critério para a
escolha da protecao auditiva adequada.

Comentarios
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A) Pessoal, o gabarito definitivo do CESPE foi CORRETO. Mas ndo podemos concordar com tal gabarito!! O
objetivo do fornecimento dos EPIs é proteger os trabalhadores contra os riscos existentes nos locais de
trabalho, e ndo evitar transtornos com a fiscalizacdo!! O gabarito, portanto, deveria ser ERRADO.

Gabarito: correta

B) Gente, vejam a redacdo do item 6.6.1:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

Para que o empregador tenha condicGes de substituir imediatamente o EPI que tenha sido danificado ou
extraviado, conforme determinacdo normativa é necessdrio que a empresa tenha este item em estoque, e
disponivel para troca!

Gabarito: correta

C) Além da protecdo auditiva adequada é importante também que o EPI atenda a condi¢Ges de conforto e
funcionalidade. Por isso a redacao atual da NR6 prevé que os trabalhadores usudrios devem ser ouvidos no
momento da sele¢do do EPI.

Gabarito: errada

32.(AFT / MTE / ESAF — 2010)

Analise as proposicdes e assinale, a seguir, a opgao correta.

I. Considera-se precario o sistema de gestdao baseado em EPI dado que tais dispositivos s6 devem ser
utilizados quando comprovado pelo empregador a inviabilidade técnica da ado¢do de medidas de protecdo
coletiva ou quando estas ndo forem suficientes ou ainda em carater complementar ou emergencial e mesmo
assim depois de exauridas todas as possiveis medidas de carater administrativo ou de organizacdo do
trabalho.

II. O EPI, de fabricacdo nacional ou importado, tdo-somente poderd ser posto a venda ou utilizado com a
indicacdo do CA, expedido pelo 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho
do MTE.

lll. Considera-se que os EPIs, em algumas situacdes, sdo responsaveis por agravar as condi¢cdes de trabalho
guanto a insalubridade, ainda que proteja contra riscos mecanicos; tal seria o caso das vestimentas de couro
para corpo inteiro submetido ao calor, pois, ndo obstante o reforco mecanico de tais roupas hd uma enorme
sobrecarga térmica imposta pela reducdo dos niveis de evapora¢dao do corpo humano.
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IV. Equipamento Conjugado de Protecdo Individual é aquele composto por varios dispositivos que o
fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam
suscetiveis de ameacar a seguranca e a salde no trabalho.

A) Todas as proposicdes estdo erradas.

B) Apenas trés proposicdes estdo corretas.
C) Apenas uma proposicdo esta correta.

D) Apenas duas proposicdes estdo corretas.
E) Todas as proposicdes estdo corretas.

Comentarios

| - CERTO. A utilizacdo do Equipamento de Protecdo Individual — EPI deve ser a ultima alternativa do
empregador para garantir a protecao contra os riscos a saude e integridade fisica do trabalhador. Ou seja, o
fornecimento de EPI deve ser a excec¢do, e ndo a regra!! Antes de decidir pelo uso do EPl empresa devera
buscar eliminar ou reduzir os riscos ocupacionais.

O texto tal como se encontra nesta proposicdo corresponde a redagao do item 9.3.5.4 da NR9:

9.3.5.4. Quando comprovado pelo empregador ou institui¢do a inviabilidade técnica
da adogdo de medidas de protegdo coletiva ou quando estas nédo forem suficientes ou
encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantagéo, ou ainda em
cardter complementar ou emergencial, deverdo ser adotadas outras medidas,
obedecendo-se a seguinte hierarquia:

a) medidas de cardter administrativo ou de organizagdo do trabalho;

b) utiliza¢do de equipamento de protegdo individual - EPL.”

Vejam que a inviabilidade da ado¢dao de medidas de protecdo coletiva que pode levar a necessidade de
utilizacdo do EPI, é técnica, nao financeira.

Il - CERTO. Tanto o EPI nacional quanto o importado somente poderdo ser comercializados ou utilizados no
pais caso possuam o Certificado de Aprovacdo - CA.

[Il - CERTO. Em alguns casos, equipamentos de protecao individual, apesar de protegerem o trabalhador
contra determinados riscos, podem causar desconforto térmico.

Considerando nosso corpo como um sistema termodinamico, onde a perda ou retencdo de calor garante a
manutencdo da temperatura entre 36,5 e 37,5, qualquer obstrucdo a este processo termorregulador implica
em consequéncias negativas a saude do trabalhador.

IV - CERTO. A NR6 prevé que o Equipamento de Protecdo Individual pode ser constituido por varios
dispositivos que protejam o trabalhador contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e
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ameacar a seguranca e a salde no trabalho. Neste caso, ele sera chamado de Equipamento Conjugado de
Protec¢do Individual.

Lembrando que o equipamento conjugado de protecdo individual continua sendo de uso individual!!

Gabarito: E

33.(AFT / MTE / ESAF — 2006)

Considerando a NR-6, em relagao aos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), é incorreto afirmar:

A) Em situagdes de trabalho em que haja perigo de lesGes provocadas por riscos de origem térmica e/ou
mecanica, os trabalhadores deverao fazer uso de aventais, jaquetas ou capas.

B) O empregador tem o direito de exigir o uso de EPI pelo empregado, desde que esteja aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e tenha sido adquirido de empresas cadastradas no DSST/MTE.

C) O certificado de aprovacdo (CA) de cada EPI, para fins de comercializagcdo, deverd ser renovado a cada
cinco anos.

D) Cabe aos empregados e sindicatos fiscalizarem o uso adequado e a qualidade dos EPlIs.

E) Em locais de trabalho que apresentem concentracdes de oxigénio inferiores a 18% em volume, os
trabalhadores deverdo receber e usar aparelhos de isolamento, seja este do tipo autonomo ou de aducdo de
ar.

Comentarios

A) ERRADO. Os riscos de origem térmica sao aqueles decorrentes do frio intenso ou calor intenso como
superficies aquecidas ou o calor decorrente de chamas ou arco elétrico. Ja os riscos mecanicos sao aqueles
decorrentes de acidentes ou falta de organizacdo e seguranca do ambiente de trabalho, como por exemplo,
risco de queda de altura, risco de corte, perfuracdao, esmagamento, ou ainda risco de projecao de partes de
materiais ou particulas.

Segundo o Anexo | da NR6, dentre os Equipamentos de Protecdo Individual contra riscos de origem térmica
e mecanica estd o grupo das vestimentas®, onde poderiam se incluir os aventais, jagquetas ou capas, como
diz a assertiva, desde que projetados e construidos para tal fim. Entretanto, vejam que o comando da

8 Chamo a atencdo do aluno: a atual redacdo da NR24 n3o considera vestimentas como EPI. Logo, é preciso atencdo na hora
da prova e verificar se a questdo cobra conteido da NR6 ou da NR24!
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questdo diz “Considerando a NR6...”. Entdo se considerarmos o texto da norma n3o encontraremos no
Anexo | nenhum EPI do tipo avental, jagueta ou capa. Por isso considero esta questdo errada.

Destaco que, além das vestimentas, constam neste anexo os seguintes equipamentos de protecdo individual
contra riscos térmicos: capacete, luva, manga, calcado, perneira, calca, macacao, protetor facial e capuz.

Ainda conforme o Anexo |, também é EPI para protecdo do tronco contra riscos de origem mecanica, o colete
a prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo. (Atengao: vigias
ndo tem porte de arma! somente os vigilantes!)

“_n,

Porém, se considerarmos a NR31, esta opc¢do estaria correta! Vejam a redagao do item 31.20.2 “g”:

O empregador rural ou equiparado, de acordo com as necessidades de cada atividade,
deve fornecer aos trabalhadores os seguintes equipamentos de protegdo individual:

g) protegdo do corpo inteiro nos trabalhos que haja perigo de les6es provocadas por
agentes de origem térmica, biolégica, mecdnica, meteoroldgica e quimica:

1. aventais;

2. jaquetas e capas;

B) ERRADO. Na verdade, o empregador tem o dever, e ndo somente o direito de exigir o uso do equipamento
de protecdo individual dos seus empregados. Caso ndo o faca, estarad sujeito a autuacdo por parte da
fiscalizagdo do trabalho. O EPI adquirido pelo empregador deve possuir CA e seu fabricante ou importador
deve estar cadastrado no Ministério do Trabalho.

C) ERRADO. O prazo de renovacdo do certificado de aprovacao depende do laboratério onde os testes de
certificacdo foram realizados, podendo ser:

Caso a conformidade nao seja avaliada no Caso a conformidade seja avaliada no
ambito do SINMETRO ambito do SINMETRO

5 anos Prazo vinculado a avaliacdo de conformidade

D) ERRADO. De acordo com o item 6.6.1, “d”, é responsabilidade do empregador orientar e treinar o
trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservacdo do EPI também exigir do empregado o seu uso. E
responsabilidade do empregado usar o EPI (e nao fiscalizar o uso) de forma adequada apds ter sido treinado.
A NR6 ndo delega aos sindicatos nenhuma responsabilidade.

E) CERTO. Esta assertiva trata dos EPIs para protegdo respiratdria, Anexo | da NR6. O ar que respiramos é
composto por: Nitrogénio (78%), Oxigénio (21%), e outros gases (1%). Primeiramente, é preciso esclarecer
que atmosferas que apresentem menos de 18% em volume (ou 19,5%, ou 20% ou 21%, este valor varia muito
na literatura técnica) sdo atmosferas deficientes em O..
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Caso este valor seja inferior a 12,5%, a atmosfera sera IPVS (imediatamente perigosa a vida e a saude). Como
a questdo se refere a atmosferas com menos de 18% em volume, estdo incluidas tanto a atmosfera com
deficiéncia de oxigénio quanto a atmosfera IPVS. Consultando o Anexo | da NR6, itens D3 e D4, vemos que
tanto o respirador de aducdo de ar quanto o respirador tipo mdscara autébnoma sao usados para estas duas
situagdes.

As consequéncias de uma atmosfera deficiente em oxigénio vao desde a fadiga, confusdo mental, coma,
podendo levar até a morte em minutos, dependendo da concentragao. Vejam a figura a seguir:

Concentracao

De oxigénio (% em volume)

Atmosfera com enriquecimento

de oxigénio >21%
\ b 21%
Atmosfera — Ar respiravel 1\
\ b, 19%
Atmosfera com deficiéncia de \l/
oxigénio
\ b 12,5%

Atmosfera IPVS (imediatamente .
perigosa a vida e a saude) <12,5%

O ar que respiramos € composto por aprox. oxigénio (21%), nitrogénio (78%) e outros cases (1%)

Gabarito: Questido anulada, pois ha mais de uma assertiva incorreta. Gabarito inicial: D

34.(ENG SEG / MTE / ESAF — 1998 / ALTERADA)

Quanto a competéncia dos diversos setores envolvidos no processo de comercializagdo, registro, uso e
fiscalizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), é incorreto afirmar:

A) Compete ao empregador orientar os empregados os procedimentos de higienizacdo dos EPIs
B) Compete ao Ministério do Trabalho através das SRTE fiscalizar a qualidade do EPI
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C) Compete a SRTE fiscalizar o uso adequado do EPI

D) Compete ao Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho a
recomendacdo, ao empregador, do EPl adequado ao risco existente em determinada atividade

E) Compete a empresa a compra e a disponibilizacdo ao trabalhador do EPl adequado ao risco e em perfeito
estado de conservacao

Comentarios
A) ERRADO. Compete ao fabricante nacional ou importador orientar as empresas sobre os procedimentos
de higienizacdo dos EPIs. Os empregados ndo sdo responsdveis pela higienizacdo, e sim pela guarda e

conservagao dos EPIs.

B) CERTO. Conforme redagdo do item 6.11.2 “a”.

6.11.2 Cabe ao orgdo regional do MTE:

a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI;

C) CERTO. Conforme redac¢do do item 6.11.2 “a”.

6.11.2 Cabe ao orgdo regional do MTE:

a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI;

D) CERTO. Se a empresa possui SESMT: o préprio SESMT deve fazer esta recomendagdo, ouvida a CIPA e os
trabalhadores usuarios. Lembrando que se a empresa ndo possuir obrigacdo de constituir o SESMT: neste
caso caberd ao préprio empregador selecionar o EPl adequado ao risco, mediante: orientacao de profissional
tecnicamente habilitado, E ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuarios.

E) CERTO. Conforme redacdo do item 6.3.

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, nas seguintes
circunstdncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegéo contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c) para atender a situagoes de emergéncia.

Gabarito: A
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35.(ENG SEG / IF AL / COPEVE - 2011)

Dentre as op¢Oes abaixo, assinale aquela que ndo esta de acordo com a NR-6.

A) Sdo considerados equipamentos para protecdo da cabeca: capacete e capuz ou balaclava.

B) Sdo considerados equipamentos para protecao dos olhos e face: dculos, protetor facial e mascara de solda.
C) O protetor auditivo pode ser circum-auricular, de inser¢cdo ou semi-auricular.

D) O respirador purificador de ar ndo motorizado, o respirador purificador de ar motorizado, o respirador de
aducdo de ar tipo linha de ar comprimido, o respirador de aducdo de ar tipo mascara autébnoma e o
respirador de fuga sdo EPI para protecdo respiratéria

E) As luvas, o creme protetor, as mangas, as bracadeiras e a dedeira ndo sdo considerados EPIs para os
membros superiores.

Comentarios

A) CERTO. Segundo o Anexo | da NR6 sdao considerados EPIs para protecdo da cabeca: capacete, capuz ou
balaclava, assim classificados:

Capacete:
a) capacete para protegdo contra impactos de objetos sobre o crénio;
b) capacete para proteg¢do contra choques elétricos;

c) capacete para protegdo do crénio e face contra agentes térmicos.

Capuz ou balaclava:

a) capuz para protegdo do crdnio e pescogo contra riscos de origem térmica;

b) capuz para protegdo do crdnio, face e pescogo contra agentes quimicos;

c) capuz para protegdo do crdnio e pesco¢o contra agentes abrasivos e escoriantes;

d) capuz para protegéo da cabega e pescogo contra umidade proveniente de
operag¢oes com uso de dgua.

B) CERTO. Segundo o Anexo | da NR6 sdo considerados EPIs para prote¢do dos olhos e da face:

— Oculos para protegdo dos olhos contra impactos de particulas volantes,
luminosidade intensa, radiagdo ultravioleta e infravermelha

— Protetor facial para prote¢do da face contra impactos de particulas volantes,
radiagdo infravermelha, luminosidade intensa, riscos de origem térmica e radiagdo
ultravioleta

— Madscara de solda para protegdo dos olhos e face contra impactos de particulas
volantes, radiag¢do ultravioleta, radiagdo infravermelha e luminosidade intensa
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C) CERTO. O protetor auditivo pode ser circum-auricular, de inser¢cdo ou semi-auricular. Todos eles protegem
o sistema auditivo contra niveis de pressao sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.2 1 e 2.

D) CERTO. Segundo o Anexo | da NR6 sdo EPIs para protecdo respiratéria:
- Respirador purificador de ar ndio motorizado
- Respirador purificador de ar motorizado
- Respirador de adugdo de ar tipo linha de ar comprimido
- Respirador de adugdo de ar tipo mdscara auténoma

- Respirador de fuga

E extremamente importante que a utilizagdo destes respiradores siga as determinac¢des constantes no PPR
— Programa de Protecdo Respiratéria (Fundacentro, 2016) que deve ser elaborado pela empresa.

Por exemplo, o respirador purificador de ar ndo motorizado do tipo peca semifacial filtrante (PFF1, PFF2 ou
PFF3) ndo pode ser usado por pessoas com barba, pelos faciais e/ou cicatrizes na area de vedacgdo da peca
facial. E nem contra contaminantes com baixas propriedades de alerta, por exemplo, que ndo tenham odor
muito forte.’

E) ERRADO. As luvas, o creme protetor, as mangas, as bracadeiras e a dedeira sdo sim considerados EPIs para
0os membros superiores.

Gabarito: E

36.(ENG SEG / MTE / ESAF — 1998 / Gabarito de acordo com a atual reda¢do da NR6)

Em relagdo a Norma Regulamentadora —NR 6 — Equipamento de Protegdo Individual - EPI, é incorreto afirmar:

A) a recomendacdo ao empregador, quanto ao EPl adequado ao risco existente em determinada atividade,
é de competéncia da CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT

B) cabe ao empregador responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencdo periddica dos EPIs de seus
funcionarios

C) é de responsabilidade do empregado comunicar ao empregador qualquer alteracdo que torne o seu EPI
improéprio para uso

9 Atencdo: O odor é propriedade de alerta, e ndo deve ser considerado como critério para troca dos filtros das méascaras
respiratorias.
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D) é de responsabilidade do fabricante de EPI requerer novo Certificado de Aprovagao — CA — quando houver
alteracdo das especificacdes do equipamento aprovado

E) o CA de cada EPI, para fins de comercializacdo, tera validade de trés anos, podendo ser renovado,
obedecido o disposto na NR 6

Comentarios

A) ERRADO. Vimos que de acordo com a atual redagdo do item 6.5 e subitem 6.5.1 da NR6, nas empresas
desobrigadas de constituir o SESMT, cabera ao préprio empregador selecionar o EPl adequado ao risco,
contando para isto, com a orientacdo de um profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA, ou na falta
desta, o designado e trabalhadores usuarios.

Lembrando que o designado é aquele empregado indicado pelo empregador e que sera responsdavel pelo
cumprimento dos objetivos da NR5, nas empresas desobrigadas de constituir a CIPA.

B) CERTO. O empregador é o responsavel pela higienizagdo e manuten¢dao do Equipamento de Protecdo
Individual. Ndo devemos confundir “higienizacdo e manuten¢ao” (responsabilidade do empregador) com
“guarda e conservacdo” (responsabilidade do empregado, apds receber treinamento para tais tarefas).
Lembrando que é obrigacdo do fabricante/importador fornecer as informagdes sobre os processos de
limpeza e higienizacdo dos EPIs por ele fabricados/importados, indicando quando for o caso, o nimero de
higieniza¢des acima do qual é necessdrio realizar a revisao ou substituicdo do equipamento, garantindo que
as caracteristicas de protec¢do original sejam mantidas.

C) CERTO. O empregado tem a obrigacdo de comunicar ao empregador qualquer alteracdo que torne o seu
EPI impréprio para uso, por motivos por exemplo, de desgaste pelo uso ou eventuais danos. E também
obrigacdao do empregado, utilizar o EPI somente para os fins a que se destina, responsabilizar-se por sua
guarda e conservacdo e cumprir as determinacdes do empregador sobre seu uso adequado.

D) CERTO. Quando houver qualquer alteracdo das especificacbes do EPI anteriormente aprovado, o
fabricante deverd requerer a emissdo de novo Certificado de Aprovacao.

E) ERRADO. Como vimos anteriormente, o Certificado de Aprovacao do EPI terd validade:

a) de 5 (cinco) anos, para os equipamentos com laudos de ensaio que néo tenham sua
conformidade avaliada no dmbito do SINMETRO;

b) do prazo vinculado a avaliagdo da conformidade no dmbito do SINMETRO, quando
for o caso.

Importante lembrar que de acordo com o item 6.9.2. da NR6, esta validade poderad ser
alterada pelo dorgdo nacional competente em matéria de seguranga e saude no
trabalho (DSST), quando necessdrio e mediante justificativa.

Gabarito: AeE
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37.(ENG SEG /UFT / COPESE — 2010 / Alterada)

A gquem cabe a definicdo dos EPIs passiveis de lavagem e higienizacao:

A) ANVISA

B) Fabricante nacional ou importador
C) Comissdo tripartite constituida

D) SESMT

E) Ministério do Trabalho e Emprego

Comentario

Antes da publicacdo da Portaria n.2 194, de 07 de dezembro de 2010, cabia a comissao tripartite (letra C da
questdo) definir os EPIs passiveis de restauracao, lavagem e higienizacao.

Entretanto, com a publicacdo desta portaria, esta atribuicdo foi excluida, passando a ser responsabilidade
do fabricante nacional ou importador, o fornecimento das informacgdes referentes aos processos de limpeza
e higienizagao de seus EPI.

Gabarito: B

38.(TEC SEG / UFG / CENTRO DE SELECAO - 2010)

Conforme a NR-6, os EPIs sdo de uso individual e pessoal e representam um recurso quando da
impossibilidade de um controle mais efetivo que levaria a eliminacdo de riscos de acidentes do trabalho.
Portanto, o EPI deve ser usado:

A) quando as medidas de ordem geral oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes ou doencas
do trabalho.

B) em periodos de reparos, instalagdes ou manutencdo rotineira e na falta de sinalizacdo de seguranca como
forma de protecdo individual.

C) guando a exposicao a riscos for totalmente controldvel e as medidas de protecdo coletiva estiverem sendo
implantadas.

D) em caso de emergéncia, quando a rotina de trabalho é quebrada por uma eventualidade ou anormalidade
qualquer.

Comentarios

A) ERRADO. Caso as medidas de ordem geral oferecam completa protecao aos riscos de acidentes e doengas
do trabalho, ndo ha que se falar em utilizagdo de EPI.
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B) ERRADO. A falta de sinalizacdo de seguranca nao é fator determinante para a utilizagcdo de EPI. A utilizagdo
de EPIs durante atividades de reparo ou manutencao sé serd necessaria caso tais situacdes gerem riscos
adicionais, como por exemplo, ruido excessivo, e ainda considerando a hierarquia das medidas de controle.

C) ERRADO. O erro esta na primeira parte da frase, pois se a exposicdo a riscos for totalmente controlavel,
ndo haverd necessidade de uso de EPIs. Entretanto, o EPI devera ser utilizado enquanto as medidas de
protecdo coletiva estiverem sendo implantadas.

D) CERTO. A NR6 prevé também o uso de EPl em situagdes de emergéncia.

Gabarito: D

39.(ENG SEG / CELESC / FEPESE — 2004)

De acordo com a NR 06, todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis:

A) numero do registro da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) da area de jurisdicdo da empresa.

B) nome da empresa empregadora e o numero do Certificado de Aprovacgao (CA).

C) nome comercial da empresa fabricante ou importadora e o Certificado da Secretaria de Inspecdo do
Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego.

D) nome comercial da empresa fabricante ou importadora e o nimero do Certificado de Teste de
Conformidade do Departamento de Seguranca e Saude do Trabalho (DSST).

E) nome comercial da empresa fabricante ou importadora e o nimero do Certificado de Aprovacao (CA)

Comentario

Todo EPI deverd apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis as informacdes apresentadas na tabela
abaixo. Caso ndo haja possibilidade de cumprir esta determinacdo (por caracteristicas préprias do EPI, por
exemplo, dimensdes reduzidas como é o caso do protetor auricular de silicone), o DSST poderd autorizar
forma alternativa de gravacdo, a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta forma
alternativa constar do CA.

EPI nacional EPI importado

Nome comercial da empresa )
Nome do importador

fabricante
Lote de fabricacao Lote de fabricacao
Numero do CA Numero do CA

Gabarito: E
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40.(TEC SEG / FIOCRUZ / FGV - 2010)

Com relacdo ao que reza a Norma Reguladora 6 do Ministério do Trabalho, que trata de Equipamento de
Protecdo Individual — EPI, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Departamento de Saude e Seguranca no Trabalho - DSST recomendar ao empregador o EPI
adequado ao risco existente em determinada atividade.

B) O empregador terd um prazo de 2 meses para substituicdo do EPI, quando danificado ou extraviado.

C) O fabricante ou o importador devera comercializar o EPI com instrucdes técnicas no idioma nacional (ou
inglés, no caso de EPI importado), orientando sua utilizacdo, manutencao, restricdo e demais referéncias ao
seu uso.

D) Para fins de comercializacdo, o Certificado de Aprovacdo tera validade de 5 (cinco) anos, para aqueles
equipamentos com laudos de ensaio que ndo tenham sua conformidade avaliada no ambito do SINMETRO.
E) Cabe ao érgdo regional do Ministério do Trabalho e Emprego cadastrar o fabricante ou importador de EPI
gue esteja atuando na sua regido.

Comentarios

A) ERRADO. N3o é responsabilidade do DSST recomendar o EPI ao empregador. Esta responsabilidade é do
SESMT (onde houver) depois de ouvida a CIPA e trabalhadores usuarios. Ja nas empresas desobrigadas de
constituir o SESMT, caberd ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, contando para isto, com a
orientacao profissional tecnicamente habilitado, depois de ouvida a CIPA, ou na falta desta, o designado, e
trabalhadores usuarios.

B) ERRADO. Uma vez danificado ou extraviado o EPI, este devera ser imediatamente substituido. Dai a
necessidade de se manter EPIs em estoque.

C) ERRADO. O EPI devera ser comercializado sempre com as instrucdes em portugués, inclusive o importado.
D) CERTO. Esta é a redacdo do item 6.9.1. “a”.

E) ERRADO. O cadastramento do fabricante nacional ou importador deve ser realizado pelo DSST —
Departamento de Seguranca e Saude do Trabalho, drgdo nacional do Ministério do Trabalho e Emprego. O
orgdo regional, que é a Superintendéncia do Trabalho (SRT) ndo participa em nenhum momento do processo

do cadastramento do fabricante nacional ou importador.

Gabarito: D

41.(MED TRAB / FUNDAGAO CASA / VUNESP - 2011)
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Considere os itens:
Capacete;

Protetor facial;

Protetor auditivo;
Respirador purificador de ar;
Vestimenta de corpo inteiro;
Manga;

Joelheira;

Dedeira.

Desses, na NR-6 ndo sdo citados como equipamentos de protecdo individual
A) ll, apenas.

B) IV, apenas.

C) V, apenas.

D) VII, apenas.

E) todos.

Comentarios

Da lista elencada acima, apenas a joelheira ndo consta no Anexo | da NR6 como equipamento de prote¢ao
individual.

Gabarito: D

42.(TEC SEG / FUNDACAO CASA / VUNESP - 2011

Levando em consideracdo as caracteristicas especificas de cada atividade profissional, o empregador devera
fornecer a seus empregados os seguintes equipamentos de protecao individual:

A) mdscara de solda de seguranca para protecdo dos olhos e face contra radiacao ultravioleta.

B) capuz de seguranca para protecao do cranio e das faces contra choques elétricos.

C) calca de seguranca para protecao das pernas contra radiacdo eletromagnética de baixa frequéncia.

D) respirador purificador de ar com filtro mecanico de alta retencdo para protecao das vias respiratérias
contra gases aromaticos.

E) luva tecida em malha de aco para protecdo das maos contra risco de contato com partes girantes ou
moveis das maquinas.

Comentarios
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A) CERTO. De acordo com o Anexo | da NR6, um dos EPIs para protecdo dos olhos e face é a mascara de
solda, utilizada para protecdo dos olhos e face contra impactos de particulas volantes, radiacdo ultravioleta,
radiacdo infravermelha e luminosidade intensa.

B) ERRADO. O Anexo | da NR6 discrimina os seguintes EPIs para protecdo contra choques elétricos: capacete,
luvas para protecdo das maos, manga para protecdo do braco e antebraco e vestimenta para protecao de
todo o corpo. Nao consta desta lista o EPI sugerido na assertiva.

C) ERRADO. Segundo o Anexo | da NR6, devem ser utilizados os seguintes EPIs para protecdo contra radiacdo
eletromagnética de baixa frequéncia (infravermelho): éculos para protecdo dos olhos, protetor facial e
mascara de solda para prote¢ao dos olhos e da face. A calga de seguranca ndo é EPI para protegao contra
radiacdao eletromagnética de baixa frequéncia.

D) ERRADO. O Anexo | discrimina varios EPIs do tipo respirador purificador de ar para prote¢do das vias
respiratdrias contra gases, névoas, fumos, poeiras, vapores, material particulado e radionuclideos. O erro da
questdo esta no fato de que para protecdo contra gases e vapores deve ser usado filtro quimico e nao filtro
mecanico. Lembro ao aluno que é possivel o uso combinado destes protetores.

E) ERRADO. A luva a que se refere a assertiva é utilizada para a prote¢dao das maos contra agentes perfurantes
e cortantes (por exemplo, aquela luva tecida em malha de ago utilizada pelo agougueiro). A prote¢do contra
partes girantes ou méveis das maquinas como diz a assertiva deve ser uma protecado coletiva a ser instalada
na prépria maquina (por exemplo, protecao de acesso a zona de risco de uma prensa, a fim de impedir o
esmagamento das maos do operador).

Gabarito: A

43.(EXERCICIO INEDITO)

Analise as assertivas a seguir, com relacdo as responsabilidades do fabricante nacional ou importador de
Equipamento de Protecdo Individual, nos termos da NR6. Em seguida marque a op¢do correta:

| - comercializar ou colocar a venda somente o EPI, portador ou ndo de Certificado de Aprovacao;

Il - comunicar aos compradores e/ou clientes quaisquer alteracdes dos dados cadastrais fornecidos;

IIl - comercializar o EPI com instrugdes técnicas no idioma nacional, orientando sua utilizagdo, manutencao,
restricdo e demais referéncias ao seu uso;

IV - fazer constar do EPI o nimero do lote de fabricacdao, opcionalmente

V - providenciar a avaliacdo da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso;

VI - fornecer as informacdes referentes aos processos de limpeza e higienizacdo de seus EPI, indicando
quando for o caso, o nimero de higienizagdes acima do qual é necessario proceder a revisdo ou a
substituicdo do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as caracteristicas de protecao
original.
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A) Somente as assertivas |, Il e lll estdo corretas
B) Somente as assertivas Ill e IV estdo corretas

C) Somente as assertivas Il, IV e VI estdo corretas
D) Somente as assertivas lll, V e VI estdo corretas
E) Somente as assertivas |, lll e VI estdo corretas

Comentarios

| - ERRADO. Segundo o item 6.8.1. “f”, o fabricante nacional ou importador deve colocar a venda somente o
EPI que possuir Certificado de Aprovacao.

Il - ERRADO. Segundo o item 6.8.1, “d”, as altera¢Oes cadastrais do fabricante nacional deverdao ser
comunicadas ao DSST, que é o érgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude do trabalho, e
nao aos compradores, conforme consta na assertiva.

[l - CERTO. Este é o disposto no item 6.8.1, “h”.

IV - ERRADO. E mandatdrio, e ndo opcional, que o fabricante nacional ou importador faca constar no EPI o
numero do lote de fabricagdo.

V - CERTO. Alguns EPIs sdo avaliados por laboratérios que compdem o SINMETRO (Sistema Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial). Quando este for o caso, o fabricante nacional ou
importador deverd submeter o EPI de sua fabricacdo a estes laboratdrios. O SINMETRO é um grupo
constituido por entidades publicas e privadas, que exercem atividades relacionadas a avaliacdo de
conformidade, metrologia, normalizacdo, e qualidade industrial. A ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas é uma das organizacdes que compode o SINMETRO.

VI - CERTO. Redacdo do item 6.8.1, “k”. E responsabilidade do fabricante nacional ou importador informar
guais sdo processos de limpeza e higienizacdo dos EPIs, a fim de garantir fim de garantir as caracteristicas de

protec¢ao iniciais.

Além disso, ele também deverd informar, se for o caso, a quantidade de higienizacGes acima da qual é
necessario proceder a revisdo ou a substituicdo do equipamento.

Gabarito: D

44.(EXERCICIO INEDITO)

Nos termos da NR 6, assinale a assertiva correta:
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A) Para fins de comercializagdo o CA concedido aos EPIs terd validade cinco anos, para aqueles equipamentos
com laudos de ensaio que tenham sua conformidade avaliada no ambito do SINMETRO

B) Todo EPI deverd apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis, o0 nome comercial da empresa
fabricante, a quantidade do lote de fabricacdo e o nimero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do
importador, a quantidade do lote de fabricacdo e o nimero do CA.

C) Na impossibilidade de constar no EPI, em caracteres indeléveis, as informacdes do nome do fabricante
nacional ou importador, lote de fabricacdo e nimero do CA, o DSST estard impedido de emitir o Certificado
de Aprovacdo para o EPI correspondente.

D) Com relacdo ao prazo de validade do CA, é possivel que o drgdo nacional competente em matéria de
seguranca e saude no trabalho, estabeleca prazos diversos daqueles dispostos na NR6, quando necessario e
mediante justificativa

E) O Anexo | da NR6 apresenta lista de Equipamentos de Protecao Individual, dentre os quais ndo se inclui
dedeira para protegao dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.

Comentarios

A) ERRADO. De acordo com o item 6.9.1., a conformidade de um EPI as normas técnicas serd avaliada por
um dos laboratérios credenciados pelo DSST ou ainda, o EPI podera ter sua conformidade avaliada no ambito
do Sistema Nacional de Metrologia, Normaliza¢ao e Qualidade Industrial = SINMETRO.

No primeiro caso, quando o EPI é avaliado por um dos laboratérios credenciados pelo DSST, o prazo de
validade do CA é cinco anos.

No segundo caso, o CA tera validade de prazo vinculado a avaliagdo da conformidade no ambito do
SINMETRO, quando for o caso.

B) ERRADO. O erro da questdo estd no fato de que é obrigatério constar no EPI o nimero do lote de
fabricacdo, e ndo a quantidade do lote.

C) ERRADO. Caso ndo seja possivel a marcacdo em caracteres indeléveis e bem visiveis das informacdes, o
DSST poderd autorizar forma alternativa de gravacdo, que deverd ser proposta pelo fabricante ou
importador. Esta forma alternativa de gravacao devera constar no CA.

D) CERTO. O prazo de validade do CA serda de cinco anos, caso o EPI seja avaliado por um dos laboratdrios
credenciados pelo DSST. Caso o EPI seja avaliado no ambito do SINMETRO, o CA tera validade de prazo
vinculado a esta avaliagdo. Em qualquer caso, quando necessario e mediante justificativa, o DSST poderd

estabelecer prazos diversos.

E) ERRADO. A dedeira para protecdo dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes é um do EPIs
constantes na lista do Anexo | da NR6 e faz parte do grupo EPIs para Protecdao dos Membros Superiores.

Gabarito: D

45.(ENG SEG / INB / CONSULPLAN - 2006)
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Sobre os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) é INCORRETO afirmar:

A) Deve ter seu uso exigido pelo empregador.

B) Deve ser adquirido sempre de forma adequada ao risco a que o trabalhador esta exposto.

C) Pode ser dispensado da indicacdo do Certificado de Aprovacdo (CA), no caso de produto importado e de
notoéria eficacia.

D) Deve ser guardado e conservado pelo empregado.

E) Deve ser substituido imediatamente, pelo empregador, quando danificado.

Comentario

A NR6 ndo dispensa o EPI importado de possuir o Certificado de Aprovagdo. As demais opg¢des estao de
acordo com o disposto na NR6.

Gabarito: C

46.(ENG SEG / ELETRONUCLEAR / NCE UFRJ - 2006)

Com relagdo aos equipamentos de protecao, é correto afirmar que:

A) Os equipamentos de protecdo individual possuem certificado de aprovacao fornecido pelo INMETRO.

B) As caracteristicas do capacete usado em servico com eletricidade devem ser iguais ao usado na construcao
civil.

C) As luvas para servicos com eletricidade devem ser usadas sem luva de cobertura.

D) A FUNDACENTRO fiscaliza o uso do equipamento de protecdo individual.

E) O certificado de aprovacdo do equipamento de protecdo individual é exigéncia do Ministério do Trabalho.

Comentarios

A) ERRADO. O CA — Certificado de Aprovacgdo - é expedido pelo Ministério do Trabalho através da SIT/DSST.
O INMETRO apenas realiza os ensaios através dos seus laboratdrios acreditados.

B) ERRADO. Pessoal, esta € uma questdo muito interessante. A queda de materiais € um dos principais riscos
existentes na construcao civil, por isso, os capacetes utilizados pelos empregados nesta atividade econémica
devem oferecer resisténcia mecanica suficiente para oferecer protegdo contra este tipo de risco.

Ja o principal risco dos trabalhadores que exercem suas atividades com eletricidade é o choque elétrico, por
isso, os capacetes destes trabalhadores devem oferecer isolagao tal que proteja-os contra este risco. Ou seja,
apesar de o EPI ser o mesmo — capacete — ele deve oferecer protecao contra riscos diferentes e por isto, sua
construcdo e testes de ensaio sdo diferentes.
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C) ERRADO. As luvas para trabalhos com eletricidade sdo construidas com material isolante, de acordo com
a tensdo de trabalho a que estardo sujeitas e oferecem apenas protecao contra choque elétrico. Estas luvas
ndo possuem resisténcia mecanica para protecdo contra riscos de acidentes e por este motivo devem ser
usadas com luva de cobertura, esta sim, oferecera a protecdo necessaria contra riscos de acidentes.

D) ERRADO. A fiscalizacdo do uso do EPI cabe ao 6rgdo regional do Ministério do Trabalho (SRTE), através
dos auditores fiscais.

E) CERTO. O Certificado de Aprovagdo é uma exigéncia do Ministério do Trabalho, regulamentada através da
norma regulamentadora n°6.

Gabarito: E

47.(ENF TRAB / PREF BARUERI SP / SOLER - 2012)

Quanto aos Equipamentos de Protec¢do Individual, cabe ao empregador:
l. Ditar as normas para sua confecgao;

. Exigir o seu uso;

Ill. Adquirir o equipamento adequado para cada atividade;

IV. Responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencado periddica;

V. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservacao
Analise os itens acima e assinale:

A) Se somente os itens | e Il estiverem corretos

B) Se somente os itens Il, Il e IV estiverem corretos

C) Se somente os itens Il, lll, IV e V estiverem corretos

D) Se somente os itens Il e IV estiverem corretos

Comentarios

| - ERRADO. O empregador ndo participa da confeccdo do EPI.

Il - CERTO. Conforme redagao do item 6.6.1 “b”.

[ll - CERTO. Conforme redagao do item 6.6.1 “a”.

IV - CERTO. Conforme redagdo do item 6.6.1 “f”.

V — CERTO. Conforme redagado do item 6.6.1 “d”.
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Gabarito: C

48.(ENG SEG / UFF / COSEAC - 2012)

Segundo a Norma Regulamentadora n2 06, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que nao
tenham sua conformidade avaliada no ambito do SINMETRO, para fins de comercializacdo, o CA concedido
aos EPIs terd validade de:

A) 1 ano;
B) 5 anos;
C) 2 anos;
D) 3 anos;
E) 4 anos

Comentarios

Redacdo do item 6.9.1. “a”.

6.9.1 Para fins de comercializagdo o CA concedido aos EPI terd validade:

a) de 5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que néo
tenham sua conformidade avaliada no émbito do SINMETRO

Gabarito: B

49.(TEC SEG / SAAE ES / ADVISE — 2012 / Alterada)

Segundo a NR-6, quanto aos tipos de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) utilizados para a protecao
dos membros superiores, é correto afirmar que:

A) o creme protetor de seguranca é considerado um tipo de Equipamento de Protecdo Individual, porém nao
pode ser aplicado para protecao dos membros superiores contra agentes quimicos.

B) a calga de seguranca serve para prote¢do das pernas contra: agentes abrasivos e escoriantes, agentes
guimicos, agentes térmicos, umidade proveniente de operag¢des com uso de agua.

C) a manga de seguranca é utilizada para protecdao do braco e do antebraco contra: choques elétricos,
agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, umidade proveniente de operagées com
uso de 4gua e agentes térmicos.

D) a luva de seguranca ndo pode ser empregada para protecdo das maos contra choques-térmicos e
vibracgdes.
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E) a perneira de seguranga é empregada para prote¢do da perna contra: agentes abrasivos e escoriantes,
agentes térmicos, agentes quimicos, agentes cortantes e perfurantes e particulas volantes.

Comentarios

A) ERRADO. Segundo o item F.2 do Anexo |, “a”, creme protetor de seguranca para protecdo dos membros
superiores é utilizado exatamente para protecdo contra agentes quimicos.

B) ERRADO. Esta é a redacdo do item G.4 do Anexo |, porém se refere a EPIs para protecdo dos membros
inferiores e ndo superiores que sdo o objeto da questdo. Ressalto que com a publicacdo da Portaria 870/2017
foi incluido no Anexo 1 o EPI do tipo “cal¢a de seguranca para protecdao das pernas contra umidade
proveniente de precipita¢ao pluviométrica.”

C) CERTO. Conforme redagao do Anexo |, item F3.

D) ERRADO. A luva de seguranca deve ser empregada para prote¢dao das maos contra choques-térmicos e
vibragdes. Vejam o item F.1 do Anexo I.

E) ERRADO. A perneira nao é utilizada para protecdo das pernas contra particulas volantes. Além disso, a
perneira é EPI para prote¢do dos membros inferiores e ndo superiores que sdo o objeto da questao.

Gabarito: C

50.(EXERCICIO INEDITO)

Segundo o disposto na NR6, julgue os seguintes itens:

A) N3o ha previsdo no Anexo | de EPI do tipo meia para protecdo dos pés.

B) E possivel o fornecimento de EPIs que ndo estejam listados no Anexo | da NR6.

C) Cabe ao 6rgao regional do MTE suspender o cadastramento de empresa fabricante ou importadora.

D) O cadastramento do fabricante nacional ou importador deve ser feito diretamente no 6rgdo regional que
enviara os dados ao 6rgao nacional.

Comentarios

A) O Anexo | prevé a adocdo de EPI do tipo meia para protecdo dos pés contra baixas temperaturas.
Gabarito: errada

B) Somente sdo considerados EPIs os produtos listados no Anexo |.

Entretanto, é possivel a inclusdao de novos produtos nestes Anexo, conforme redagao do item 6.4.1:
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“As solicita¢oes para que os produtos que ndo estejam relacionados no ANEXO |, desta
NR, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora
elencados, deverdo ser avaliadas por comissdo tripartite a ser constituida pelo érgéo
nacional competente em matéria de segurancga e satde no trabalho, apds ouvida a
CTPP, sendo as conclusoes submetidas aquele érgédo do Ministério do Trabalho e
Emprego para aprovagdo.”

Gabarito: errada

C) A suspensdo do cadastramento de empresa fabricante ou importadora é do érgdo
nacional, e ndo do drgdo regional. Redagdo do item 6.6.1 “f”:

6.11.1 Cabe ao orgdo nacional competente em matéria de seguranga e satde no
trabalho:

f) suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora

Gabarito: errada

D) O cadastramento do fabricante nacional ou importador deve ser feito pela internet, diretamente através
do 6rgdo nacional e ndo do érgao regional.

Gabarito: errada

51.(TEC SEG JR / PETROBRAS / CESGRANRIO - 2011)

O creme protetor preconizado na NR-6 se destina a prote¢dao dos membros superiores
A) em trabalhos com raios X.

B) em trabalhos em altura.

C) contra os agentes fisicos.

D) contra os agentes bioldgicos.

E) contra os agentes quimicos.

Comentario

Segundo o Anexo | da NR6 o creme protetor de seguranga é EPI para protecdo dos membros superiores
contra agentes quimicos.

Gabarito: E
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52.(TEC SEG / INB / CONSULPLAN - 2006)

Creme protetor pertencente ao grupo de EPI, é utilizado para protecdo do(s)(a):
A) Tronco

B) Membros Superiores

C) Membros Inferiores

D) Corpo Inteiro

E) Cabeca

Comentario

Segundo o Anexo | da NR6 é considerado EPI o creme protetor de seguranca para protecdao dos membros
superiores contra agentes quimicos.

Gabarito: B

53.(ENG SEG / PREF PORTO VELHO / CONSULPLAN - 2012)

Cabe ao 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e salude no trabalho, EXCETO:
A) Estabelecer, quando necessario, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI.

B) Fiscalizar a qualidade do EPI.

C) Exigir seu uso.

D) Cancelar o CA.

E) Receber e examinar a documentacdo para emitir ou renovar o CA de EPI.

Comentarios

A) CERTO. Esta é a redagao do item 6.11.1 “c”.

B) CERTO. Esta é uma competéncia tanto do 6rgdo regional quanto do 6rgdo nacional. Vejam a redacdo dos
itens 6.11.1 “e”, e 6.11.2 “a”.

C) ERRADO. A exigéncia do uso do EPI é responsabilidade do empregador.

D) CERTO. Todos os atos relativos ao CA, quais sejam: emitir, renovar e cancelar cabem ao érgao nacional
competente em matéria de SST.

E) CERTO. Esta é a redagdo do item 6.11.1 “b”.

Gabarito: C
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54.(TEC SEG / LIQUIGAS / CESGRANRIO — 2012)

Com relacdo aos Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) e aos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
considere as afirmativas abaixo.

| - Um exemplo de equipamento de protecdo coletiva é o exaustor portdtil destinado a remover fumos
metalicos de operacdo de soldagem onde, devido a necessidade de acesso, ndo é possivel enclausurar a
operacgao.

Il - Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego cadastrar o fabricante ou importador de EPI.

IIl - Cabe ao trabalhador responsabilizar-se pela higienizagdo e manutencdo periddica do EPI.

IV - Para riscos contra radia¢des ionizantes, recomenda-se a utilizacdo de 6culos de segurancga para protecado
da face e dos olhos.

Sdo corretas as afirmacgodes:
A)lell, apenas.

B) lll e IV, apenas.

C) 1, Il elll, apenas.

D) II, lll e IV, apenas.

E)L I Nl e IV.

Comentarios

| - CERTO. Realmente existem exaustores portateis que realizam a exaustdo dos gases e filtram o ar. A
exaustdo é um tipo de protecdo coletiva.

Il - CERTO. O cadastro do fabricante ou importador do EPI cabe a SIT/DSST, 6rgdos do MTE.

IIl - ERRADO. A higienizacdo e manutencdo periédica do EPI sdo responsabilidades do empregador e ndo do
trabalhador.

IV — ERRADO. Os d6culos de seguranca ndo protegem contra radiagdes ionizantes. Segundo o Anexo | da NR6,
este tipo de EPI deve proteger os olhos contra impactos de particulas volantes, luminosidade intensa,

radiacdo ultravioleta (radiacdo ndo ionizante) e infravermelho.

Gabarito: A

55.(TEC SEG / FIOCRUZ / FGV - 2010)
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Segundo a Norma Reguladora 6 do Ministério do Trabalho, que trata de Equipamento de Protegao Individual
— EPI, assinale a alternativa incorreta.

A) O capuz de seguranca protege a cabeca contra choques elétricos.

B) Os éculos de seguranca protegem os olhos contra impactos de particulas volantes.

C) A luva de seguranca protege as maos contra vibracoes.

D) O creme protetor de seguranca protege os membros superiores contra agentes quimicos.

E) A meia de seguranca protege os pés contra baixas temperaturas.

Comentarios

A) ERRADO. As vestimentas para protecdo contra choques elétricos sdo: capacete, luvas, mangas para
protecdo do braco e antebraco, vestimenta condutiva para protecao de todo o corpo.

B) CERTO. Conforme redac¢do do Anexo | da NR6:
B.1 - Oculos
a) éculos para protegdo dos olhos contra impactos de particulas volantes

C) CERTO. Conforme redac¢ao do Anexo | da NR6:
F.1- Luvas

g) luvas para proteg¢do das maos contra vibragoes

D) CERTO. Conforme redagdo do Anexo | da NR6.
F.2 - Creme protetor

a) creme protetor de seguranga para prote¢do dos membros superiores contra
agentes quimicos.

E) CERTO. Conforme reda¢do do Anexo | da NR6.
G.2 - Meia

a) meia para protegdo dos pés contra baixas temperaturas.

Gabarito: A

56.(ENG SEG / ELETROACRE / MAKYIAMA - 2011)

Com relacdo a NR-6, EPI — Equipamento de Protecdo Individual sdo feitas as seguintes afirmacdes:

I. Deve ser usado em todas as situacoes de emergéncia
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Il. A responsabilidade de restauracao, de lavagem e de higienizacdo é do empregado

[ll. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego emitir, cancelar ou renovar o CA (Certificado de Aprovacao)
IV. Capacete, capuz e 6culos sdo protecdes para a cabeca

V. Em funcdo do tipo de protecdo, agrupam-se em nove grupos

Estdao corretas apenas as opg¢oes

Al llelll

B)I,lleV

Qll, eV

D)1, llleV

E)Il,IVeV

Comentarios

| - CERTO. Conforme item 6.3 “c” da NR6. A palavrinha todas pode ter gerado uma duvida, mas a proposi¢cao
esta correta.

Il - ERRADO. A NR6 nem considera a hipdtese de restauracdao do EPl. Uma vez danificado, ele deve ser
substituido por outro. Esta proposicao ja estaria errada até ai. Mas existe outro erro: a responsabilidade pela
higienizacdo é do empregador. Nos casos dos EPIs em que a lavagem faz parte da higienizacdo, este
procedimento também cabera ao empregador e ndo ao trabalhador.

IIl - CERTO. Redacdo do item 6.11.1 “c”, “f” e “g".
IV - ERRADO. Capacete e capuz sdo protecdes para a cabeca. Os dculos sdo protecoes para os olhos somente.

V - CERTO. Os EPIs sdo divididos em nove grupos, em funcao da parte do corpo que protegem que vao desde
os olhos, vias respiratdrias, maos e pés até o corpo inteiro.

Gabarito: D

57.(ANALISTA /TRT MT / CESPE - 2015)

Acerca de planejamento, viabilidade, seguranca e higiene do trabalho e de fiscalizagdo de obras, julgue o
item a seguir.
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Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em matéria de seguranca e saude no trabalho, a
fiscalizacdo da qualidade dos equipamentos de protecao individual (EPI).

Comentario

ltem 6.11.1 “e”. Lembrando que a responsabilidade pela manutencdo da qualidade do EPI é do fabricante
nacional ou importador.

Gabarito: correta

58.(PERITO / POLICIA CIENTIFICA PE / CESPE — 2016)

O equipamento de protecdo individual (EPI) é destinado a prote¢do contra riscos suscetiveis de ameacar a
seguranca e a saude no trabalho, sendo o seu uso regulamentado pela NR 6. Com relagdo a EPI, assinale a
opgao correta.

A) A peca semifacial filtrante é um EPI para protecao dos olhos e face.

B) O cinturdo de seguranca com talabarte é um EPI para prote¢ao do corpo inteiro.

C) O empregador é responsavel pela guarda e conservacado dos EPlIs.

D) O empregado é responsavel pela higieniza¢do do EPI.

E) Cabe ao fabricante nacional ou ao importador solicitar o certificado de aprova¢ao do EPI

Comentarios

A) ERRADO. A peca semifacial filtrante é um EPI para protecdo das vias respiratorias. Anexo |, Grupo D1

B) ERRADO. O cinturdo de seguranca com talabarte é um EPI para protec¢do do usudrio contra riscos de queda
em trabalhos em altura. Anexo |, Grupo I.

C) ERRADO. A guarda e conservacao dos EPIs é responsabilidade ods empregados, e ndo do empregador.
ltem 6.7.1 “b”.

D) ERRADO. A higienizagao dos EPIs é responsabilidade do empregador. Item 6.6.1 “f”.
E) CERTO. Item 6.8.1 “b”.

Gabarito: E

59.(ANALISTA / TRT MT / CESPE — 2015)
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Com base na norma do MTE que regulamenta os equipamentos de protecdo individual (EPI), assinale a opcdo
correta.

A) Caso se recuse utilizar os EPIs no exercicio de suas atividades, o empregado podera ser demitido por justa
causa pelo empregador.

B) Para fins de comercializacdo, a validade do certificado de aprovacdo é de dez anos para os EPIs com laudos
de ensaio cuja conformidade ndo tenha sido avaliada no ambito do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial.

C) Havendo necessidade do uso de um novo EPI ndo relacionado nas normas regulamentadoras do MTE, seu
fornecimento deve ser feito mediante autorizagdo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA).

D) Em empresas onde ha servigco especializado em engenharia de seguranca e em medicina do trabalho, cabe
ao empregador, independentemente de orientacao profissional de técnico habilitado, a escolha do EPI
adequado ao risco relacionado a determinada atividade.

E) Enquanto as medidas de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas, o valor dos EPIs fornecidos pela
empresa poderd ser descontado dos saldrios dos empregados.

Comentarios
A) CERTO. Itens 6.7.1 “d” da NR6 e itens 1.8 “b” e 1.8.1 da NR1.

B) ERRADO. O CA dos EPIs cuja conformidade ndo tenha sido avaliada no ambito do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial tera validade de 5 anos, e ndo 10 anos. Redac¢do do item
6.9.1.

C) ERRADO. Para ser comercializado, além de possuir o CA, todo EPI deve constar no Anexo | da NR6. A
inclusdo de novos produtos a esta lista deve ser avaliada por comissao tripartite a ser constituida pelo érgao
nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho, apds ouvida a CTPP, sendo as conclusées
submetidas aquele 6rgdo do Ministério do Trabalho para aprovacdo. Somente apds ser incluido no Anexo |
é que determinado produto podera ser considerado EPl e comercializado como tal. Item 6.4.1

D) ERRADO. Nas empresas onde ha SESMT constituido, é responsabilidade deste servico recomendar ao
empregador o EPl adequado ao risco existente em determinada atividade, conforme redagao do item 6.5.
Por outro lado, nas empresas desobrigadas a constituir o SESMT, cabera ao proprio empregador a selecao
do EPl adequado ao risco, mediante orientag¢do de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou,
na falta desta, o designado e trabalhadores usuarios.

E) ERRADO. O fornecimento dos EPIs deve ser feito aos empregados, de forma gratuita. Item 6.3. “b”.

Gabarito: A

60.(ENGENHEIRO / TELEBRAS / CESPE — 2015)
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Julgue os itens que se seguem, relativo as disposi¢des da Norma Regulamentadora 6 (NR6) do Ministério do
Trabalho e Emprego, e devidas alteragdes.

A) A NR6 regulamenta o detalhamento das regras para uso dos equipamentos de protecdo coletiva em obras
e industrias.

B) De acordo com a referida norma, a empresa deve descontar do salario de seus empregados uma parte
relativa ao custo dos equipamentos de protegao individual.

Comentarios

A) A norma determina os requisitos de sele¢dao, fornecimento, comercializagdo, troca, cadastro do
Certificado de Aprovacgao dos equipamentos de protecao individual, e ndo de protec¢ao coletiva. Destaco que
as regras de uso dos EPIs dependem da utilizagdo especifica de cada produto bem como das condi¢des
ambientais dos locais de trabalho.

Gabarito: errada

B) O fornecimento do EPI deve ser feito de forma gratuita. Item 6.3.

Gabarito: errada

61.(AUDITOR / CGE-PI / CESPE — 2015)

Acerca de planejamento, viabilidade, seguranca e higiene no trabalho, julgue o item seguinte.

Capacete e capuz sdo exemplos de equipamentos utilizados para a protecdo da cabeca do trabalhador na
execucdo de obras e servicos de engenharia, sendo competéncia do Ministério do Trabalho e Emprego a
fiscalizacdo do uso de equipamento de protecdo individual.

Comentario
Segundo o Anexo |, itens Al e A2, capacete e capuz sdo equipamentos utilizados para a protecdo da cabeca.
E de acordo com a redacdo do item 6.11.2 “a”, cabe ao 6rgdo regional do Ministério do Trabalho fiscalizar e

orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI.

Gabarito: correta
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62.(ENFERMEIRO DO TRABALHO / FUB / CESPE - 2015)

Julgue os itens que se seguem, acerca de prevencdo e gerenciamento de risco.

A) O uso de equipamento de protecao individual (EPI) constitui a primeira op¢do que a empresa deve adotar
como medida de prevencao de acidentes e doencas relacionadas ao trabalho.

B) A empresa deve fornecer de modo gratuito os equipamentos de protecdo individual aos seus
trabalhadores, que devem, obrigatoriamente, usar esses materiais, sob pena de adverténcia, suspensado ou
demissdo por justa causa em caso de reincidéncia na ndo utilizacao.

Comentarios

A) O fornecimento de EPI deve ser a ultima op¢do da empresa, que deve priorizar a implantacao de medidas
de protecao coletiva ou medidas administrativas como forma de eliminar ou reduzir os riscos ambientais.
Somente caso estas medidas ndao oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes do trabalho ou
doencas profissionais e do trabalho é que devem ser fornecidos EPIs. Redagao do item 6.3 “a”.

Gabarito: errada
B) Item 6.3 e itens 1.8 “b” e 1.8.1 da NR1.

Gabarito: correta

63.(TEC SEG / FUB / CESPE — 2013)

José, empregado de determinada empresa, comunicou ao seu empregador que seu equipamento de
protecdo individual (EPI) para cabeca estava danificado e ndo possuia certificado de aprovacdo. Apds duas
semanas, esse empregado decidiu ndao mais exercer sua atividade profissional em virtude de o EPI nao ter
sido substituido. Com referéncia a situacdo hipotética acima e ao uso de EPlIs, julgue os itens a seguir.

A) Um dos exemplos de EPIs para protecdo da cabeca é o capacete de protecdo do cranio e face contra
agentes térmicos.

B) O EPI somente poderd ser utilizado pelo empregado com a indicacdo do certificado de aprovacao,
expedido pelo 6rgao nacional competente.

C) Na situacdo em apreco, de acordo com a norma pertinente, José deveria ter aguardado o prazo de até
trinta dias para que o empregador pudesse substituir o EPI.

D) José nao teria de comunicar sobre os danos em seu EPI, pois a norma pertinente é omissa quanto a essa
obrigatoriedade.

Comentarios

A) Anexo 1, Grupo Al “c”.
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Gabarito: correta

B) O fato de o EPI possuir Certificado de Aprovacdo é a garantia de prote¢do contra os riscos ambientais
para os quais ele foi fabricado. Itens 6.6.1 “c” e 6.11.1 “d”.

Chamo novamente a atencdo do aluno para nome do CA: Certificado de Aprovagdo (e nao Certificado de
Afericdo ou Certificado de Adequacdo). Atencdo na hora da prova!

Gabarito: correta

C) O EPI deve ser substituido imediatamente, quando danificado ou extraviado. Redag¢ao do item 6.6.1 “e”.
Na verdade, o produto ndo poderia nem ter sido usado como EPI, pois ndo possuia CA.

Gabarito: errada

D) Uma das responsabilidades do empregado é comunicar ao empregador qualquer alteragdo que torne o
EPl impréprio para uso. Redagdo do item 6.7.1. “c”.

Gabarito: errada

64.(TEC SEG / IBFC / EBSERH - 2017)

Assinale a alternativa correta. Conforme a NR 6, cabe ao empregador quanto ao EPI:
A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.

B) Responsabilizar-se pela guarda e conservacgao.

C) Solicitar a renovacdo do CA, quando vencido o prazo.

D) Responsabilizar-se pela manutencao da qualidade do EPI.

E) Fornecer ao trabalhador somente o que esteja provado pelo 6rgdo nacional competente em matéria de
seguranca e saude no trabalho.

Comentarios

A) ERRADO. Esta é uma obrigacdo do empregado.

B) ERRADO. Esta também é uma obrigacdo do empregado.

C) ERRADO. Esta obrigagdo é do fabricante/importador.

D) ERRADO. Esta obrigagdo também é do fabricante/importador.
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E) CERTO. Iltem 6.6. “c”.

Gabarito: E

65.(TEC SEG / IBFC / EBSERH — 2017)
Assinale a alternativa correta. Conforme a NR 6, cabe ao érgdo nacional competente em matéria de

seguranca e saude no trabalho:

A) Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI.

B) Recolher amostras de EPI.

C) Comercializar ou colocar a venda somente o EPI, portador de CA.

D) Comercializar o EPI com instrugGes técnicas no idioma nacional, orientando sua utilizacdo, manutencao,
restricdo e demais referéncias ao seu uso.

E) Receber e examinar a documentacgao para emitir ou renovar o CA de EPI.

Comentarios

A) ERRADO. Esta é uma competéncia do érgao regional, e ndo nacional. Item 6.11.2 “a”.
B) ERRADO. Esta também é uma competéncia do érgao regional. Iltem 6.11.2 “b”.

C) ERRADO. Responsabilidade do fabricante nacional ou o importador. Iltem 6.8.1. “f”.
D) ERRADO. Responsabilidade do fabricante nacional ou o importador. Item 6.8.1. “h”.
E) CERTO. Item 6.11.1 “b”.

Gabarito: E

66.(TEC SEG / IBFC / EBSERH — 2017)

Assinale a alternativa correta. De acordo com a NR 6, é responsabilidade do fabricante nacional ou o
importador:

A) Responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencao periddica.

B) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

C) Estabelecer, quando necessario, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI.

D) Receber e examinar a documentacdo para emitir ou renovar o CA de EPI.

E) Providenciar a avaliacdo da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso.
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Comentarios

A) ERRADO. Responsabilidade do empregador. Item 6.6.1.“f”.

B) ERRADO. Responsabilidade do empregador. Item 6.6.1.“g”.

C) ERRADO. Responsabilidade do érgao nacional. Item 6.11.1 “c”.
D) ERRADO. Responsabilidade do érgdo nacional. Item 6.11.1 “b”.
E) CERTO. Item 6.8.1.”}".

Gabarito: E
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Resumo

1 — EPI: Equipamento de Protecdo Individual: produto ou dispositivo que tem por objetivo proteger o
trabalhador, INDIVIDUALMENTE, contra um ou mais riscos que ameagem sua seguranca, saude e integridade
fisica.

2 - Equipamento CONJUGADO de Protecdo Individual: EPI constituido por vdrios dispositivos para proteger
o trabalhador contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que ameacem sua
seguranca, saude e integridade fisica.

3 - O EPI deve ser fornecido de forma gratuita, em perfeito estado de conservacao e adequado aos riscos. O
fornecimento de EPI deve ser a excecdo, e ndo a regra.

4 - A prioridade do empregador deve ser a ado¢dao de medidas de protecao coletiva.

5 - Obrigagdes do empregador
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo drgao nacional competente em matéria de seguranca
e saude no trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagdo;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienizacao e manutencao periddica;
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g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrénico.
6 - Obrigacoes do trabalhador

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

b) responsabilizar-se pela guarda e conservacgao;

c) comunicar ao empregador qualquer alteracdo que o torne imprdprio para uso; e,

d) cumprir as determinag¢6es do empregador sobre o uso adequado.

7 - Obrigacoes do fabricante nacional ou importador

a) cadastrar-se junto a SIT/DSST

b) solicitar a emissao do CA;

c) solicitar a renovagao do CA quando vencido o prazo de validade

d) requerer novo CA quando houver alteracdo das especificacées do equipamento aprovado

e) responsabilizar-se pela manutencao da qualidade do EPI

f) comercializar ou colocar a venda somente o EPI, portador de CA;
g) comunicar a SIT/DSST altera¢des dos dados cadastrais fornecidos;

h) comercializar o EPI com instrugdes técnicas no idioma nacional, orientando sua utilizacdo, manutencao,
restricdo e demais referéncias ao seu uso;

i) fazer constar do EPl o numero do lote de fabricacdo; e,

j) providenciar a avaliagao da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso;

k) fornecer as informagbes referentes aos processos de limpeza e higienizacdo de seus EPI, indicando
qguando for o caso, o nimero de higienizacdes acima do qual é necessdrio proceder a revisdo ou a
substituicdo do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as caracteristicas de protecao

original.

I) promover adaptacdo do EPI detentor de Certificado de Aprovacdo para pessoas com deficiéncia

125

FUTEL (Técnico Seguranca do Trabalho) Conhecimentos Especificos - 2022 (P6s-Edital)
www.estrategiaconcursos.com.br

©




Mara Queiroga Camisassa de Assis
Aula 00

8 - Pessoal, bastante atencdo no quadro a seguir:

Responsabilidade
Guarda e Conservacao do EPI Empregado
Manutencgédo do EPI Empregador
Manutencdo da qualidade do EPI Fabricante nacional ou importador

9 — Restauracdo, lavagem e higienizacao dos EPIs

Restauracao, lavagem e higienizacao dos EPIs

Redac¢ao anterior da nré Redacgado atual (a partir de dez/2010)

O proprio fabricante nacional ou importador deve

fornecer informacgdes sobre os procedimentos de

limpeza e higienizagdo dos EPIs, indicando quando
Comissdo tripartite era responsavel

for o caso, o numero de higienizacbes acima do
pela definicdo dos EPIs passiveis de

7 \

_ ~_ qual é necessario proceder a revisio ou a
restauracdo, lavagem e higienizacao o ] _ _

substituicao do equipamento, a fim de garantir que

0os mesmos mantenham as caracteristicas de

protecdo original.

10 - Certificado de Aprovacdo: emitido pelo érgdo nacional: atesta a conformidade do EPI as especificaces
técnicas

11 — Informacoes relativas ao EPI que devem constar no CA:
e Produto nacional ou importado.

e Enquadramento do EPI no Anexo | da NR6.
e Descricao.
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Fins para os quais o EPI estd aprovado (por exemplo, protecdo das mdos do usudrio contra agentes
abrasivos).

e Observagdes (por exemplo, se o EPI possui alguma restrigao de uso).

e Normas técnicas atendidas.

e Nome do Laboratorio que realizou os ensaios.

e Numero do laudo de ensaio.

e Nome/CNPJ/Endereco/Cddigo da atividade econdmica da empresa responsavel (fabricante

nacional ou importador).

12 — EPI nacional ou importado sé pode ser comercializado ou utilizado no pais caso possua o Certificado de
Aprovacado - CA.

13 — Prazos de validade do CA:

Caso a conformidade nao seja avaliada | Caso a conformidade seja avaliada no

no ambito do SINMETRO ambito do SINMETRO

Prazo vinculado a avaliacdo de

5 anos .
conformidade

Este prazo pode ser alterado pelo 6rgdo nacional, quando necessario e mediante justificativa.

14 - Todo EPI deverd apresentar as seguintes informacdes em caracteres indeléveis e bem visiveis:

EPI nacional EPI importado

Nome comercial da empresa fabricante Nome do importador
Lote de fabricagao Lote de fabricagao
Numero do CA Numero do CA

15 — Da competéncia dos érgdos nacional e regional
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RESPONSABILIDADE ORGAO NACIONAL ORGAO REGIONAL
- receber e examinar a documentagdo

Com relacio ao CA para emitir ou renovaroCAdeEpP |

- emitir, renovar ou cancelar o CA

- fiscalizar e orientar
quanto ao uso adequado do
EPI

- estabelecer, quando necessario, os
regulamentos técnicos para ensaios de EPI

Com relacdo ao EPI | - requisitar amostras do EPI, sempre que

il , . -recolher amostras de EPI
julgar necessario

- fiscali lidade d
- fiscalizar a qualidade do EPI 1scalizar a quaiidade do

EPI
- cadastrar o fabricante ou importador de
Com relagao ao EPI
fabricanteou |
importador - emitir, renovar ou suspender cadastro

de fabricante ou importador

- aplicar, na sua esfera de
Com relacgao ao competéncia, as penalidades

empregador cabiveis pelo
descumprimento desta NR

16 - SO é considerado EPI se constar da lista do ANEXO |.

17 - Mesmo constando do ANEXO [, um EPI sé podera ser comercializado se possuir CA — Certificado de
Aprovacao.

Bom pessoal, por hoje é “sé6”!...

Para passar neste concurso precisamos “fazer a diferenga”. Lembrem-se que nossa meta é gabaritar a
prova de SST! Meu principal objetivo neste curso é facilitar a vida de vocés, apresentando a matéria de
forma bem objetiva usando ferramentas como quadros, tabelas, resumos e fotos para ajudar na fixagao
dos conceitos.

Abracgos a todos!

Mara Camisassa
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PIRATARIA £ CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porqué e como vocé pode ser prejudicado com essa pratica.

Professor investe seu tempo
para elaborar os cursos e o
site os coloca avenda.

Pirata cria alunos fake
praticando falsidade
ideoldgica, comprando

cursos do site em nome de
pessoas aleatdrias (usando
nome, CPF, endereco e telefone
deterceiros sem autorizacéo).

Pirata fere os Termos de Uso,
adulteraasaulaseretiraa
identificacio dos arquives
PDF (justamente porque a
atividade & ilegal e ele ndo
quer que seus fakes

sejam identificados).

Concurseiro(a) desinformado
participa de rateio, achando

que nada disso esta acontecendo
eesperando se tornar servidor
publico para exigiro
cumprimento das leis.

Pirata divulga ilicitamente
(grupos de rateio), utilizando-se
tlo anonimato, nomes falsos ou
laranjas (geralmente o pirata se
anuncia como formador de
"grupos solidarios” de rateio
fue ndo visam lucro).

Pirata compra, muitas vezes,
clonando cartdes de crédito
(por vezes o sistema anti-fraude
nao consegue identificar

o golpe a tempo).

Pirata revende as aulas
protegidas por direitos autorais,
praticando concorréncia desleal
e em flagrante desrespeito a

Lei de Direitos Autorais

(Lei 9.610/98).

0 professor gue elaborou o
curso nao ganha nada, o site
nio recebe nada, e a pessoa
que praticou todos os ilicitos
anteriores (pirata) fica

com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos

que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.




